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1 Objeto da Contratagéo

Contratacdo de empresa especializada para realizar a manutencdo da fachada do Edificio
Sede do TRESC, em regime de empreitada por preco unitario, conforme especificagdes.

2 Fundamentacéo da Contratacao

2.1 Motivacao

Diante da rescisédo do Contrato n. 053/2019 (PAE 21.054/2019) e da licitacdo recentemente
fracassada (Pregdo n. 072/2019), deve-se realizar uma nova contratacdo para manutencao
da fachada do edificio Sede do TRESC a fim de garantir a seguranca das pessoas que
transitam no entorno da edificacdo, visto que as lajes de concreto e gradil metalicos
existentes nas fachadas laterais do prédio apresentam pontos de oxidacdo e ja houve caso
de descolamento de pedacos de concreto.

2.2 Objetivos, Resultados Esperados e Beneficios

Com a manutencdo da fachada do edificio Sede do TRESC, espera-se eliminar a
possibilidade de eventual queda de material proveniente de descolamento de elementos da
estrutura, proporcionando seguranca as pessoas que transitam no entorno da edificacao,
além de ampliar as condic¢des de durabilidade e desempenho da edificacao.

2.3 Alinhamento Estratégico

Por se tratar de atividade de suporte, ndo se verifica alinhamento direto com algum dos
objetivos estratégicos, porém a contratacdo pretendida constitui meio para atingimento da
estratégia da organizacéo.

2.4 Estudos Preliminares do Objeto
Estudos Preliminares juntado ao PAE 3797/2020.

2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

A demanda prevista ser& a mesma a ser contratada e contempla a manutencdo dos
elementos de concreto e a substituicio e adequacdo da tubulacdo de dreno dos
equipamentos de ar condicionado existentes nas fachadas laterais do Ed. Sede do TRESC.

2.6 Objetos Disponiveis
Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7 Caracterizacdo e Composi¢édo do Objeto

Contratacdo de empresa especializada para realizar a manutencdo da fachada do Edificio
Sede do TRESC, em regime de empreitada por pre¢o unitario, conforme especifica¢des,
seguindo as orienta¢fes abaixo elencadas:
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= Servicos preliminares (organizacdo do canteiro; remanejamento das telas
fachadeiras e acesso a fachada da edificacao);

= Corre¢do das patologias e requadramento dos elementos de concreto;

» Substituicdo e adequacdo da tubulagdo de dreno dos equipamentos de ar
condicionado;

= Limpeza final.

A execucdo dos servicos devera ser acompanhada pelo responsavel técnico, engenheiro ou
arquiteto, da Contratada.

O encarregado de obra auxiliard o engenheiro/arquiteto na supervisdo e execucdo dos
trabalhos de construcdo e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de
funcao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a deste contrato.

Toda a manutencédo/reparos a serem executados deverdo estar de acordo com a legislacéo
vigente.

Durante a realizacdo das manutencgdes, materiais ou equipamentos eventualmente
guebrados ou danificados pela contratada seréo por ela substituidos, as suas expensas.

A Contratada devera oferecer garantia dos servicos por 5 (cinco) anos contra defeitos na
execuc¢do e acabamento, ap6s o recebimento definitivo dos servicos.

ATENCAO
= Na&o foram consideradas perdas nos quantitativos constantes da Planilha Orcamentéaria.

= A empresa vencedora devera fornecer todo o material e executar o servico de acordo
com os documentos disponibilizados pelo TRESC, com perfeito acabamento. ANTES do
inicio da execucdo dos servicos, a empresa vencedora deverd conferir as medidas no
local, bem como avaliar as condicionantes para execucéo da contratacao.

= Aindicacdo de marcas presta-se tdo somente para determinar os requisitos minimos que
devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares ou de caracteristicas
superiores que detenham as mencionadas especificacdes.

= A empresa deverd indicar, no momento da licitacdo, a marca e a especificacdo completa
dos seguintes produtos que serdo utilizadas na execucao do contrato:

0 Revestimento polimérico inibidor de corrosao;
0 Argamassa de alta resisténcia (graute tixotrépico);
o Agente hidrofugante.

» Em caso de duvidas a Secdo de Manutenc¢do Predial — SMP devera ser consultada pelo
telefone (48) 3251-3700, ramais 3785, 3838, ou por e-mail cis-smp@tre-sc.jus.br.

2.8 Parcelamento e Adjudicacao

Recomenda-se que a presente contratacdo seja licitada de forma global. E que que a
adjudicacao do objeto seja global.
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2.9 Selecao do Fornecedor

O fornecedor sera selecionado conforme a existéncia de regularidade da empresa, bem
como a disponibilidade e o interesse em fornecer o servico nas condi¢des estipuladas pelo
TRESC.

2.9.1 Critérios de Habilitacdo
Para a habilitacdo do fornecedor deverdo ser observados os seguintes critérios:

Id.

Critério de Habilitacao

1

Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU, dentro
de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n. 8.666/1993.

Comprovacao de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s)
e/ou ART(s) e/lou RRT(s) para acompanhar os servicos objetos deste Projeto
Bésico:

a) O profissional supramencionado devera estar devidamente registrado no

CREA ou no CAU pela execuc¢édo de servicos de caracteristicas semelhantes
ao objeto desta licitagao;

b) O profissional indicado podera ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administracdo do TRESC.

Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execucao de servi¢os ja
realizados com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo - execucdo de
recuperacao de patologia em estrutura de concreto armado.

Critérios Técnicos Obrigatorios

Critério Técnico Beneficio/Justificativa

Atendimento dos critérios técnicos Garantir que a empresa a ser contratada
de habilitagao. atenda os critérios técnicos exigidos para
execucdo do servico.

Atendimento das especifica¢cbes Proporcionar a seguranca necesséria para
exigidas. protecdo contra agentes externos que
possam provocar a oxidacao / corrosado da
estrutura de concreto da fachada do edificio

Sede do TRESC.

2.10 Modalidade e Tipo de Licitagcédo

Sugere-se que a modalidade de licitacdo a ser adotada seja o Pregao Eletrbénico e o tipo de
licitacdo a de menor preco ou da proposta mais vantajosa para a Administragéo.
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2.11 Impacto Ambiental

O material da obra devera ser armazenado nos limites do imovel, em local previamente
autorizado pela Secao de Manutencao Predial.

Os servicos de manutencdo da fachada do edificio Sede do TRESC deve gerar poeira e
entulho, problemas que deverdo ser minimizados pela adequada remocao e destinacao do
entulho.

Os residuos de construcdo e demolicdo devem ser recolhidos por empresa licenciada e
descartados em local autorizado pela Prefeitura do municipio.

2.12 Conformidade Técnica

O servico a ser executado deverd estar em conformidade com as orientacbes dos
fabricantes, legislacéo vigente e das normas da ABNT e internacionais, no que for aplicavel:

0 NR 06 — Equipamento de Protecao Individual

NR 09 — Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais

NR 12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;

NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indudstria da Construcéo
NR 35 — Trabalho em Altura

NBR 6494:1990 — Seguranca nos andaimes

NBR 7.678 Seguranca na Execucao de Obras e Servigos de Construcao
NBR 15.575:2013 Edifica¢des habitacionais - Desempenho

Resolu¢cdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil.

0 Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3° da Res.
CONAMA n. 307:2002.

O O O o o o o o

2.13 Obrigacbes da Proponente

Recomenda-se a empresa proponente realizar visita técnica no local onde sera prestado o
servico.

Caso a empresa opte pela realizagdo da visita técnica, esta devera ser:

a) Previamente agendada através do telefone (48) 3251-3838 / (48) 3251-3785 com a
Secado de Manutencéo Predial, das 13 as 18 horas;

b) Realizada pelo representante indicado pela empresa; e
c) Acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

A empresa que optar pela nao realizacdo da visita técnica, vindo a ser a contratada, nao
podera alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento do local da realizag&do do servico e
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suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagbes assumidas em
consequéncia do presente certame.

2.14 Obrigag¢tes da Contratante

2.14.1 Autorizar o inicio dos servicos.

2.14.2

2.14.3

2.14.4

2.145

2.14.6

2.14.7

Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢des, no preco e no prazo
estabelecidos no edital licitatorio. Os pagamentos serdo efetuados da forma definida
no instrumento contratual, e vinculados a entrega dos servigos pela Contratada, e sua
aprovacao pelo Contratante.

Promover, através de seus representantes, a fiscalizacdo deste Contrato, em
conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

Sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o
especificado ou por outro motivo que justifique tal medida.

Emitir pareceres no processo administrativo referente a execucdo dos servicos, em
especial quanto a aplicacao de sanc¢fes e alteragbes contratuais.

Conferir, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis as medi¢cdes apresentadas pela
Contratada e autorizar o faturamento do periodo.

i. A autorizacdo para faturamento da ultima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro fica condicionado & emissdo do termo de recebimento definitivo da
obra pela gestao do contrato.

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas nessa contratacéo.

2.15 Obrigag¢tes da Contratada

2.151

2.15.2

a)

b)

Executar os servicos nas condicdes estipuladas neste Projeto Basico e seus
anexos.

Executar a manutencdo da fachada do edificio Sede do TRE-SC, em conformidade
com os documentos anexos, sem que isso implique acréscimo no preco constante
da proposta.

Os servicos deverdo ocorrer preferencialmente de segunda a sexta-feira de manha,
das 7 as 17 horas, ou outro horario a ser combinado com a fiscalizacdo, sem
prejuizo ao andamento das atividades nos locais das intervencdes.

Os servicos poderdo ser realizados aos sabados, domingos e feriados, desde que
solicitados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente
justificados e aprovados pelo Gestor do Contrato, sem que isso implique acréscimo
no prego constante da proposta.

Os servicos deverdo ser executados em no maximo dois “mdodulos” (areas entre as
projecBes dos pilares externos) por vez. Iniciando os servicos nos moédulos
seguintes somente apos a conclusdo de um dos médulos anteriores.
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2.15.3 Tomar as seguintes providéncias em até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do
contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Apresentar declaracdo formal de disponibilidade do profissional que se
responsabilizard pelo servico contratado, acompanhada da respectiva Certidédo
de Acervo Técnico e/ou Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica — ART
e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprovem
execucédo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacao.

Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que
dispde a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonéancia com o art. 1° da
Resolucéo n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em
outra jurisdic@o e, consequentemente, inscrita no CREA de origem.

Apresentar, na forma da lei, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com
validade para todo o periodo de execucdo do servico, correndo a sua conta as
despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro
obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIII, da
Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213,
de 24/07/1991.

Apresentar a comprovacdo de cadastro da obra no Cadastro Especifico do
INSS (CEl).

Providenciar e entregar a Secédo de Manutencao Predial do TRESC a Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT(s), devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de
execuc¢do dos servigos contratados.

Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o
inicio dos servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser
agendada pela SMP/CIS/TRESC no local onde serdo realizados os servi¢os.

Apresentar o documento de Analise Preliminar de Riscos - APR para trabalho
em altura, elaborado por Engenheiro de Seguranca do Trabalho, com o
fornecimento da respectiva ART, arcando com 0s custos necessarios.

Fornecer a Secao de Manutencgéo Predial do TRESC a relacdo nominal de todo
0 pessoal envolvido diretamente na execucdo dos servicos, informando os
respectivos nimeros de Registro Geral do documento de identidade.

Apresentar & Secdo de Manutengcdo Predial do TRESC o certificado de
concluséo do curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo de
validade (2 anos), e o respectivo atestado de saude ocupacional (ASO) em que
esteja consignada a aptiddo para o trabalho em altura para todos os
funcionarios que forem executar trabalho em altura.

Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo
com as exigéncias do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com
modelo apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referéncias
cromaéticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA
CATARINA:
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JA@: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietario: TRE-SC
Obra: Execugédo de manutencéo da fachada do edificio Sede do TRE-SC.
Endereco: Rua Esteves Janior, n. 68, Centro, Florian6polis-SC.
Contratada: Nome da empresa contratada
Execugado (Responsaveis Técnicos):

Arg. XXXXXXX — CAU XXXX

Eng. XXXXXXX — CREA XXXX
Valor da Obra:

Xil.

A CONTRATADA podera apresentar novo cronograma fisico para execucao
dos servicos contratados de acordo com o seu planejamento, o qual devera ser
elaborado preferencialmente pelo método PERT / CPM. Caso entenda
necessario, em razdo do periodo de inicio dos servicos, a Contratada podera
alterar a programacdo da execucdo dos servicos de forma a adequa-la em
razdo de suas novas previsdes, devendo submeter a aprovacao do Contratante.
Nesse planejamento deverdo ser considerados os periodos habituais de maior
incidéncia de chuva na regido de Florian6polis — SC, observados e registrados
pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de modo a ndo comprometer o
prazo previsto a execu¢do do servico.

2.15.4 Executar os servicos contratados de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
contar da autorizacdo da Secdo de Manutencdo Predial - condicionada ao
cumprimento das obrigacdes previstas no item anterior, responsabilizando-se pelo
pagamento de todas as despesas decorrentes da aquisicdo de materiais e da
execuc¢do dos servicos.

2.15.,5 Apresentar a medicdo dos servicos realizados a Fiscalizacdo, a qual, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizara conferéncia e autorizara o faturamento do
periodo.

A Contratada devera encaminhar as medi¢cdes para analise do Contratante,
acompanhadas de memorial de calculo de quantidades medidas e mapa de
medicdo de servicos executados para os itens definidos previamente pela
fiscalizacéo.

As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser emitidas e entregues a Fiscalizagcdo apés
autorizacao de faturamento, e deverdo conter a discriminagdo e 0s quantitativos
dos materiais instalados e servicos realizados.

2.15.6 Apresentar, por ocasido de cada ato de pagamento, a documentagcdo comprobatoria
do ultimo recolhimento dos encargos sociais efetuados pela contratada e por seus
subempreiteiros, com a relagdo nominal dos empregados beneficiarios e a certidao
negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emissdo da Nota Fiscal do
respectivo pagamento, para cumprimento as disposi¢des constantes nos artigos
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2.15.8

2.15.9

2.15.10

2.15.11

2.15.12

2.15.13

2.15.14

2.15.15

2.15.16

2.15.17
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27,IV, 29, V e 55, XIll, da Lei n° 8.666/1993, c/c os artigos 1° e 4° da Lei n°
12.440/2011.

Manter no local de execucdo dos servicos um “Livro de Ordem”, conforme modelo
determinado pela Resolucdo n.° 1024 de 2009 do CONFEA onde seréo feitas as
anotacBes sobre o andamento dos trabalhos tais como: indica¢gBes técnicas, inicio e
término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupcdes
dos servigcos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de
materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta.

Fornecer todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita
execucao dos servicos.

Assegurar que seus empregados trabalhem uniformizados e com cracha de
identificacdo durante a realizagdo dos servigos.

Providenciar a matricula da obra no CEIl, dentro do prazo previsto na legislacédo
especifica.

Executar os servi¢cos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, adotando
os procedimentos necessarios para a seguranca dos trabalhadores, incluindo a
utilizacdo obrigatéria dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e, quando
necessario, equipamentos de protecdo coletiva (EPC), em vista do risco que o
servico oferece.

Executar os servicos em conformidade com as recomendacdes das normas da
ABNT, INMETRO e legislacao vigente.

Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, utilizando inclusive mao de obra especializada, se necessaria, bem como
manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o

disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo,
inclusive, a remocéo dos entulhos.

Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servicos e 0 bom
andamento das atividades do Tribunal,

Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente
venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao
dos servicos dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo 0s
eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou ndo indicados em
desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas
imprescindiveis a sua completa e perfeita realizacdo, responsabilizando-se pela
reposicdo dos materiais danificados em virtude da m& execucdo dos servicos,
incluindo agqueles necessarios ao seu refazimento.

A Contratada devera recolher todo o material resultante das atividades, destinar
corretamente 0os materiais reciclaveis e realizar o descarte ecologicamente correto



2.15.18

2.15.19

2.15.20

2.15.21

2.15.22

2.15.23

2.15.24

2.15.25

2.15.26

2.15.27
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dos residuos nao reciclaveis, obedecendo as recomendacfes do CONAMA
(Resolucdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil e Resolucéo
CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3° da Res. CONAMA n. 307:2002).

Todos os materiais deverdo ser inspecionados antes de sua aplicagdo. Caso algum
dos materiais apresente irregularidade quanto a especificacdo constante do
Memorial Descritivo, devera ser substituido por material que atenda as
especificacdes solicitadas. Os materiais deverdo ser entregues, acompanhados das
respectivas notas fiscais.

Cabera a Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e
equipamentos durante todo o servico até a sua entrega.

Né&o transferir a terceiros, no todo ou em parte, 0s servicos contratados, sem prévia
anuéncia do TRESC.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputéavel e relacionado com os servicos e fornecimento contratados.

Cumprir as legislagBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as
normas relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que seus
empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecéo
Individual (EPI) e com Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), para que nao
haja risco de paralisagcdo dos servicos.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a
vitimar um ou mais dos empregados alocados na execug¢do dos servicos
contratados, assim como pela indenizacdo que porventura dai se originar e por tudo
mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

Manter durante a execucdo do contrato todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.

Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer
dos seus empregados que ndo corresponder a confianca ou perturbar a acdo da
equipe de Fiscalizacdo do TRESC.

Manter no local de prestacdo dos servicos a Ficha de Registro de todos os
empregados, contendo nome, RG e funcéo.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, em até 15 dias da solicitagdo, os
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos
sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execucéo deste contrato:

a) Copias do livro de registro;
b) Cadpias das carteiras de trabalho;
c) Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

d) Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;



2.15.28

2.15.29

2.15.30

2.15.31

2.15.32

2.15.33

2.15.34
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e) Declaracao de Inexisténcia de Infracdes Trabalhistas a Legislacao de Protecéo
a Crianca e ao Adolescente;

f) Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados —
CAGED;

g) Comprovacdo do depdsito bancério dos salérios e folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovacdo de recebimento pelos
empregados;

h) Guia de Recolhimento do INSS;
i) Guia de Recolhimento do FGTS;
i) GFIP (com discriminagéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio-
alimentacao e do vale-transporte.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucéo dos servicos, nao
tendo o0 TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

Reforcar a equipe de operarios se ficar constatada sua insuficiéncia, para permitir a
execucdo dos servigos dentro do prazo previsto.

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servigcos executados e equipamentos empregados.

Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 70 da Lei n.
8.666/93: “O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado”.

Zelar pelo patrimdnio publico, bem como manter respeito para com os servidores,
visitantes e funcionarios de empresas que prestam servicos nas dependéncias do
TRESC.

Proceder, ao final dos servicos, a limpeza e a remocao do material desnecessario e
indesejavel.

Assumir total responsabilidade pela execucéo de todos os servicos constantes do
Contrato, respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranga, qualidade e solidez dos
servicos executados, até o prazo legal de 05 (cinco) anos, contado a partir do
recebimento definitivo do objeto do Contrato, nos termos do artigo 618 do Cddigo
Civil — Lei 10.406/2002.

2.16 Custo estimado da contratagéo

Conforme planilha juntada no Anexo Il.
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3 Especificacdo Técnica Detalhada

3.1 Requisitos Técnicos

A Contratada devera realizar a manutencdo da fachada do Edificio Sede do TRESC, em
regime de empreitada por preco unitario, conforme Memorial Descritivo e Caderno de
Encargos. As principais etapas de servi¢os sdo as seguintes:

= Servicos preliminares (organizacdo do canteiro; remanejamento das telas
fachadeiras e acesso a fachada da edificacédo): a Contratada devera organizar o
canteiro de obras, verificando em conjunto com a fiscalizacdo os locais para
armazenamento dos materiais e equipamentos. Devera ser locado container para
este fim, que devera ser colocado em local indicado pela fiscalizacdo. Com
relacdo aos servicos na fachada, a Contratada devera realizar previamente o
afastamento das telas fachadeiras existentes para instalacdo do balancim e
colocar as sinalizagdes para isolamentos de areas e as protec¢des indicadas no
Caderno de Encargos.

= Retirada dos gradis metdlicos: a Contratada devera retirar os gradis metalicos
existentes, armazenando-os em local indicado pela fiscalizacao, de acordo com a
orientacdo do Caderno de Encargos;

Correcao das patologias dos elementos de concreto: a Contratada devera verificar todos os
locais da estrutura dos elementos de concreto da fachada do Ed. Sede do TRESC, onde ha
desagregacao do concreto, e retirar todo o material solto (concreto desagregado). Apds,
devera fazer o tratamento das armaduras e recupera¢éo do concreto — aplicagéo de
argamassa de alta resisténcia (graute tixotrépico), estucamento e aplica¢do de agente
hidrofugante - seguindo as orienta¢cdes do Caderno de Encargos.

» Substituicdo e adequacdo da tubulagdo de dreno dos equipamentos de ar
condicionado: a Contratada devera retirar a tubulacdo existente de dreno dos
equipamentos de ar condicionado, incluindo os elementos de aluminio, e substituir
por uma nova tubulacdo de maior didmetro, conforme orientacdo do Caderno de
Encargos.

= Limpeza final: ap6s a realizacdo de todos os trabalhos, a Contratada devera
realizar a limpeza do local da obra. Durante a obra, a Contratada devera manter
os locais de trabalho limpos e organizados.

A execucdao dos servicos devera ser acompanhada pelo responsavel técnico da Contratada.

3.1.1 Marcas e Modelos/Cédigos de Referéncia
Produtos de referéncia:

* Revestimento polimérico inibidor de corrosao:
o Zentrifix KMH, da MC-Bauchemie;
o ARMATEC (galdo 4kg), da Vedacit;
o Nitroprimer ZN, da Quartzolit (embalagem 1kg).

» Argamassa de alta resisténcia (graute tixotropico):
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o Zentrifix GM2, da MC-Bauchemie;
o V-1 Grauth Tix, da Vedacit;
o Anchormassa S90, da Quartzolit.
» Agente Hidrofugante:
o Sika Silicone W, da Sika;
o BlokSeal CC, da Blok;
o Emcephob VM, da MC-Bauchemie.

As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar
0S requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como
parametro de afericdo das especificacBes exigidas para os produtos solicitados, afastando-
se eventuais dlvidas que possam ser suscitadas — destarte, serdo aceitos pela
Administracdo, sem restricbes, produtos similares ao indicado, que detenham as
especificacdes daquele).

3.1.2 Cadigos SIASG
Cadigo do servigo no SIASG: 1627 — Manutengéo / Reforma Predial

3.1.3 Vigéncia

O presente Contrato terd vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto contratado pelo setor responsavel.

Florianopolis, em 26 de fevereiro de 2020.

Claudio Roberto Januéario
Integrante Demandante

César Augusto Rodrigues de Araujo
Integrante Técnico

Geraldo Luiz Savi Junior
Integrante Administrativo
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Anexo | — Plano de Fiscalizagao

1. Execucédo e Gestdo do Contrato

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da
Contratada

A CONTRATADA devera participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do
contrato e o inicio dos servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser
agendada pela SMP/CIS/TRESC no local onde serdo realizados os servigos.

1.2. Dinamica de Execucdo, Etapas e Cronograma

Os servicos deverdo ser executados no prazo maximo de 300 (trezentos) dias, a contar da
autorizacdo Sec¢ao de Manutencéo Predial.

A contagem do prazo para a execucdo dos servicos, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, iniciar-se-4 a partir da data definida na autorizacdo para inicio dos servicos
emitida pela Secédo de Manutencao Predial — SMP.

A autorizacdo da SMP ficara condicionada ao cumprimento das seguintes obrigacfes do
licitante vencedor no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do Contrato:

a) Apresentar declaracdo formal de disponibilidade do profissional que se
responsabilizard pelo servico contratado, acompanhada da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico efou Anotacdo(Bes) de Responsabilidade Técnica — ART elou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprovem execucdo de
servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo.

b) Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que disple a
Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolugéo n. 413, de
27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdicdo e,
consequentemente, inscrita no CREA de origem.

c) Providenciar junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU e apresentar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT referente a execugéo
dos servigos enumerados nesta contratagédo, arcando com 0s custos necessarios.

d) Participar de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela
SMP/CIS/TRESC no local onde seréo realizados 0s servigos.

e) Apresentar o documento de Andlise Preliminar de Riscos - APR para trabalho em
altura, elaborado por Engenheiro de Seguranca do Trabalho, com o fornecimento da
respectiva ART, arcando com 0s custos necessarios.

f) Fornecer a Secdo de Manutencado Predial do TRESC a relagdo nominal de todo o
pessoal envolvido diretamente na execucédo dos servi¢os, informando os respectivos
numeros de Registro Geral do documento de identidade.

g) Apresentar & Secdo de Manutencao Predial do TRESC o certificado de concluséo do
curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo de validade (2 anos),
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e o respectivo atestado de salde ocupacional (ASO) em que esteja consignada a
aptidao para o trabalho em altura para todos os funcionarios que forem executar
trabalho em altura.

h) Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo com as
exigéncias do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado
neste documento.

i) Apresentar a Licenca de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e
destinacdo final dos residuos, bem como autorizacdo, emitida pela municipalidade,
do local para a disposicao dos residuos.

A Contratada devera agendar com a Secdo de Manutencao Predial o inicio dos servigos, por
meio do telefone (48) 3251-3785 ou pelo e-mail cis-smp@tre-sc.jus.br, com no minimo 2
(dois) dias de antecedéncia, a fim de possibilitar a comunicacdo aos responsaveis dos
setores que funcionam na edificacao.

A comunicacdo entre o TRESC e a Contratada podera ocorrer pelos seguintes canais:
» através de contato telefénico: (48) 3251-3700, ramais 3785 ou 3838;

e através de mensagem por e-mail: cis-smp@tre-sc.jus.br;

» pessoalmente, no local da prestacdo dos servicos.

Qualquer duvida técnica quanto ao projeto, especificacdo de materiais ou execuc¢do dos
servi¢cos devera ser esclarecida junto & SMP.

Os servicos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 7 as 17 horas, ou outro
horario a ser combinado com a fiscalizacdo, sem prejuizo ao andamento normal das
atividades nos locais das intervencdes.

Os servicos poderdo ser realizados aos sabados, domingos e feriados, desde que solicitados
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente justificados e
aprovados pela fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo no pre¢o constante da
proposta.

O TRE-SC disponibilizara os pontos de energia e fornecimento de agua no canteiro de obras
de acordo com a necessidade.

Obriga-se a contratada a fornecer as ferramentas, instrumentos, equipamentos necessarios
a execucao dos servicos e equipamentos de protecao individual (EPI) aos funcionarios que
executardo oS Servigos.

O servico a ser executado deverd estar em conformidade com as orientacbes dos
fabricantes, da legislacdo municipal, estadual e federal vigente e das normas técnicas da
ABNT, no que for aplicavel.

Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sao indicativas, devendo ser
confirmadas no local.

Havendo divergéncia entre as documentacdes anexas ao Contrato, prevalecera a
documentacédo que contiver as informacg8es mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica
(decrescente):

a) Contrato
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b) Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
c) Projetos
d) Planilha de Precos da Contratada.

Por se tratar de uma obra de manutencdo, eventuais pequenos servicos gque possam
aparecer com o andamento da obra, ndo previstos nessa contratacdo, desde que nao
representem um custo superior a 5% do valor do contrato, devem ser considerados como
normais e o correspondente custo assumido pela Contratada. Tal custo eventual, a critério
da Contratada, deve ser previsto e diluido nos prec¢os unitarios utilizados para determinacao
do valor total da proposta.

As despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao
percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A
metodologia a ser adotada seguira a seguinte férmula:

2 valores itens executados no periodo de medicdo*

2 valores itens da planilha*
* Exceto o préprio item Despesas Administrativas.

a) No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera
integralmente pago & CONTRATADA. No caso de atraso na execucao do
cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, nado cabera qualquer
complementacéo dos valores de despesas administrativas.

b) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a
ser pago a titulo de despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em
propor¢édo aquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstancias, sé
pode ser modificado apés revisdo do cronograma fisico-financeiro que demonstre
inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam em alteracdo na duragéo
dos servicos.

Preliminarmente a emissao da fatura, a empresa contratada encaminhara a medicédo dos
servigos realizados a Fiscalizag¢éo, a qual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizara
a conferéncia e autorizara o faturamento do periodo.

As medicOes deverdo estar acompanhadas de memorial de célculo de quantidades medidas
e mapa de medicdo de servicos executados para os itens definidos previamente pela
Fiscalizacéo.

As Notas Fiscais/Faturas serdo emitidas e entregues a Fiscalizacdo ap6s autorizacdo de
faturamento, e deverdo conter a discriminacdo e os quantitativos dos materiais instalados e
servicos realizados. Deverdo, ainda, estar acompanhadas de documentacdo comprobatoria
do ultimo recolhimento dos encargos sociais efetuados pela contratada e por seus
subempreiteiros, com a relagcdo nominal dos empregados beneficiarios e a certiddo negativa
de débitos trabalhistas emitida na data da emisséo da Nota Fiscal do respectivo pagamento,
para cumprimento as disposi¢cdes constantes nos artigos 27,1V, 29, V e 55, XIlI, da Lei n°
8.666/1993, c/c os artigos 1° e 4° da Lei n°® 12.440/2011.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

A autorizacdo para faturamento da Ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro
fica condicionado a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra pela gestao do
contrato.

A Fiscalizacdo do TRESC somente atestara a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando
cumpridas, pela Contratada, todas as condi¢des pactuadas.

O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que
haja interesse do Contratante, com a apresentacao das devidas justificativas.

Ao longo do objeto contratado, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, 0os custos
unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

a) Para itens que ja constam do contrato, 0s custos corresponderdo aqueles ja
contratados;

b) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos
aos das medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do
orcamento base da licitagdo, aplicado sobre esse valor 0 mesmo desconto global
fornecido pela empresa em relagéo ao orcamento estimado do Contratante;

c) Para os itens novos nao constantes no SINAPI, os custos decorrerdo de acordo entre
as partes (Contratante e Contratada) e deverdo ser precedidos de pesquisa de
precos, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa
em relagdo ao orcamento estimado do Contratante;

d) Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em
decorréncia de aditamentos que modifiguem as planilhas orcamentarias.

1.3. Instrumentos Formais
Sera firmado contrato com a empresa vencedora.

1.4. Prazos de Garantia

O prazo de garantia dos servicos € de 5 (cinco) anos, a contar do seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

E obrigacio da CONTRATADA a reparagdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do
prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 69
da Lei n® 8.666/93 e o0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

1.5. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do deste Contrato consistem na verificacéo,
pelo Contratante, da conformidade da prestacdo dos servigos e da alocagédo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo exercidos por
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meio dos servidores Eng.° Civil César Augusto Rodrigues de Araljo e Eng.2 Civil Palmyra
Farinazzo Reis Repette ou, na auséncia desses, do Chefe da Secdo de Manutencao Predial
ou do Chefe da Sec¢do de Engenharia e Arquitetura, em conformidade com o art. 67 da Lei
n.8.666/1993. Ressaltando-se que a atestacdo dos servicos podera ser realizada
individualmente ou em conjunto.

A Fiscalizacdo tera autoridade para:

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funcionario que nao corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificacdes de prazo
ou de condic¢des contratuais;

b) Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificacao;

c) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado para a
execuc¢do dos servigos.

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas
nos projetos ou demais documentos, necessérias ao desenvolvimento dos servicos;

e) Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento a
composi¢do, qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos pelas
especificagfes técnicas.

f) Determinar a suspensdo da execugdo dos servicos, com a consequente suspensao
de contagem do prazo, em caso de necessidade ou quando a realizacdo dos servicos
puder causar prejuizo as atividades do TRESC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a Contratada de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no
decorrer ou depois dos servicos.

Quaisquer duvidas que eventualmente surjam durante a execucao dos servicos deverao ser
sanadas junto a Secdo de Manutencao Predial SMP/TRESC, pelos telefones (48) 3251-3785
ou (48) 3251-3838.

1.6. Recebimento Provisério e Definitivo

O recebimento provisério sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até
15 (quinze) dias, apds a comunicacdo da Contratada sobre a conclusédo dos servigos, desde
gue haja aceite da fiscalizag&o, conforme art. 73, inc. |, “a”, da Lei 8.666/93.

De posse do Relatério de Recebimento Provisdrio, a Contratada tera prazo de até 10 (dez)
dias Uteis para o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizacao, referentes a defeitos e
imperfeicbes que porventura venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, somente apos o
saneamento de todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisorio,
por Comissdo formada pela equipe de fiscalizacédo e pelos chefes da Secdo de Manutencéo
Predial e da Secdo de Engenharia e Arquitetura, com quérum minimo de 03 servidores, em
até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da comunicacdo da Contratada sobre a conclusao
dos servigos, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.
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O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranc¢a do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

1.7. Pagamento

O pagamento sera feito em favor da Contratada, mediante depdsito bancario, apés o
cumprimento das obrigacdes contratuais e a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que
nao haja fator impeditivo imputavel a empresa.

O prazo méximo para a efetivacdo do pagamento serd de 30 (trinta) dias a contar da entrega
da nota fiscal / fatura, emitida conforme autorizacdo da fiscalizacdo, condicionado ao
cumprimento das obrigacfes contratuais.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagcdo qualquer
obrigacdo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corre¢cao monetaria.

1.8. Qualificacao Técnica

A empresa proponente devera apresentar a seguinte qualificacdo técnica para a execucao
dos servigos:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU, dentro de seu
prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n. 8.666/1993;

b) Comprovar através de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, a execucdo de servigcos ja
realizados com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo (execucéo de
recuperacao de patologia em estrutura de concreto armado).

¢) Comprovacéo de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s)
e/ou ART(s) e/ou RRT(s) para acompanhar os servicos objetos deste Projeto
Basico — Engenheiro Civil ou Arquiteto:

e O profissional supramencionado devera estar devidamente registrado no
CREA ou no CAU pela execucéo de servicos de caracteristicas semelhantes
ao objeto desta licitacéo;

» O profissional indicado podera ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administracdo do TRESC.

O responsavel técnico pela elaboracdo do documento de Andlise Preliminar de Riscos para
trabalho em altura devera ter especializacdo em Engenharia de Seguranca no Trabalho,
comprovada através de Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo respectivo
conselho de classe.

A equipe operacional devera ser especializada nos servi¢os objeto desta contratagdo, com
comprovacdo através de registro em Carteira de Trabalho ou contrato de servico.
Funcionarios que forem executar trabalho em altura deverao possuir treinamento na NR-35 —
Protecéo para trabalho em altura.
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1.9. Descumprimento Contratual

Além das penalidades previstas no item 1.12, poderdo ser aplicadas as seguintes
penalidades limitadas ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato,
em funcdo das infra¢Bes elencadas abaixo:

TABELA 1 — PERCENTUAIS
GRAU R$
1 1%
2 2%
3 3%
4 1%
5 5%
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Deixar de apresentar a nota fiscal
para atesto do gestor da contratacédo
1 no prazo de até o 10° dia do més 1 Por ocorréncia.
subsequente ao da prestacdo do
servico.
Deixar de fornecer ao gestor cépia
das notas fiscais de compra dos A
2 L X ) ) 1 Por ocorréncia.
materiais cujas garantias sejam
dadas pelos seus fabricantes.
Executar o servico sem a utilizagdo
de equipamento de rotecao A
3 individugl FZEPI) e coletivo, pquagdo 2 Por ocorréncia.
necessarios.
Deixar de refazer servigo, substituir E%Sézr:je;c'a' Sem
4 pecas, componentes, materiais ou 5 possibilidade de
partes de pegas que apresentarem e
defeito. rescisao Qa
contratacéo.
Deixar de fornecer a seus técnicos
todas as ferramentas e instrumentos
5 necessarios a execucdo dos servicos, 3 Por ocorréncia.
bem como produtos ou materiais
indispensaveis a realizagdo desses.
N&do  executar, suspender ou Por ocorrencia, sem
interromper, total ou parcialmente, prejuizo da
6 ; ! 3 possibilidade de
salvc_) motivo d(_a forca maior 0u caso rescisio da
fortuito, os servigos contratuais. contratacao.
7 Transferir a outrem, no todo ou em 4 Por ocorréncia, sem
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parte, o objeto da contratacdo, salvo prejuizo da
mediante prévia e  expressa possibilidade de
autorizacéo deste Tribunal. rescisdo da
contratacao.
Destruir ou danificar bens materiais
ou documentos por culpa ou dolo de A
8 5 Por ocorréncia.
seus agentes.
" . ~ . Por ocorréncia, sem
Permitir ~ situacdo que crie a reilizo da
possibilidade de causar ou que cause Prejuizo
9 L ~ 5 possibilidade de
danos fisico, lesdo corporal ou .
a i rescisdo da
consequéncias letais. ~
contratacéo.
Por ocorréncia, sem
. ~ rejuizo da
Deixar de manter a documentacéo de brejuizo
10 A i 5 possibilidade de
habilitacdo atualizada. .
rescisdo da
contratacéo.

1.10. Penalidades

Se o licitante vencedor descumprir as condicfes desta Contratacdo ficara sujeito as
penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n.
5.450/2005.

O licitante ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no
contrato e das demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

a) cometer fraude fiscal;

b) apresentar documento falso;

c) fizer declaragéo falsa;

d) comportar-se de modo inidéneo;

€) ndo assinar o contrato no prazo estabelecido;

f) deixar de entregar a documentacao exigida no certame;
g) ndo mantiver a proposta; e

h) ndo entregar a amostra de produto ofertado.

Para os fins do contido na alinea “d” do rol listado acima, reputar-se-&o inidéneos atos como
os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentacao de
amostra falsificada ou deteriorada.

Para os casos ndo previstos no segundo paragrafo, poderdo ser aplicadas a empresa
vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipGteses de
inexecucéo total ou parcial deste Pregdo, as seguintes penalidades:
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a) adverténcia;

b) no caso de inexecucdo parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
contratado;

¢) no caso de inexecuc¢do total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
contratado;

d) suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o licitante ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanc¢édo aplicada com base na alinea anterior.

Sdo de competéncia do Presidente do TRESC as sanc¢fes de impedimento de licitar e
contratar com a Unido e de descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominacg8es legais;
como também, a sancao de ser a empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica.

Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no inicio da
execuc¢do, na entrega dos documentos ou na entrega dos servi¢os sujeitard o licitante
vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento)
ao dia, sobre o valor total contratado, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo
estipulado para a execucao do(s) servigo(s).

a) O atraso superior a 30 (trinta) dias sera considerado inexecucao total do contrato.
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Anexo Il — Planilha de Or¢camento Sintético e BDI



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo Il - Planilha de Orgamento Sintético e BDI

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (Data  de prego: 12/2019)

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENCAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC TAXAS: BDI= 22,50%
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC LS: HORISTA 113,35% / MENSALISTA 71,47%
ITEM D|SCR|M|NAQAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT MATERIAL MAO DE OBRA EQUIPAMENTO _ CUSTO GERAL
CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL [CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
10  |SERVIGOS PRELIMINARES
11 |INSTALAGGES PROVISORIAS E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 85.109,79
111 |MOBILIZAGAO UNID. 100 |Rs 28.08 | R$ 28,08 | Rs 42123 | Rs 42123 | R$ 112,33 | R$ 112,33 | R$ 56164 | R$ 561,64
11p [LoCACRO EEDE\?SIESICV\%E;’ PARA ALMOXARIFADO / VESTIARIO - COMPRIMENTO MAXIMO 4 M, INCLUINDO FRETE PARA| | - 1000 | Rs 20850 | R 008500 | R 2150 | s 1500 | 18 s e 13000 | r8 230000
113 |PLACA DE OBRA, CHAPA EM ACO GALVANIZADO 2,00x1,125m M2 200 |Rs 32396 | RS 647,92 | R$ 6057 | R$ 12114 | Rs 031 | Rs 062 | RS 384,84 | R$ 760,68
114 |SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. M 2000 |Rs 17,08 | R$ 341,60 | R$ 6.8 | R$ 123,60 | RS - |rs - |rs 23.26 | R$ 465,20
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, CAPACIDADE E CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,|
115  |PLATAFORMA DE 6,00 M X 080 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUINDO AFASTADOR PARA TELA FACHADEIRA, PROJETO | MES 1800 |RS  152200| R$  27.396,00 | RS - |rs - |rs - |rs - |rs 1522,00 | R$ 27.396,00
COM ART, FRETE PARA ENTREGA E RECOLHIMENTO.
116 |MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). UND. | 2000 |Rs 17.23 | R$ 344,60 | R$ 23278 | Rs 465560 | RS - rs - |rs 25001 | R$ 5.000,20
117 |RETIRADA DA TELA FACHADEIRA EXISTENTE E REINTALAGAO DA MESMA TELA FACHADEIRA. M2 | 210000 |Rs 029 | R$ 609,00 | R$ 617 | R$ 1295700 | R$ 002 | R$ 42,00 | R$ 648 | RS 13.608,00
118 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM - INSTALACAO DE TELA FACHADEIRA M2 10500 | Rs 487 | Rs 51135 | R$ 453 | Rs 47565 | RS - |rs - |rs 940 | Rs 987,00
119 |RETIRADA DOS GRADIS METALICOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA FACHADA. UND. | 10800 |Rs - |rs - |rs 46,36 | R$ 5006,88 | RS 047 | R$ 50,76 | RS 46.83 | RS 5.057,64
1110 |PROTECAO DA FACHADA (JANELAS) COM MADEIRITE PLATIFICADO - ESP. 10 MM M2 17402 | Rs 27.96 | R$ 4.865.60 | R$ 534 | R$ 92927 | R$ 001 | R$ 174 | Rs 3331 | RS 5.796,61
1111 |RETIRADA DA PROTEGAO DAS JANELAS E RECOLOCAGAO COM REAPROVEITAMENTO DO MADEIRITE. M2 | 139216 |Rs 1196 | R$ 1665023 | R$ 228 | R$ 317412 | Rs 001 | Rs 1392 | Rs 1425 | R$ 10.838,28
1112 |ELABORAGAO DE ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - PPRA, COM FORNECIMENTO DE ART UNID. 100 |Rs 132954 | Rs 132054 | R$ - |rs - s - |rs - |rs 132054 | R$ 1.320,54
20  |SUBSTITUIGAO DA REDE DE DRENO
21 |SUBSTITUICAO DA REDE DE DRENO DOS EQIUPAMENTOS D E AR CONDICIONADO R$ 18.635,40
s EE‘STRQQE);ODSJ;\JES;&CISO DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE, INCLUINDO A " 35000 | Rs 008 | RS 2800 | Rs v6e | s 7400 | m8 s ke N 502,00
212 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM UND. | 24000 |Rs 582 | R$ 1.396,80 | RS 4713| RS 1131120 | R$ 187 | Rs 44880 | R$ 5482 | RS 13.156,80
013 N PE;QE:&S&%?&EE&':;SSD'C'ONADO - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EMPRUMADA| 740,00 | R$ 198 | Rs 146520 | R$ 460 | RS 3.404,00 | R$ 001 | Rs 7,40 | R$ 659 | R$ 4.876,60
3.0 CORREGAO DE PATOLOGIAS
31 Corregdo de corrosao de armaduras R$ 209.895,91
311 |DEMOLIGAO DAS PEGAS DE CONCRETO SOLTAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO DA FACHADA M2 20340 | R$ 11766 | R$ 2393204 | R$ 7879 | R8  16.02589 | R$ 057 | R$ 11594 | R$ 197,02 | R$ 4007387
v1y |[FATAMENTG DE ARMADRA DE FERRO EM ESTRLTURA DE CONGRETO ARMADO COM APLICAGRD DE NBIDGR DE | 700 | rs 1000 | rs 678000 | R P asi260 | s 005 | rs P Y 1195650
313 |APLICACAO DE GRAUTE TIXOTROPICO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 1356 | RS 267823 | RS  36.31680 | R$ 179341 | RS  24.318.64 | RS 1301 | R$ 17642 | RS 4.484.65 | R$ 60.811,85
314 |TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 | 189840 |Rs 690 | RS 13.09896 | R$ 2675 | RS 50.782.20 | R$ 013 | R$ 246,79 | R$ 33.78 | RS 64.127,95
315 |PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE Mz | 189840 |Rs 708| RS 1344067 | RS 1058 | RS 2008507 | RS ~|rs ~|rs 17,66 | RS 33.525,74
40 |PREPARO DAS SUPERFICIES, LIMPEZA E SERVIGOS FINAIS
41 |PREPARO DAS SUPERFICIES R$ 12.32062
411 |LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO M2 | 189840 |Rs 068 | R$ 120091 | Rs 581| RS 1102970 | RS - |rs - |rs 649 | RS 12.320,62
42 |LIMPEZA COLETAE CARGA DE ENTULHO R$ 153942
421 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M° M3 1763 | R$ 203 | R$ 3578 | RS 1451 | R$ 255,78 | R$ 423 | R$ 7457 | R$ 2077 | R$ 366,13
422 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 1763 | Rs 285 | R$ 5024 | RS 045 | R$ 7,93 | Rs 098 | R$ 17.28 | RS 428 | Rs 75,45
423 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 25200 | RS ~|rs ~|rs 240 | R$ 604,80 | RS ~|rs ~|rs 240 | RS 604,80
424 |DESMOBILIZAGAO UNID. 100 |Rs 24.65 | RS 24.65 | RS 36978 | RS 369,78 | R$ 98,61 | RS 98,61 | RS 49304 | R$ 493,04
50 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS
51 |ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS R$ 78.124.70
511 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1000 |Rs 20395 | RS 203950 | R$ 538366 | RS 5383660 | RS - |rs - |rs 5587,61 | RS 55.876,10
512 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO DA | 22000 |Rs 048 | R$ 105,60 | RS 10065 | RS 22.143,00 | R$ ~|rs ~|rs 10113 | RS 22.248,60
CUSTO TOTAL| R$ 405.625,84
BDI| R$ 91.265,81
PRECO TOTAL | R$ 496.891,65
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo Il - Planilha de Orgamento Sintético e BDI

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (Data  de prego: 12/2019)

Data: 10/02/2020

OBRA : MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC TAXAS: BDI= 22,50%
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC LS: HORISTA 113,35% / MENSALISTA 71,47%

Observacoes Gerais:

Planilhas de Referéncia para orcamento: SINAPI (Abrangéncia Nacional, Localidade Florian6polis) e Catalogo de Referéncia de Pregos e Custos, IPPUJ, 252 Edigéo,
de Dez./2015).

Encargos Sociais Ndo Desonerados SINAPI = 114,03% (hora) e 71,88% (més)

Planilha Orcamentéaria sem desoneracéo, conforme permitido pelas Leis n. 12.546/2011 e 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em beneficio da CPRB (art.
9°, paragrafo 16), devera haver reequilibrio antes de iniciados os servigos.

Adotado BDI médio para obras de edificagdes, conforme Acérdao TCU n. 2622/2013.

COMPOSICAO BDI - SERVIGOS

RISCOS E IMPREVISTOS 1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
SEGURO + GARANTIA 0,80%
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,50%
LUCRO 7,00%
TRIBUTOS 6,65%
ISSQN 3,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

BDI 22,50%
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Anexo IIl — Planilha de Or¢camento Analitico
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Anexo Il - Planilha de Or¢camento Analitico
Composicdo de Custos Unitarios
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data

de preco: 12/2019)

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC TAXAS: BDI = 22,50%
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC LS: HORISTA 113,35%/ MENSALISTA 71,47%
. . CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT./COEF.
(R$) (R$)

111 PROPRIA COMP.01 MOBILIZAGAO UNID. 1,00 RS 561,64 | RS 561,64
COMPOSIGAO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 12 RS 17,15 | R$ 205,80
COMPOSIGAO SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 8 RS 29,96 | R$ 239,68

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
COMPOSIGAO SINAPI 5705 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE UN. 8 RS 1452 | R$ 116,16
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENGAO
20,00% EQUIPAMENTO | R$ 112,33
5,00% MATERIAL | R$ 28,08
75,00% MAO DE OBRA | R$ 421,03
LOCAGAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO / VESTIARIO - COMPRIMENTO MAXIMO 4 N
112 PESQ. MERCADO PESQ.01 ] B O B A A S GV 6 MES 10,00 RS 430,00 | R$ 4.300,00
_ LOCAGAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO / VESTIARIO - COMPRIMENTO MAXIMO 4
COMPOSIGAO PESQ.01 M, INCLUINDO FRETE PARA ENTREGA E DEVOLUGAO. UN. 100 R$ 430,00 | R$ 430,00
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
95,00% MATERIAL | R$ 408,50
5,00% MAO DE OBRA | R$ 21,50
113 SINAPI 742001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GAL VANIZADO M2 2,00 RS 384,84 | R$ 769,68
COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 2824 | R$ 28,24
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 RS 17,15 | R$ 34,30
_ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
COMPOSIGAO 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L M3 001 R$ 262,74 | R$ 263
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 4417 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 RS 660 | R$ 6,60
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,6* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
INSUMO 4491 EQUIVALENTE DA REGIAG M 4,00 RS 296 | R$ 11,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22%, DE *2,0 X
INSUMO 4813 1195 M M2 1,00 RS 300,00 | R$ 300,00
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 011 RS 11,14 | R$ 123
0,08% EQUIPAMENTO | R$ 031
84,18% MATERIAL | R$ 323,96
15,74% MAO DE OBRA | R$ 60,57
114 SINAPI 97053 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 M 20,00 RS 2326 | R$ 465,20
INSUMO 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H= 70/ 76 CM (NBR 15071) UN 0,1750000 RS 87,90 | R$ 15,38
INSUMO 42015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO M 1,1000000 RS 011 |R$ 012
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1320000 RS 22,85 | R$ 302
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000 RS 28,24 | R$ 474
0,00% EQUIPAMENTO | R$ E
73,43% MATERIAL | R$ 17,08
26,57% MAO DE OBRA | R$ 618
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, CAPACIDADE E CARGA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0 ,80 M (C X L), CABO DE 45 M, .
115 PESQ. MERCADO PESQ.02 INCLUINDO AFASTADOR PARA TELA FACHADEIRA, PROJETO COM ART, FRETE PARA MES BE20 RS 522 00 RS2 S0e C0
ENTREGA E RECOLHIMENTO.
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, CAPACIDADE E CARGA TOTAL DE
INSUMO PESQ.02 APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, MES 1,00 RS 1522,00 | R$ 1522,00
INCLUINDO AFASTADOR PARA TELA FACHADEIRA.
0,00% EQUIPAMENTO | R$ .
100,00% MATERIAL | R$ 1522,00
0,00% MAO DE OBRA | R$ -
MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO OU BALA NCIM (EXCLUSIVE
116 PESQ. MERCADO PESQ.03 B E BT UNID. 20,00 RS 250,00 | R$ 5.000,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM (EXCLUSIVE
INSUMO PESQ.03 ANDAIVE £ LIMPEZA), UNID. 1,00 RS 250,00 | R$ 250,00
0,00% EQUIPAMENTO | R$ E
6,89% MATERIAL | R$ 17,23
93,11% MAO DE OBRA | R$ 232,78
117 — oROP.02 RETIRADA DA TELA FACHADEIRA EXISTENTE E REINTALAGAO DAMESMA TELA Vo O s ol omnm
FACHADEIRA.
INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0400000 RS 19,82 | R$ 079
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 008 RS 28,24 | R$ 226
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 020 RS 17,15 | R$ 343
0,29% EQUIPAMENTO | R$ 002
453% MATERIAL | R$ 029
95,18% MAO DE OBRA | R$ 617
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHADE 5 MM - INSTALAGAO DE
118 SINAPI 85423 e M2 105,00 RS 9,40 | R$ 987,00
INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0400000 RS 19,82 | R$ 0,79
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100M (L X C), COR BRANCA, SEM
INSUMO 7170 LOGOMARCA - PARA PROTEGAO DE OBRAS M2 110 R$ 265 | R$ 292
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 008 RS 28,24 | R$ 226
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 020 RS 17,15 | R$ 343
0,00% RS 15,00 | R$ -
51,77% MATERIAL | R$ 4,87
48,23% MAO DE OBRA | R$ 453
119 PROPRIA PROP.03 RETIRADA DOS GRADIS METALICOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA FACHADA UNID. 108,00 RS 2683 | R$ 5.057,64
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 080 RS 17,15 | R$ 13,72
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 050 RS 23,30 | R$ 11,65
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTAGAO 8500
INSUMO 11359 RPM. POTENGIA 2400 W, UNID. 003 RS 654,95 | R$ 19,65
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
INSUMO 25031 P SVERILHADEIRA - UNID. 002 RS 90,63 | R$ 181
1,00% EQUIPAMENTO | R$ 047
0,00% MATERIAL | R$ .
99,00% MAO DE OBRA | R$ 46,36
119 PROPRIA PROP.04 PROTECAO DA FACHADA (JANELAS) CO M MADEIRITE PLATIFICADO - ESP. 10 MM M2 174,02 RS 3331 | R$ 5.796,61
INSUMO 1346 fTS\F;AAEE lMOA’a;IRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x o 04339000 rs 2334 | rs 1013
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Anexo Il - Planilha de Or¢camento Analitico
Composicdo de Custos Unitarios

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data  de prego: 12/2019)

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC TAXAS: BDI = 22,50%
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC LS: HORISTA 113,35%/ MENSALISTA 71,47%
. . CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT./COEF.
(R$) (R$)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
INSUMO s DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM KG 0.0428000 R$ 0.10 | R$ :
INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,00 RS 011 |Rs$ 066
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2042000 RS 22,85 | R$ 4,67
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06127000 RS 28,24 | R$ 17,30
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
COMPOSICAO 91692 PARA DISCO 10 - CHP DIURNG, AF. 0812015 cHP 0,0044000 RS 2517 | R$ 011
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
COMPOSICAO 91693 PARA DISCO 10 - CHI DIURNG, AF. 082015 CHI 00191000 RS 23,14 | R$ 044
0,04% EQUIPAMENTO | R$ 001
83,93% MATERIAL | R$ 27,96
16,03% MAO DE OBRA | R$ 534
1110 —— CROP.0S RETIRADA DA PROTEGAO DAS JANELAS E RECOLOCAGAO COM REAPROVEITAMENTO DO w2 o I Vel
MADEIRITE.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
INSUMO s DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM KG 0.0428000 R$ 0.10 | R$ :
INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,00 RS 011 |R$ 066
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 010 RS 22,85 | R$ 229
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040 RS 28,24 | R$ 11,30
0,04% EQUIPAMENTO | R$ 001
83,93% MATERIAL | R$ 11,96
16,03% MAO DE OBRA | R$ 228
) RETIRADA DA TUBULAGAO DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
211 PROPRIA PROP.06 BB S (NELIN AT D B ANINE M 350,00 RS 172 | R$ 602,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 010 RS 17,15 | R$ 172
0,29% EQUIPAMENTO | R$ E
453% MATERIAL | R$ 008
95,18% MAO DE OBRA | R$ 164
212 SINAPI 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MEN ORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 240,00 RS 5482 |R$  13.156,80
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
COMPOSICAO 5795 DIURNO. AF. 0712016 cHP 0,3670000 RS 21,64 | R$ 794
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
COMPOSICAO 5952 DIURNO. AF. 0712016 CHI 0,8050000 RS 20,46 | R$ 16,47
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88248 COMPLEVENTARES H 0,1830000 RS 17,16 | R$ 314
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1720000 RS 2327 | R$ 27,27
3,42% EQUIPAMENTO | R$ 187
10,61% MATERIAL | R$ 582
85,97% MAO DE OBRA | R$ 47413
REDE DE DRENOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TUBO , PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
ZiL3) SRR S INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA LAGAO. M (000 R$ 659 | R$ GEED
INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 RS 545 | R$ 578
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88248 COMPLEVENTARES H 0,0200000 RS 17,16 | R$ 034
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 RS 2327 | R$ 047
0,14% EQUIPAMENTO | R$ 001
30,00% MATERIAL | R$ 198
69,86% MAO DE OBRA | R$ 4,60
DEMOLIGAG DAS PECAS DE CONCRETO SOLTAS NOS ELEMENTO S DE CONCRETO DA
311 SINAPI 97628 M2 203,40 RS 197,02 |R$  40.073,87
FACHADA
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,49 RS 17,15 | R$ 197,02
0,29% EQUIPAMENTO | R$ 057
59,72% MATERIAL | R$ 117,66
39,99% MAO DE OBRA | R$ 78,79
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CON CRETO ARMADO COM
312 IPPUJ C15.05.05!65020M | 5| X0 EINBIDORIDE CORROEAORBIDENZOS M 678,00 RS 1675 | R$  11.356,50
. ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA BICOMPONENTE, INIBIDOR DE
INSUMO Cotagao CORROSAG, COMPONENTE (s) KG 2,00 RS 640 | R$ 12,80
INSUMO 38383 LIXA PARA SUPERFICIE METALICA GRANA 100 UN 018 RS 175 | R$ 032
COMPOSIGAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 005 RS 2451 | R$ 123
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 014 RS 17,15 | R$ 240
0,29% EQUIPAMENTO | R$ 005
59,72% MATERIAL | R$ 10,00
39,99% MAO DE OBRA | R$ 6,70
313 IPPUJ C15.05.05.65.005 |APLICAGAO DE GRAUTE TIXOTROPICO EM ESTRUTURA DE CON CRETO ARMADO M3 13,56 RS 248464 |R$ 6081172
INSUMO Cotagdo ARGAMASSA GRAUTE TIXOTROPICO DE ELEVADA RESISTENCIA KG 2000,00 RS 208 | R$ 4.160,00
COMPOSIGAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 2343 | R$ 187,44
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 17,15 | R$ 137,20
0,29% EQUIPAMENTO | R$ 13,01
59,72% MATERIAL | R$ 2678,23
39,99% MAO DE OBRA | R$ 1.793,41
314 SINAPI 84656 TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 1898,40 RS 3378 | R$  64.127.95
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 012 RS 049 | R$ 006
INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG 015 RS 292 | R$ 044
INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 015 RS 288 | R$ 043
INSUMO 11849 COLA BRANCA BASE PVA L 0,1000000 RS 13,15 | R$ 132
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 "
INSUMO 26019 (228.6% 6.4 X 222 M) UN 0,0400000 RS 21,87 | R$ 087
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Anexo Il - Planilha de Or¢camento Analitico
Composicdo de Custos Unitarios

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data  de prego: 12/2019)

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC TAXAS: BDI = 22,50%
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC LS: HORISTA 113,35%/ MENSALISTA 71,47%
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT./COEF. EESUO RIS | U TN
(R$) (R$)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 R$ 2343 | R$ 22,26
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 R$ 17,15 | R$ 8,40
0,38% EQUIPAMENTO | R$ 0,13
20,43% MATERIAL | R$ 6,90
79,19% MAO DE OBRA | R$ 26,75
[SNIED) SINAPI 73798/1 PINTURA HIDROFUGATE COM SILICONE M2 1898,40 R$ 17,66 | R$ 33.525,74
INSUMO 151 ISV\:\GEF:)%EABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE L 029 RS$ 1781 | R$ 516
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$ 2451 | R$ 7,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$ 17,15 | R$ 5,15
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
40,08% MATERIAL | R$ 7,08
59,92% MAO DE OBRA | R$ 10,58
411 SINAPI 84123 LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARE NTE ANTIGO M2 1898,40 R$ 6,49 | R$ 12.320,62
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0414000 R$ 0,68 | R$ 0,03
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 R$ 2343 | R$ 3,73
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 R$ 17,15 | R$ 2,73
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
10,42% MATERIAL | R$ 0,68
89,58% MAO DE OBRA | R$ 5,81
421 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 17,63 R$ 20,77 | R$ 366,13
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071
COMPOSICAO 5961 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI 0,2500000 R$ 35,04 | R$ 8,76
CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 R$ 17,15 | R$ 12,01
20,35% EQUIPAMENTO | R$ 4,23
9,78% MATERIAL | R$ 2,03
69,87% MAO DE OBRA | R$ 14,51
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
422 SINAPI 72900 DMT 0,5 A 1,0 KM M3 17,63 R$ 4,28 | R$ 75,45
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071
COMPOSICAO 5811 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP 0,0360000 R$ 118,77 | R$ 4,28
CHP DIURNO. AF_06/2014
22,82% EQUIPAMENTO | R$ 0,98
66,55% MATERIAL | R$ 2,85
10,62% MAO DE OBRA | R$ 0,45
423 PROPRIA COMP.06 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 252,00 R$ 2,40 | R$ 604,80
COMPOSIGAO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 0,14 R$ 17,15 | R$ 2,40
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
0,00% MATERIAL | R$ -
100,00% MAO DE OBRA | R$ 2,40
424 PROPRIA COMP.07 DESMOBILIZAGAO UNID. 1,00 R$ 493,04 | R$ 493,04
COMPOSIGAO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 8 R$ 17,15 [ R$ 137,20
COMPOSIGAO SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 8 R$ 29,96 [ R$ 239,68
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
COMPOSIGAO SINAPI 5705 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE UN. 8 R$ 1452 [ R$ 116,16
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENCAO
20,00% EQUIPAMENTO | R$ 98,61
5,00% MATERIAL | R$ 24,65
75,00% MAO DE OBRA | R$ 369,78
511 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES MES 10,00 R$ 5.587,61 | R$ 55.876,10
INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 R$ 542462 [ R$ 5.424,62
INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 R$ 65,94 | R$ 65,94
INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 R$ 13,07 | R$ 13,07
INSUMO 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS MES 10000000 RS 1426 | RS 14.26
COMPLEMENTARES) ' ) )
INSUMO 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 0,0500000 R$ 179,44 | R$ 8,97
COMPOSICAO 95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS MES 10000000 RS 60.75 | RS 60.75
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA ' ' '
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
3,65% MATERIAL | R$ 203,95
96,35% MAO DE OBRA | R$ 5.383,66
511 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES H 220,00 R$ 101,13 | R$ 22.248,60
INSUMO 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 99,12 | R$ 99,12
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1 R$ 0,35 | R$ 0,35
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1 R$ 0,07 | R$ 0,07
INSUMO 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 0,01 | R$ 0,01
INSUMO 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ 057 | R$ 0,57
COMPOSICAO 95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS H 1 RS 101 | R$ 101
COMPLEMENTARES) - HORISTA ' '
0,00% EQUIPAMENTO | R$ -
0,47% MATERIAL | R$ 0,48
99,53% MAO DE OBRA | R$ 100,65
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo IV - Cronograma Fisico Financeiro

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PREGO TOTAL (R$) DD 0Dl HO DS LoDRe LoD
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |INSTALAGOES PROVISORIAS E SERVICOS PRELIMINARES R$ 85.109,79
111 |MOBILIZAGAO R$ 56164 | 100,00% | R$ s6164| 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
112 [LOCACAO Eiggg{j&? PARA ALMOXARIFADO / VESTIARIO - COMPRIMENTO MAXIMO 4 M, INCLUINDO FRETE PARA| ¢ 430000| 1750% | Rs 75250 800% | R$ 34200| 800% | Rs 34200 800% | Rs 34200 80O% | Rs 344,00
113 |PLACA DE OBRA, CHAPA EM AGO GALVANIZADO 2,00x1,125m RS 76968 | 100,00% | R$ 76968 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
114 |SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. RS 46520 | 10000% | Rs a520| 000% | Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, CAPACIDADE E CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250
115  |KGIM2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUINDO AFASTADOR PARA TELA FACHADEIRA, | R$ 2730600 s56% |Rs  152200| 1111% [Rs  304400| 11119 |R$  304400| 11.11% |Rs 304400 1111% |Rs 304400
PROJETO COM ART, FRETE PARA ENTREGA E RECOLHIMENTO.
116 |MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). R$ 500020 1000% | Rs 50002 1000% | Rs 50002| 1000% | Rs 50002| 1000% | Rs 50002| 1000% | Rs 500,02
117 |RETIRADA DA TELA FACHADEIRA EXISTENTE E REINTALAGAO DA MESMA TELA FACHADEIRA. R$ 1360800| 1000% |R$  1.36080| 1000% |Rs  136080| 1000% | R$  1360.80| 1000% | RS  136080| 1000% | RS 136080
118 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM - INSTALAGAO DE TELA FACHADEIRA R$ 98700 1000% | Rs 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98,70
119 |RETIRADA DOS GRADIS METALICOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA FACHADA. R$ 5057.64| 1000% | RS 50576 | 1000% | Rs 50576 | 1000% | R$ 50576 | 1000% | R$ 50576 | 1000% | Rs 505,76
1110 |PROTECAO DA FACHADA (JANELAS) COM MADEIRITE PLATIFICADO - ESP. 10 MM R$ 579661 | 5000% | R$  289831| 5000% | Rs  289831| o000% | Rs - 000% | R$ - 000% | R$ -
1111 |RETIRADA DA PROTECAO DAS JANELAS E RECOLOCAGAO COM REAPROVEITAMENTO DO MADEIRITE. R$ 1983828 000% |Rs$ - 000% | R$ — | 1250% |RrRs 247979 1250% |Rs  247979| 1250% |Rs 247979
1112 |ELABORAGAO DE ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - PPRA, COM FORNECIMENTO DE ART R$ 132054| 10000% | R$  132954| o000% | Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
20 |SUBSTITUIGAO DA REDE DE DRENO
21 |SUBSTITUIGAO DA REDE DE DRENO DOS EQIUPAMENTOS D E AR CONDICIONADO RS 18.635,40
- ssgﬁgﬁ;ggﬁfﬁ;ﬁg? DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE, INCLUINDO A R$ 60200| 1000% | Rs 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 60,20
212 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM RS 1315680 | 1000% | R$  131568| 1000% | RS  131568| 1000% | Rs  131568| 1000% | RS  131568| 1000% | R$ 131568
13 A ?Eggﬁggg&%ﬂﬁg&ﬁgfgD'C'ONADO - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA| 487660| 1000% | Rs 487,66 | 1000% | R$ 487,66 | 1000% | R$ 487,66 | 1000% | R$ 487,66 | 1000% | R$ 487,66
3.0 CORREGAO DE PATOLOGIAS
3.1 Corregao de corroséo de armaduras R$ 209.895,91
311 |DEMOLIGAO DAS PEGAS DE CONCRETO SOLTAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO DA FACHADA R$ 4007387 1000% |Rs  400739| 1000% |R$  4007.39| 1000% |R$  4007.39| 1000% |Rs  4007.39| 1000% |R$ 400739
s1n | A CADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM APLICAGAO DE INIBIDOR DE | g 1135650 | 500% | RS s6783| 1500% |Rs  170348| 1000% |R$  113565| 1000% |Rs  113565| 1000% |R$ 113565
313 |APLICACAO DE GRAUTE TIXOTROPICO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 6081185| 500% | RS  304059| 1500% |R$  9.121.78| 1000% | RS  6.08L19| 1000% | RS  608119| 1000% | RS 608119
314 |TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO RS 6412795 000% | R$ | 1000% |Rs  641280| 1000% | RS 641280 1000% |Rs  641280| 1000% | R$  6.412,80
314 |PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE R$ 3352574 000% | R$ | w000% |Rs 335257 1000% | RS  335257| 1000% |Rs  335257| 1000% | R$  3.35257
40 |PREPARO DAS SUPERFICIES, LIMPEZA E SERVICOS FINAIS
41 |PREPARO DAS SUPERFICIES RS 12.32062
411 |LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO R$ 1232062 000% | R$ ~ | 1000% |RrRs  123206| 1000% |Rs  123206| 1000% |Rs  123206| 1000% |R$  1.23206
42 |LIMPEZA COLETA E CARGA DE ENTULHO RS 153,42
421 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M° R$ 36613| 1000% | Rs 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 36,61
422 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 05 A 1,0 KM R$ 7545| 1000% | RS 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 7,55
423 |LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 60480 1000% | Rs 6048 | 1000% | RS 6048| 1000% | RS 6048| 1000% | RS 6048| 1000% | RS 60,48
424 |DESMOBILIZAGAO RS 29304 000% | Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
50 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS
51  |ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS RS 7812470
511 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5587610 621% | RS  347166| 1116% |R$  6.23589| 993% |R$  554884| 993% |Rs 554884 993% |Rs 554884
512 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO R$ 2224860 621% |Rs  138234| 1116% | Rs  248299| 993% |R$  220042| 093% |Rrs  220042] 993% |Rs 220042
VALOR (RS) - sem BDI | R$ 40562584 | 621% | RS  2520213| 1L16% |RS  45208.72| 9.03% |RS  4028117| 993% |RS  4028L17]| 993% |RS  4028L.17
VALOR ACUMULADO (RS) - sem BDI - 621% |R$  2520213] 1737% |Rs  7047086| 27.30% |Rs 11075203| 37.23% |Rs 151.03320] 47.17% |Rrs 19131436
VALOR (RS) - com BDI | R$ 406.801,65| 621% | RS  3087262| 1L16% |RS  5545410| O003% |RS  49.34443| 003% |RS  49.44,43| 003% |RS 4934443
VALOR ACUMULADO (RS) - com BDI } 621% |R$ 3087262| 1737% |Rs  86.32680| 27.30% |Rs 135671.23| 37.23% |Rs 185.01566| 47.17% |Rs 234.360,10
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Anexo IV - Cronograma Fisico Financeiro

Data: 10/02/2020

OBRA: MANUTENGAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC
LOCAL : EDIFICIO SEDE TRE-SC
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PREGO TOTAL (R$) LoD 20D 2obire QDR BUIBIE
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |INSTALAGOES PROVISORIAS E SERVICOS PRELIMINARES R$ 85.109,79
111 |MOBILIZAGAO R$ 56164 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
112 [LOCACAO Eiggg{j&? PARA ALMOXARIFADO / VESTIARIO - COMPRIMENTO MAXIMO 4 M, INCLUINDO FRETE PARA| ¢ 430000 800% | Rs 34200 800% | Rs 34200| 800% | Rs 34200| 800% | Rs 34200| 1850% | Rs 795,50
113 |PLACA DE OBRA, CHAPA EM AGO GALVANIZADO 2,00x1,125m RS 76968 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
114 |SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. RS a6520| 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, CAPACIDADE E CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250
115 |KGIM2, PLATAFORMA DE 6,00 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUINDO AFASTADOR PARA TELA FACHADEIRA, | R$ 2730600 1111% |Rs  304400| 1111% [Rs  304400| 11.11% |Rs  304400| 11.11% |Rs  304400| 556% | RS 152200
PROJETO COM ART, FRETE PARA ENTREGA E RECOLHIMENTO.
116 |MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). R$ 500020 1000% | Rs 50002| 1000% | Rs 50002 1000% | Rs 50002 1000% | Rs 50002 1000% | Rs 500,02
117 |RETIRADA DA TELA FACHADEIRA EXISTENTE E REINTALAGAO DA MESMA TELA FACHADEIRA. R$ 1360800| 1000% |R$  136080| 1000% |Rs  1.36080| 1000% | Rs  1360.80| 1000% | RS  136080| 1000% | RS 136080
118 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM - INSTALAGAO DE TELA FACHADEIRA R$ 98700 1000% | Rs 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98.70| 1000% | RS 98,70
119 |RETIRADA DOS GRADIS METALICOS DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA FACHADA. R$ 5057.64| 1000% | RS 50576 | 1000% | Rs 50576 | 1000% | R$ 50576 | 1000% | R$ 50576 | 1000% | R$ 505,76
1110 |PROTECAO DA FACHADA (JANELAS) COM MADEIRITE PLATIFICADO - ESP. 10 MM R$ 5796.61| 000% |Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
1111 |RETIRADA DA PROTECAO DAS JANELAS E RECOLOCAGAO COM REAPROVEITAMENTO DO MADEIRITE. R$ 1083828 | 1250% | Rs 247979 | 1250% | Rs  247979| 1250% | Rs  247979| 1250% | RS  247979| 1250% | Rs 247979
1112 |ELABORAGAO DE ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - PPRA, COM FORNECIMENTO DE ART R$ 132054| 000% |Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ -
20 |SUBSTITUIGAO DA REDE DE DRENO
21 |SUBSTITUIGAO DA REDE DE DRENO DOS EQIUPAMENTOS D E AR CONDICIONADO RS 18.635,40
- ssgﬁgﬁ;ggﬁfﬁ;ﬁg? DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE, INCLUINDO A R$ 60200| 1000% | Rs 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 6020| 1000% | RS 60,20
212 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM RS 1315680 | 1000% | R$  131568| 1000% | RS  131568| 1000% | Rs  131568| 1000% | RS  131568| 1000% | RS 131568
913 A ?Eggﬁggg&%ﬂﬁg&ﬁgfgD'C'ONADO - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA| 487660| 1000% | Rs 487,66 1000% | R$ 487,66 1000% | R$ 487,66 1000% | R$ 487,66 1000% | R$ 487,66
3.0 CORREGAO DE PATOLOGIAS
3.1 Corregao de corroséo de armaduras R$ 209.895,91
311 |DEMOLIGAO DAS PEGAS DE CONCRETO SOLTAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO DA FACHADA R$ 4007387 1000% |Rs  400739| 1000% |R$  4007.39| 1000% |R$  4007.39| 1000% |Rs  4007.39| 1000% |R$ 400739
s1r | A URA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM APLICAGAO DE INIBIDOR DE | g 1135650 | 1000% |R$  113565| 1000% |R$  113565| 1000% |Rs  113565| 1000% | RS  113565| 1000% |R$ 113565
313 |APLICACAO DE GRAUTE TIXOTROPICO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 6081185| 1000% | RS  608119| 1000% |R$  6.08L19| 1000% | RS  608L19| 1000% | RS  608L19| 1000% | RS 608119
314 |TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO RS 6412795| 1000% | RS  641280| 1000% | R$  6.41280| 1000% | RS  641280| 1000% | RS 641280 2000% | RS 1282550
314  |PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE RS 3352574| 1000% | RS  335257| 1000% | R$  3.35257| 1000% | RS  335257| 1000% | Rs  335257| 2000% | RS 670515
40 |PREPARO DAS SUPERFICIES, LIMPEZA E SERVICOS FINAIS
41 |PREPARO DAS SUPERFICIES RS 12.32062
411 |LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO R$ 1232062| 1000% |R$  123206| 1000% |R$  1.23206| 1000% |Rs  123206| 1000% | RS 123206 2000% |Rs 246412
42 |LIMPEZA COLETA E CARGA DE ENTULHO RS 1.530,42
421 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M° R$ 36613| 1000% | Rs 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 3661| 1000% | RS 36,61
422 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 05 A 1,0 KM R$ 7545| 1000% | RS 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 755| 1000% | Rs 7,55
423 |LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 60480 1000% | Rs 6048| 1000% | RS 6048| 1000% | RS 6048 | 1000% | RS 6048| 1000% | RS 60,48
424 |DESMOBILIZAGAO RS 29304 o000% | Rs - 000% | R$ - 000% | R$ - 000% | R$ ~ | 10000% |Rrs 493,04
50 |DESPESAS ADMINISTRATIVAS
51  |ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS RS 7812470
511 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5587610 9,93% | RS  554884| 993% |R$  554884| 993% |R$  554884| 993% |Rs  554884| 1311% | R$  7.32663
512 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO R$ 2224860 993% |Rs  220042| 993% |Rs  220042| 993% |R$  220042] 093% |Rrs  220042] 1311% |Rs 291730
VALOR (RS) - sem BDI | R$ 40562584 | 9.93% | RS  4028117| 9.93% |RS  4028L17| 903% |RS  4028117| 993% |RS  4028L17| 13.11% |RS  53186.80
VALOR ACUMULADO (RS) - sem BDI - 5710% |Rs 23159553| 67.03% |Rs 271.87670| 7696% |Rs 312157,87| 86:89% |Rs 35243904 10000% |Rs 40562584
VALOR (RS) - com BDI | R$ 406.801,65| 093% | RS  4034443| 9.93% | RS  49.34443| O003% |RS  49.34443| 003% |RS  49.344,43| 13.11% |RS 6515383
VALOR ACUMULADO (RS) - com BDI } 5710% |Rs 28370453| 67.03% |R$ 333.04896| 7696% |Rs 38239339 | es.so% |Rrs 43173782 10000% |Rs 496.80165

Péagina 2 de 2
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OBRA:
LOCAL :

MANUTENGCAO DA FACHADA DO ED. SEDE DO TRE-SC

EDIFICIO SEDE TRE-SC

Data: 10/02/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo V - Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO )

SINAPI - SC (FEVEREIRO DE 2020)

CcODIGO

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B

C1
Cc2
C3
C4
C5
C
D1

D2

DESCRICAO

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salario Educacgéo
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13° Salario
Licenca Paternidade
Faltas justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias gozadas
Salario Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depdsito de Rescisdo Sem Justa Causa
Indenizacéo Adicional
Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as
incidéncias globais de A

GRUPO D
Reincidéncia de A sobre B
Reincidéncia de A sobre Aviso Précio Trabalhado e
Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Précio Indenizado
Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

HORISTA (%)

20,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
1,00

37,80

17,88
3,69
0,89

10,74
0,07
0,72
1,77
0,11
7,52
0,03

43,42

4,53
0,11
5,59
4,71
0,38
15,32
16,41

0,4
16,81

113,35

MESALISTA (%)

20,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
1,00

37,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
5,83
0,03
15,59

3,51
0,08
4,34
3,65
0,30

11,88
5,89

0,31
6,20

71,47
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MEMORIAL DESCRITIVO E
CADERNO DE ENCARGOS

Execucdo de manutencao da fachada do Edificio Sede
do TRESC.

Fevereiro de 2020



Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
Execucdo de Manutencédo na Fachada do Ed. Sede do TRESC

1. DEFINICOES PRELIMINARES

1.1. Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condicGes para execucdo dos servicos de manutencdo da

fachada do edificio Sede do TRESC:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA - TRE SC

Endereco : Rua Esteves Janior, n. 68, Centro, Florian6polis/SC

Relacdo de Documentos

e Planilha de Orcamento Sintético e BDI
e Planilha de Orgamento Analitico

« Cronograma Fisico-Financeiro

e Planilha de Encargos Sociais

¢ Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacao, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s servicos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados 0s servicos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

1.2. Materiais
Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos

pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢gfes estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da notificacdo atinente ao assunto,
sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas

especificacdes e aos Projetos.
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1.3. Impugnacdes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

1.4. Divergéncias
Havendo divergéncia entre as documentacdes, prevalecera a documentagcdo que contiver as

informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):
e Contrato
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
« Projetos
e Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca
gue se fizerem necessarios para a execucao dos servigos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalag6es de energia elétrica, a fim
de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 —
Disposicdes Gerais.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de salde foi avaliado
através de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua
anuéncia formal da empresa. E obrigatdria a apresentacdo do Atestado de Saude Ocupacional -
ASO).
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Protecédo Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
CABECA Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas

Oculos de seguranca contra
respingos

Irritacé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agdo de liquidos
agressivos

Luvas de protecgéo (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados

PES

Calcados de couro Lesé&o do pé
INTEGRAL . .
Cinto d,e seguranca tipo Queda com diferenca de nivel
paraquedista
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Operagdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentrag8es prejudiciais a saude

2.1. Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados durante a execucdo dos servicos devem ser arrumados de modo a

ndo prejudicar o transito de pessoas, a circulagcdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de

combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar

empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

Os materiais deverdo ser estocados e armazenados no barracdo a ser construido ela

CONTRATADA, cujo local sera definido em conjunto com a fiscalizacdo do TRESC.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1. Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir:

Y

¢

Proprietario: TRE-SC

Sede do TRE-SC.

Valor da Obra: XXXXX

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Execugdo de manutengdo dos elementos de conerétctthda do edificio

Endereco: Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Florian6pdlis-S
Contratada: Nome da empresa contratada
Execucéo (Responséaveis Técnicos):

Arg. XXXXXXX — CAU XXXX

Eng. XXXXXXX — CREA XXXX

A placa indicativa da obra devera ser em chapa galvanizada montada em estrutura de

madeira ou metalon, com aplicagao de vinil, contendo as principais caracteristicas do contrato, como
nome da obra, 6rgdo contratante e valor investido, conforme modelo a ser apresentado pelo

CONTRATANTE. Suas dimensdes deverao ser de, no minimo, 1,125m x 2,00 m (altura x base), em
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local visivel na circulagao do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias do CREA-SC, do CAU e
da prefeitura de Florianopolis.

A placa da obra deve respeitar rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

3.2. Instala¢gBes — Canteiro
O deposito dos materiais e o0 vestiario dos operarios deverdo ser instalados em container

proprio locado para esta finalidade, atendendo todas as normas vigentes.

Os operarios poderdo utilizar o sanitario masculino e o refeitério da area administrativa do
TRESC.

O TRE-SC disponibilizara os pontos de energia e fornecimento de agua no canteiro de obras
de acordo com a necessidade.

Todo e qualquer dano causado a edificacdo ou a terceiros serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

3.3. Administracéo Local e Quadro Efetivo
O responsavel técnico pelos servicos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacéo

plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execugdo dos servigcos, desde o seu inicio até a sua conclusao,
com carga horéria diaria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servigos por este profissional
devera ser feito, preferencialmente, no periodo vespertino, com a presenca da FISCALIZACAO. A
carga horéaria de 1 hora/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em funcdo dos
servicos diarios e verificac8es/conferéncias necessarias.

Caberd a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administragdo. A substituicdo de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apés a comunicacdo da FISCALIZACAO.

3.4. Sinalizacédo da Obra
O canteiro de obras deve ser sinalizado internamente com cones, placas de alerta e fitas

zebradas, impedindo o transito de pessoas e veiculos sob os locais de trabalhos.
Os cones devem estar fixos sobre apoios adequados para impedir que ventos derrubem a

sinalizacao.

3.5. Ferramentas e Equipamentos
Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes

contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
andaimes, andaimes suspensos e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo

que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As
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ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das
defeituosas, danificadas ou improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucdo dos servi¢os, observadas
as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Seréo utilizadas escadas extensiveis e andaimes tipo torre para alcancar alturas maiores.

3.5.1. Balancim Elétrico
Para os andaimes suspensos mecanicos (balancins), a montagem também deve ser

precedida de projeto realizado por profissional legalmente habilitado, que observara os pontos de
fixacdo, estrutura de suporte e outros detalhes.

A fixacdo, instalacdo e operacdo do balancim elétrico é de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera fornecer Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART  do projeto e
instalacao.

Nao sera permitida a utilizacdo de andaime suspenso de catraca.

Os equipamentos devem ser cobertos por tela ao longo de toda a periferia externa, com
resisténcia mecéanica condizente com o trabalho e que impeca a queda de objetos.

As areas sob os locais onde estiverem posicionados os balancins deverao ser isoladas com
fitas zebradas fixadas em cones plasticos com placas de aviso de “risco de queda de materiais”.

Os balancins ndo devem receber cargas superiores as especificadas pelo fabricante. Sua
carga deve ser distribuida de modo uniforme e ser limitada pela resisténcia da forracédo da plataforma
de trabalho.

Os equipamentos, assim como a respectiva instalacdo, devem atender as normas de

seguranca NR-18 e NBR 6494:1990 — Seguranca nos andaimes.

3.6. Elaboracdo e acompanhamento do PPRA
Cabera a CONTRATADA a elaboracao prévia do PPRA — Programa de Prevencéo de Riscos

Ambientais, de acordo com a NR-9, para a execucgado dos servigcos contratados na fachada do edificio
Sede do TRESC, incluindo a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
referente ao documento.

O responsavel técnico pela elaboracdo do documento de Analise Preliminar de Riscos para
trabalho em altura devera ter especializacdo em Engenharia de Seguranca no Trabalho, comprovada

através de Certidao de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo respectivo conselho de classe.

4. RETIRADA DOS GRADIS METALICOS E PROTECAO DA FACHADA

Antes do inicio dos servicos de recuperacdo, a CONTRATADA devera proteger as todas as
janelas de vidro da fachada com madeirite plastificado (espessura minima de 10mm) no mdédulo que
0s servicos serdo realizados.

O madeirite devera ser fixado com bucha e parafuso. Apos a fixagdo, ndo podera apresentar
qualquer possibilidade de movimentacdo, queda ou descolamento.

ApOs a protecao dos vidros, a CONTRATADA devera retirar os gradis metalicos existentes na
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fachada e armazena-los em local definido pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

YISTA SUPERIOR DO EDIFICIO SEDE DO TRE-SC
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Imagem 01 — Projecé&o superior da edificagdo com indicacdo dos modulos onde serdo executados 0s servigos
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Imagem 02 — Vista dos gradis metalicos que serao retirados
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5. DEMOLICAO DAS PARTES SOLTAS DOS ELEMENTOS DE CON CRETO NA
FACHADA

Apés a protecéo de todas as janelas do vao de trabalho com madeirite, instalacdo das telas
fachadeiras e sinalizacéo e isolamento das areas proximas, o servigo de demoligdo das partes soltas
dos elementos de concreto podera ser iniciado.

A CONTRATADA devera mapear os trechos que serdo demolidos previamente a demolicao
dos elementos de concreto e repassar / validar com a Fiscalizacdo. O mapeamento devera ser feito
em planta ou outro documento indicando a localizacdo exata dos trechos e devera ser assinado pelo
Engenheiro responsavel pelo acompanhamento da obra. Podera ser complementado com fotografias.

Para o servico de demolicdo em cada elemento de concreto, devera ser colocada uma peca
de madeira, ou outro material a critério da CONTRATADA, como o apoio sobre o balancim e o
elemento de concreto a fim de que as pecas demolidas caiam dentro do balancim, evitando-se a
queda livre diretamente contra o solo.

A remocgédo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

As orientacdes sobre a coleta e destinacdo dos entulhos gerados estdo em item especifico
nesse documento.

6. SUBSTITUICAO DA REDE DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO

A rede de dreno dos equipamentos de ar condicionado deve ser totalmente substituida. Toda
a tubulacao e a estrutura de protecdo, nos locais onde existem, devem ser retiradas e armazenadas
em local indicado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Apéds, a CONTRATADA devera ampliar o didametro do furo existente nos elementos de
concreto para permitir a passagem de uma tubulacdo com diametro de 32 mm, por onde passara a
nova rede de drenagem.

Todos os médulos entre pilares deverdo possuir dois ramais principais (tubo de queda) em
PVC com @32mm, fixado na estrutura da edificagdo com abragadeiras tipo “U” em ago galvanizado e
parafusos em aco inox a cada 1,5 metros no maximo, sendo que a fixacdo também deve ocorrer nos
locais onde existam conexdes que alterem o sentido da tubulacao.

Para unido entre o tubo de queda em PVC e as mangueiras dos drenos das condensadoras
de ar condicionado deverao ser colocadas conexdes do tipo “juncédo simples” em quantidade igual a
quantidade de equipamentos de ar condicionado aferida da metade da distancia do vdo entre os
pilares até o tubo de queda.

As colunas de descida da rede de drenos deverdo descer até o nivel do solo, interligando-se

as redes / caixas de drenagem existentes.
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Imagem 03 — Vista da rede de drenos em pavimento tipo a ser instalada em cada véao

7. TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES

7.1. Corrosao de Armaduras
Trincas e concretos excessivamente porosos favorecem a penetracdo de oxigénio e vapor

d"agua, que provocam as primeiras regides anodicas. Seu processo evolutivo causa a expansédo da

secao das barras de aco e determina a desagregacao do concreto, como mostrado na Figura abaixo.

Evolugédo do processo corrosivo

|

Trincas

/

|

Desagregacoes

/

Imagem 04 — Evolugéo do processo corrosivo

Nos elementos de concreto da fachada do edificio Sede do TRESC foram identificados
diversos pontos de corrosdo de armaduras, especialmente nas areas sob os elementos metdlicos
(gradis), que puderam ser observadas a olho nu, no nivel do piso térreo e que, portanto, deveréo ser

tratados.
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Imagem 05 — Elementos de concreto com patologia identificada na fachada da edificacéo

Para isso, nos locais da estrutura onde ha desagregacéo do concreto, todo o material solto
(concreto desagregado) devera ser completamente removido. Para o tratamento, as superficies de
concreto devem estar integras, limpas e as armaduras isentas de ferrugem, nata de cimento ou 6leo.
A limpeza das armaduras deve ser feita com escova de acgo ou lixa. Apés a limpeza, aplicar a pintura
inibidora de corrosdo nas armaduras, em duas demaos, respeitando-se o intervalo indicado pelo
fabricante, de forma a criar uma barreira que ird interromper o circuito eletroquimico responsavel pela
corrosao. A espessura final da pintura deve ser igual a aproximadamente 2mm.

Aguardar 48 horas antes de executar a recomposicdo da estrutura de concreto, que devera
ser feita com argamassa de alta resisténcia, de grande aderéncia, impermeavel e isenta de retracao
(graute tixotrépico).

Para a aplicacédo do graute, a superficie deve estar limpa e isenta de partes soltas. Delimitar
as areas de reparo com disco de corte na profundidade minima de 5 mm tomando o cuidado para néao
cortar nenhuma armadura em pecas com baixo cobrimento. Escarificar e remover por apicoamento
todo o concreto solto ou deteriorado até no minimo 2 cm além da profundidade das armaduras e
expondo, no minimo, 10 cm de armadura sa (sem corrosdo). Saturar o0 substrato com agua até a
condicdo SSS — Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).

Preparar o graute conforme indicagbes do fabricante e aplica-lo com colher de pedreiro,

pressionando-o contra o substrato do centro para as bordas em camadas de 10 a 50 mm de
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espessura, finalizando o acabamento com desempenadeira de madeira ou esponja, molhando-a
periodicamente.

O desejavel € que o grauteamento ocorra em até 30 minutos apds a adicdo da agua na
mistura. Iniciar a cura Umida apés o acabamento final e manté-la por 3 dias consecutivos sobre a

superficie grauteada.

Materiais indicados

= Revestimento polimérico inibidor de corrosdo. Referéncias: Zentrifix KMH, da MC-
Bauchemie, ARMATEC (galé@o 4kg), da Vedacit; Nitoprimer ZN, da Quartzolit;, ou similar.
Aplicacéo: nos pontos de corrosdo de armaduras.

» Argamassa de alta resisténcia (graute tixotropico). Referéncias: Zentrifix GM2, da MC-
Bauchemie, V-1 Grauth Tix, da Vedacit; Anchormassa S90, da Quartzolit;, ou similar.
Aplicacdo: nos pontos de corrosao de armaduras.

Uma vez concluidos os reparos para a recuperacdo da estrutura, € necessario promover a
limpeza da superficie retirando respingos de graute, microconcreto ou escorrimento de argamassa.
Esta limpeza deve ser executada com espatulas de ago e lixamento.

A garantia da durabilidade dos servigos executados é obtida através de um eficiente sistema

de protecéo.

8. ACABAMENTO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO DA FACHADA -
ESTUCAMENTO *

A preparacao da superficie tem inicio com lixamento mecanico preliminar, executado com
lixadeira elétrica equipada com discos de lixa de carbureto de silicio, lixa grossa. Deve-se procurar
manter a lixadeira paralela a superficie em tratamento, executando movimentos circulares e
homogéneos, sem concentracdo de esforcos, para remocao de respingos e saliéncias.

Concluida esta fase, antes da aplicacao do estuque, promover a saturacdo do substrato por
molhagem constante com mangueira até que este ndo absorva mais agua. A superficie deve estar

Umida, mas sem sinal de 4gua escorrendo sobre ela, ou seja, na condi¢do superficie seca saturada.

1 Preparacao:

e Misturar manualmente e diretamente num caixote, cimento Portland (CP II-E-32),
cimento branco e alvaiade no traco 2:1:1 em volume. Se necessario, para melhorar a
eficiéncia do processo de mistura, utilizar misturador;

« A proporcdo relativa entre os componentes, pode ser alterada para obtencdo de
coloragfes mais claras ou mais escuras de modo a se obter uma tonalidade similar a da
estrutura original;

« Para conseguir a trabalhabilidade necesséria da pasta, misturar todos os componentes
acrescentando-se lentamente solucdo de adesivo acrilico e agua na proporcao 1:3, em

volume, até conseguir uma pasta homogénea, pronta para ser aplicada;
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«  Para evitar desperdicio, preparar quantidade de pasta que possa ser aplicada no prazo
maximo de duas a trés horas, tempo de pega do cimento.
2 Aplicacdo da pasta de estucamento:
e Aplicar sobre a superficie com desempenadeira de aco ou broxa, apds 4 a 8 minutos,
concluir a aplicacdo com espatula de aco pressionando-a fortemente, de modo a evitar a
formacdo de uma camada com bolhas de ar aprisionadas sobre o concreto, ou seja, a
argamassa de estucamento deve ter uma consisténcia que permita preencher os furos,
cavidades e microfissuras, sem que haja formacao de pelicula sobre o concreto.
Iniciar a cura imida ap6s o acabamento final e manté-la por 3 dias consecutivos.
O estucamento deverd ser realizado em todas as faces dos elementos de concreto: superior,
frontal e inferior.
A execucao do servico de estucamento somente deve ser iniciada apés a completa cura do
respectivo reparo do elemento de concreto (28 dias).
ApoOs a execucdo dos servigos, todos os elementos que eventualmente tiverem salpicaduras
dos produtos utilizados (pisos, ferragens, esquadrias, etc.) deverdo ser totalmente limpos e toda a
massa ou outro produto aderido deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Sera
removido todo o entulho do local de realizacédo dos servigcos, sendo cuidadosamente limpos e varridos

0S acessos.
* Fonte: DER/SP

9. APLICACAO DE AGENTE HIDROFUGANTE NOS ELEMENTOS D E CONCRETO
DA FACHADA

Para a preparacdo do substrato para a aplicacdo do hidrofugante, deve ser garantida a
uniformidade da superficie dos elementos de concreto, removendo-se todas as saliéncias e nivelando
orificios.

A superficie devera estar limpa, compacta, seca, isenta de qualquer material estranho, como
poeira e substancias gordurosas, e, se possivel, aquecida pelo sol.

O produto vem pronto para uso. Deve ser aplicado com broxa ou trincha e, nos cantos
menores ou de dificil acesso, com pincel. Recomenda-se a aplicacdo de deméao Unica, bem farta.

A aplicacdo de hidrofugante devera ser realizada em todas as faces dos elementos de
concreto: superior, frontal e inferior.

Seguir as orienta¢cdes do fabricante.

10. CONTROLE DE EXECUCAO DO SERVICO *

O controle a ser exercido remete a obediéncia das especificacdes e cuidados definidos pelo
fabricante, constante das embalagens dos produtos, com atencéo para os seguintes itens:
= Verificacdo do substrato encontra-se uniforme e com coloracdo homogénea e
perfeitamente liso, apds os servicos de preparac¢ao;
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» Verificagdo da limpeza da superficie;

= Verificar se a descricdo do produto corresponde a especificada em projeto;

= Verificar se a embalagem se encontra lacrada e o produto dentro do prazo de validade
especificado pelo fabricante;

= Verificar se ndo existe sobra, seja do componente A seja do B, nas embalagens;

= Verificar se a mistura, ap6és a agitacdo, encontra-se perfeitamente homogénea e
uniforme;

= Verificar a exatiddo das misturas e diluicdes em cada demao;

= Verificar se o intervalo entre as demaos foi plenamente atendido;

= Verificar se o tempo limite de aplicacdo, open time, pot life, definido pelo fabricante, nao

foi excedido antes da aplicacdo da mistura preparada.
*Fonte: DER/SP

11. ARMAZENAMENTO E PREPARACAO DOS PRODUTOS E MATER IAIS

O local de armazenamento dos materiais deve ser combinado com a fiscalizagdo do TRESC
e, preferencialmente, estar situado em lugar de facil acesso e com as vias mantidas sempre livres e
desimpedidas.

Todos os produtos e materiais devem ser preparados conforme prescrices do fabricante,
contidas nas embalagens, especialmente com relacdo ao percentual de diluicdo dos produtos,
quando for o caso.

Serédo aceitos produtos similares aos indicados, que deverédo ser submetidos a aprovacao da
fiscalizacéo.

N&o serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas néo-
conformes no Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobiliarias, ligado ao Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades (*).

As condicBes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material.
Devera constar das embalagens a identificacdo visual precisa e completa dos produtos, data de

validade, referéncia da cor, indicacédo do uso, diluicdo, composicéo e precaucdes de seguranca.

(*) Consulta ao site em http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos _simac _psqgs2.php?id psq=65

12. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

O local da obra deve permanecer sempre limpo e todo entulho devidamente ensacado ou
depositado em cagamba apropriada.

As embalagens dos produtos feitas de plastico, papeldo ou aco devem ser encaminhadas
para a reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVSs.

Sobras de produtos ndo devem ser langcadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais.
Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos e descartados de acordo com a legislacédo

vigente.
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A remogédo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinagdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenca ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicéao final.

A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos néo
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

13. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A CONTRATADA, quando encaminhar as medi¢des para analise do CONTRATANTE, devera
apresentar memorial de célculo de quantidades medidas e mapa de medicao de servigos executados.
Os servicos / insumos que devem ter esses documentos serdo definidos previamente a medicao pela
fiscalizacéo.

Os critérios de medicdo e pagamento dos itens da planilha orcamentaria estdo descritos
abaixo:

1.1 - Instala¢des Provisoérias e Servigos Preliminar  es

1.1.1 Mobilizagéo
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por unidade (unid.).

1.1.2 Locacédo de container para almoxarifado / vestiario — comprimento maximo 4
metros, incluindo frete para entrega e devolucéo.
Sera medido e pago o valor mensal da locacdo do container efetivamente instalado no local
definido pela FISCALIZACAO.

1.1.3 Placa da Obra
Serd medido e pago a placa efetivamente instalada e aprovada pela FISCALIZACAO, de

acordo com as especificacdes técnicas e a orientacdo da FISCALIZACAO.

1.1.4 Sinalizacdo com fita em cone plastico, incluindo cone
Sera medida e paga a sinalizagéo instalada e aprovada pela FISCALIZACAO uma Unica vez,
de acordo com as especificagdes técnicas e a orientacdo da FISCALIZACAO. A sinalizacdo devera

se remanejada a medida que os locais de servigo forem alterados (mudanca dos vaos).

1.1.5 Locagdo de andaime suspenso ou balancim, incluindo afastador para tela

fachadeira, Projeto com ART, frete para entrega e recolhimento.
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Sera medida e paga por medicao mensal apds a apresentacéo de projeto de instalagdo com a

respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART. Medi¢édo e pagamento por més de

1.1.6 Montagem ou desmontagem de andaime suspenso ou balancim (exclusive
andaime e limpeza).

Serda medida e paga a montagem ou desmontagem completa do andaime suspenso ou
balancim apés validacao formal do responsavel técnico pela obra. Medicdo e pagamento por unidade
(unid.) de servico realizado.

As trocas de posicdo do equipamento serdo consideradas como montagem, ndo sendo
previsto, portanto, o pagamento da desmontagem nesses casos. O valor da desmontagem sera pago

somente ao final da obra, na retirada final do andaime suspenso ou balancim.

1.1.7 Retirada da tela fachadeira existente e reinstalacdo da mesma tela
fachadeira.
A tela fachadeira existente devera ser retirada e reinstalada nos afastadores, por fora dos
andaimes suspensos. Serd medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela
FISCALIZACAO. A medig&o sera por metro quadrado (m2).

1.1.8 Isolamento de obra com tela plastica — Instalagdo de tela fachadeira.
Instalacdo de tela fachadeira nos locais onde houver necessidade para protecdo das areas
circundantes a obra. Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela
FISCALIZACAO. A medicéo sera por metro quadrado (m2).

1.1.9 Retirada dos gradis metalicos da estrutura de concreto na fachada
Retirada dos gradis metalicos da fachada da edificacdo para execucdo do servico de
recuperacdo da estrutura de concreto. Sera medido e pago o servigo efetivamente realizado e
aprovado pela FISCALIZACAO. A medicdo sera por unidade (Unid.). Cada unidade corresponde ao

conjunto de gradis existentes em um maédulo entre os pilares em cada pavimento.

1.1.10 Protecéo das janelas com madeirite plastificado.
Protecdo das esquadrias de aluminio / vidros da fachada nos vdos onde serdo realizados os
servicos. Sera medido e pago o servigo efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro quadrado (m?2).

1.1.11 Retirada da protecdo das janelas e recolocacdo com reaproveitamento do
madeirite.
Retirada da protecao das esquadrias de aluminio / vidros da fachada e recolocacao das pecas
de madeirite nos vaos onde serdo realizados os servicos. Sera medido e pago o servico efetivamente

realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A medicdo sera por metro quadrado (m?2).

1.1.12 Elaboragédo de analise preliminar de risco — PPRA, com fornecimento de ART.
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Sera medido e pago o servico efetivamente realizado, incluindo o fornecimento de Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART, e aprovado pela FISCALIZACAO. A medicdo sera por unidade
(unid.)

2.1 — Substituico da rede de dreno dos equipamentos de a  r condicionado
2.1.1 Retirada da tubulacdo de dreno dos equipamentos de ar condicionado
existente.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro (m).

2.1.2 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm.
Serd medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicdo sera por unidade (unid.).

2.1.3 Rede de drenos do sistema de ar condicionado — tubo, PVC, soldavel, DN
32MM, instalado em prumada de agua — fornecimento e instalagéo.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro (m).

3.1 — Tratamento das patologias
3.1.1 Demolicao das pecas de concreto soltas nos elementos de concreto da
fachada.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro quadrado (m?2).

3.1.2 Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com
aplicacdo de inibidor de corroséo — 2 demaos.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO.
Para a medicdo desse item serd considerada uma faixa continua de 0,20 m de largura.
Armaduras contiguas, dentro desse faixa, serao consideradas na mesma medicao.

A medicao sera por metro (m).
3.1.3 Aplicagdo de graute tixotrépico em estrutura de concreto armado.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A
medic&o sera por metro cubico (ms3).
3.1.4 Tratamento em concreto com estuque e lixamento.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro quadrado (m?2).

3.1.5 Pintura hidrofugante com silicone.
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Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicao sera por metro quadrado (m?2).

4.1 — Preparo das superficies
4.1.1 Lixamento manual com lixa calafate de concreto aparente antigo.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovada pela FISCALIZACAO. A

medicdo sera por metro quadrado (m?3).

4.2 — Limpeza, Coleta e Carga de entulho
4.2.1 Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6m3.

Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A
guantidade a ser medida e paga devera ser igual a medida na demolicdo das pecas de concreto (item
3.1.1).

A medicao sera por metro ctbico (m3).

4.2.2 Transporte de entulho com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada,
DMT 0,5 a 1,0 Km.

Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A
guantidade a ser medida e paga devera ser igual a medida na carga manual de entulho em caminhéo
basculante (item 4.2.1).

O valor A medicao sera por metro cubico (m3).

4.2.3 Limpeza final da obra.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A
guantidade a ser medida e paga sera a correspondente a uma faixa de 3 metros nas laterais da

edificagdo. A medigdo sera por metro quadrado (m2).
4.2.4 Desmobilizacao.
Sera medido e pago o servico efetivamente realizado ao final de toda a obra e aprovado pela
FISCALIZACAO. A medic&o sera por unidade (unid.).
5.1 — Acompanhamento dos servicos
As despesas administrativas previstas nos itens 5.1.1 e 5.1.2 serdo medidas e pagas por
més, proporcionalmente ao percentual de servigos efetivamente executados, seguindo o cronograma

entregue. A metodologia a ser adotada seguira a seguinte formula:

Z valores itens executados no periodo de medicédo*

X valores itens da planilha*

* Exceto o proprio item Despesas Administrativas.
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No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera
integralmente pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execugdo do cronograma, por
responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabera qualquer complementacéo dos valores de despesas
administrativas.

Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a
titulo de despesas administrativas ndo sera automaticamente alterado em proporcao aquele. O custo
com despesas administrativas, nessas circunstancias, sé pode ser modificado apds revisdo do
cronograma fisico-financeiro que demonstre inequivocamente que as alteracdes promovidas implicam

em alteracdo na duracao dos servigos.

5.1.1 Encarregado geral
Sera medido e pago o efetivamente realizado e aprovado pela FISCALIZACAO. A aprovagéo e
comprovacéo do exercicio da atividade pela FISCALIZACAO seré feita através da conferéncia diaria
na obra.
O encarregado de obra auxiliarA o engenheiro/arquiteto na supervisdo e execucdo dos
trabalhos de construgdo e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungédo
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a deste contrato.

A medicao sera por més (més).

5.1.2 Engenheiro Civil Pleno
Serda medido e pago o equivalente a 1 (uma) hora por dia de servico. A aprovacdo e
comprovacédo do exercicio da atividade pela FISCALIZACAO sera feita através da conferéncia do
registro da assinatura do Responsavel Técnico no Livro de Ordem (Diario de Obras). A medicéo sera

por dia de servico (DIA).
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