ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagéo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacgo da
Administrac&o Publica, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1°, da Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993, a realizagdo pela empresa GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA das atividades
expostas abaixo.

1. DADOS DA OBRA/SERVICO
ART n° 20193401480

Objeto do contrato: CONTRATAGA0 DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADE PARA FECHAMENTO
E PORTBES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 15° CIA INF MTZ

Local de Realizagdo: Rua Tenente Roque Valenca, s/n Centro — Guaira/PR.
Periodo de Realizagéo: 26///12/2017 a 25/06/2018.

1.1. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATANTE

152 Companhia de infantaria motorizada

Endereco: Rua Tenente Roque Valenca , s/n — Centro Guaira - Pr
CNPJ: 09.674.950/0001-76

1.2. DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA:

Razao Social: Genésio José Roegelin & Cia Ltda. - Registro CREA PR 50250
CNPJ: 03 360 177/0001-97

Endereco: Rua Marechal Candido Rondon, 4078 lazarim — Cascavel/PR.

1.3. DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:

Nome: Jodo Paulo Bernardi

Titulo: Engenheiro Civil

RNP/Registro/Visto: CREA PR-89739/D, Registro 1701829673

1.4. DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AREA DE: 5.000 Mts
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA DE GRADE DE FECHAMENTO COMPOSTA
ESTRUTURALM ENTE POR ARAMES REDONDOS DIAMETRO 4,3MM VERTICAIS E HORIZONTAIS
FORMANDO MALHA RETANGULAR DE 5X20CM, ENRIJECIDOS POR DOBRAS TRAPEZOIDAIS
HORIZONTAIS [CURVAT URAS EM V PARA ENRIJECIMENTO MECANICO], SENDO 4 DOBRAS NA
ALTURA. OS ARAMES DE VEM SER GALVANIZADOS A FOGO E COM REVESTIMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EM POL IESTER [DUPLA PROTECAO], COR VERDE ESCURO. A
ESTRUTURA E COMPOSTA POR PILARES [POSTES] EM FERRO DIMENSAQ 40X60MM,
ESPESSURA DA CHAPA 1,25MM, PARA CHUMBAR [S APATAS EM CONCRETO INCLUIDAS],
GALVANIZADO A FOGO E COM REVESTIMENTO EM PINTUR A ELETROSTATICA EM
POLIESTER [DUPLA PROTECAO], COR VERDE-ESCURO. OS PILARES PO SSUEM FECHAMENTO
SUPERIOR EM TAMPA PLASTICA COM PROTECAO ANTI-UV. OS PILARES P OSSUEM REBITES
DE ACO GALVANIZADOS E COM ROSCA INTERNA PARA FIXACAO DA GRADE A TRAVES DE
FIXADORES EM POLIAMIDA, COM CAPA PLASTICA, PARAFUSOS EM ACO INOX, SE NDO 6
FIXADORES POR PILAR. ESPACAMENTO DOS PILARES: A CADA 2.5 METROS. ALTURA TOTAL
DA CERCA E DOS PILARES: 2,03 METROS..

Quartel em Guaira -PR 24 de julho de 2019.
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