Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Necessidade da contratacao

Trata-se da aquisicdo de mesas de apoio - MAS5, para repor estoque e atender demandas dos Cartérios
Eleitorais.

2. Alinhamento da contratagao

2.1. Plano de Contratag¢des Anual

Anexo |
Item 13 - Mobiliario

2.2. Plano de Logistica Sustentavel

N3o ha conflito do objeto com o Plano de Logistica Sustentavel do TRE-SC.

2.3. Outros instrumentos
N3o se aplica a esta contratagao.

3. Requisitos da contratagao

NECESSIDADES REQUISITOS JUSTIFICATIVA

Garantia e Manutencgao 12 (doze) meses do fabricante Para que seja feita a
substituicao de produtos com
defeito ou que ndo
apresentem durabilidade.

Técnicos Projeto SEA —Secdo de Engenharia | Os moéveis do TRE-SC seguem
e Arquitetura — MA5 um padrdo

4. Levantamento de mercado
4.1. Analise das alternativas possiveis

4.1.1. Solugodes disponiveis no mercado

Por se tratar de um mével planejado pelo SEA — Secao de Engenharia e Arquitetura, padrdo TRE-SC, ndo ha
no mercado qualquer outro que atenda as especificagdes, impossibilitando qualquer comparagao.

4.1.2. Contratagdes publicas similares

Produto 01 Mesa de apoio MA5

Instituicdo Publica TRE-SC
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Fornecedor GM Industria e Comércio Varejista de Moveis

v" Dimensdes: 50 cm de largura x 70 cm de profundidade x 73 cm
de altura (ja com os rodizios);

v'  Base:
Estrutura — pé/painel em MDF tipo standart com espessura de
25mm.
Revestimento — total em laminado melaminico de alta pressao
com 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
argila;
Faces — frontal e posterior dos painéis laterais com fita de
acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a
quente;

v' Tampo:
Estrutura — em MDF tipo standart com espessura de 25 mm;
Revestimento — total (inclusive na face inferior) em laminado
melaminico de alta pressdo de 0,6 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor argila;
Bordas — frontal e posterior em post froming 180°;
Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura
aproximada de 2 mm, colada a quente.;

v" Painel Frontal

Descri¢3o Medida - 35 cm de altura, com recuo de 12 cm das bordas
frontais (conforme desenho Anexo A);
Estrutura - MDF tipo standart com espessura de 20 mm.
Revestimento — total em laminado melaminico de alta pressdo
de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
argila.

v' 02 Prateleiras Fixas
Estrutura — MDF tipo standart com 18 mm de espessura.
Revestimento - total em laminado melaminico de alta pressao,
com 0,6 mm de espessura, texturizado, na cor argila;
Bordas frontais — em post forming 180°.

v'  Sistema com 04 Rodizios:
Especificacdo de cada rodizio — altura aproximada do piso ao
movel 7 cm, didametro aproximado de roda 5 cm, base e trava
em metal zincado e fixagdo tipo espiga com rosca (o
travamento é imprescindivel apenas nos rodizios frontais), roda
Unica na cor preta com giro de 360°, que suporte
aproximadamente 30 kg.
Observagao: o sistema devera suportar aproximadamente

120 kg.
Marca GM
Valor Estimado 472,94%
Observagoes Pregd0: 76/2018 - Ata 24/2018 — Item 7, 2018NE001718
e Corrigido pelo IPCA —2019 —4,31%, 2020 —4,52%, 2021 — 10,06%, 2022 — 5,79%, 2023 até setembro
-3,50%

4.2. Justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a contratar

Os moveis escolhidos seguem o padrdao de mobilidrio do TRE-SC de modo a manter a estética visual dos
cartorios.
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5. Descri¢ao da solugao

Trata-se da aquisicdo de mesa de apoio — MA5, para atender demandas dos Cartério Eleitorais do TRE-SC,
que deverdo apresentar as seguintes especificagées minimas:

Item 1: Mesa de apoio MA5

v
v
v

Projeto Anexo A

Dimensodes: 50 cm de largura x 70 cm de profundidade x 73 cm de altura (ja com os rodizios);
Base:

Estrutura — pé/painel em MDF tipo standart com espessura de 25mm.

Revestimento — total em laminado melaminico de alta pressdo com 0,6 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor argila;

Faces — frontal e posterior dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor
argila, colada a quente;

Tampo:

Estrutura — em MDF tipo standart com espessura de 25 mm;

Revestimento — total (inclusive na face inferior) em laminado melaminico de alta pressdo de 0,6 mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

Bordas — frontal e posterior em post froming 180°;

Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente;
Painel Frontal

Maedida - 35 cm de altura, com recuo de 12 cm das bordas frontais (conforme desenho Anexo A);
Estrutura - MDF tipo standart com espessura de 20 mm.

Revestimento — total em laminado melaminico de alta pressio de 0,6 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor argila.

02 Prateleiras Fixas

Estrutura — MDF tipo standart com 18 mm de espessura.

Revestimento — total em laminado melaminico de alta pressdo, com 0,6 mm de espessura,
texturizado, na cor argila;

Bordas frontais — em post forming 180°.

Sistema com 04 Rodizios:

Especificagdo de cada rodizio — altura aproximada do piso ao mével 7 cm, didmetro aproximado de
roda 5 cm, base e trava em metal zincado e fixacdo tipo espiga com rosca (o travamento é
imprescindivel apenas nos rodizios frontais), roda Unica na cor preta com giro de 360°, que suporte
aproximadamente 30 kg.

Observagao: o sistema devera suportar aproximadamente 120 kg.

6. Estimativas de quantidades

Item

1

Mesa de Apoio - MA5 20 20

A quantidade prevista e a contratada é a quantidade adequada para suprir a demanda do TRE-SC.

7. Vigéncia da contratac¢ao

A contratagdo tera vigéncia a partir da emissdo da nota de empenho até o recebimento definitivo do objeto.

8. Estimativa do valor da contratagdo

(*) Vide Anexo A: Memodria de Calculo

Descricao dos Bens Demanda Prevista Quantidade a ser contratada
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ltem Obieto Quant Custo Unitario Custo Total
) : Médio (RS) Estimado (RS)
1 Mesa de Apoio - MA5S 20 472,94 9.458,80
Valor Total Médio 9.458,80

9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao

Considerando que o objeto é composto de apenas um item, ndo é vidvel o parcelamento.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos

A aquisi¢cdo de mesas de apoio (MA5) tem como objetivo garantir o atendimento as demandas dos Cartdrios
eleitorais, mantendo o padrdo dos méveis do TRE-SC.

11. Providéncias a serem adotadas previamente a celebragao do contrato

N3o se aplica a esta contratacdo.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N3o se aplica a esta contratacdo.

13. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

N3o se aplica a esta contratacdo.

14. Analise de riscos

Ndo preenchido em razdo do valor da contratagdo.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo

Com base nas informagdes levantadas ao longo do Estudo Técnico Preliminar e, considerando que se trata de
produto de apoio essencial para prestagdao dos servigos da Justica Eleitoral para a sociedade, a equipe de
planejamento considera viavel a contratagao.
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OBS: DEMAIS ESPECIFICAGOES NO PROJETO BASICO.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Solicitante:

q Local:

RUA ESTEVES JR., 80 / FLORIANOPOLIS - SC

Projeto:
MESA DE APOIO - MA5

PLANTA, VISTAS E PERSPECTIVA

Data: Escala

Maio/2014 1:20

Chete ds Secio c Admirisiracao Equipamentos & Monss - SAEM

Proprietario:
Tribunal Regional Eleitoral de SC

CNPJ 05,856 851000163

Silvia Einloft Pereira

Desenho:

Prancha:

01/01

Pamela Vidio da Silva

‘Sagao de Engenharia e Arquhenra Arquivo:

MAS5_2014
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