Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

TERMO DE REFERENCIA

1. Definicdao do objeto

Contratacdo de empresa especializada para a adequacdo das instalacGes fisicas do imovel que abriga o
Cartério da 42 Zona Eleitoral de Bom Retiro quanto a acessibilidade, a fim de atender as exigéncias da NBR
9050:2020 — “Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos”, prevendo a
adaptacdo: (1) da rampa de acesso ao cartério; (2) do sanitario para uso de PCD (pessoa com deficiéncia), e;
(3) demarcagdo de vaga de uso exclusivo.

2. Fundamentagdo da Contratagao

Esta contratacdo visa adequar as instalagdes fisicas do cartdrio eleitoral a acessibilidade universal, de acordo
com as normas técnicas vigentes, garantindo assim um melhor atendimento aos publicos interno e externo.

3. Descri¢do da solugao

A descricdo detalhada dos servicos a serem executados estd disponibilizada no documento intitulado
“Memorial Descritivo e Caderno de Encargos”, assim como os valores monetarios estdao discriminados na
Planilha de Orgamento Geral, ambos anexos a este Termo de Referéncia.

. Demoli¢Ges e remogdes.

. Fechamento do vdo da porta do sanitdrio em alvenaria.

. Adequacgdes nas instalagdes hidrossanitarias.

. Adequacdes nas instalacGes elétricas.

. Revestimentos em argamassa.

. Revestimentos ceramico nas paredes e no piso do sanitdrio acessivel.
. Revestimentos cimenticios na calcada e rampa.

. Instalagdo de pisos tateis de alerta e direcional no acesso ao imovel.

. Instalagdo de porta interna de madeira maciga.

. Instalacdo de loucgas sanitarias acessiveis.

. Instalacdo de barras de apoio e demais acessérios do sanitario acessivel.
. Instalagdo de corrimdo e guarda-corpo em ago inox.

. Execucdo de pintura interna.
. Execucdo de pintura de demarcacgdo de vaga acessivel.
. Administragao local.

Todos os servigos serdo realizados com fornecimento de material pela empresa contratada.

3.1. Estudo Técnico Preliminar

Os Estudos Preliminares da presente contratacdo encontram-se no PAE n. 8.142/2024.

3.2. Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

Relagcdo de materiais e servigcos de adequagdo do imdvel que abriga o Cartdrio da 42 Zona Eleitoral de Bom
Retiro quanto a acessibilidade universal (Quadro 1).
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Quadro 1 Servigos de adequacdo quanto a acessibilidade — Bom Retiro/SC

Servigo

Materiais Utilizados

Referéncia

Instalagbes
hidrossanitarias

Tubos de PVC rigido, linha soldavel agua
fria

Tigre; Amanco; ou similar

Tubos de PVC rigido, com ponta e bolsa e
anel de borracha — para esgoto sanitario

Tigre; Amanco; ou similar

Conexoes de PVC, linha soldavel

Tigre; Amanco; ou similar

Engates flexiveis em inox, dimensdes 1/2 x
30cm

Docol ou similar

Caixa sifonada montada com grelha e porta
grelha 100x100x50

Tigre; Amanco; ou similar

InstalagGes elétricas

Eletroduto flexivel corrugado PVC ¢/ luvas

Tigre ou similar

Cabo de cobre isolado em PVC, tensdo de
750V

Corfio ou similar

Fita isolante auto extinguivel

Tigre ou similar

Caixa plastica de embutir 4”x2”

Tramontina ou similar

Tomada 10A/250v com espelho na cor
branca

Linha Imperia, da Iriel ou similar

Interruptor 10A/250v com espelho em PVC
na cor branca

Linha Imperia, da Iriel ou similar

Ampliagdo da calgada
e implantagdo de
rampa acessivel

Cimento CP Il E—32

Cimento Votorantim ou similar

Telas Q-196, fio 5mm

Telas Votorago Arcelormittal ou similar

Barras de aco, diferentes bitolas

Gerdau ou similar

Aditivo adesivo liquido de alto
desempenho

Bianco, marca Vedacit ou similar

Revestimento

Revestimento ceramico de primeira linha,

Revestimento Parede Cristal Retificado

ceramico tipo “A”, borda plana (retificada), tamanho Brilhante 30x58, marca llhabella;
30a35x45a60cm Revestimento Parede Paladium 33x57
Retificado Branco Brilhante, marca llhabella;
ou similar
Argamassa colante flexivel para Weber.Col Argamassa Porcelanato Interno
revestimentos ceramicos do tipo ACI Quartzolit (branca), da Weber-Quartzolit ou
similar
Piso ceramico tipo porcelanato, borda PP Prime cinza 60x60 ret., da marca Incepa;
plana (retificada), tamanho de 59 a 62,5 x Porcelanato Urban off-white AC, da marca
59a62,5cm Elizabeth; Porcelanato Urban Off White
Retificado Acetinado 62,5x62,5, da marca
Elizabeth; ou similar
Argamassa colante flexivel para Weber.Col Argamassa Porcelanato Interno
revestimentos ceramicos do tipo ACII Quartzolit (branca), da Weber-Quartzolit ou
similar
Rejunte flexivel para pegas ceramicas do Weber.Color Flexivel, da Weber-Quartzolit ou
tipo Il similar
Lougas sanitdrias e | Bacia sanitaria acessivel para caixa, caixa Linha Acesso Confort - Kit de bacia com caixa

acessorios

acoplada, assento sanitario, na cor branca e
acessorios para fixagdo com acabamento
cromado

acoplada, assento PP Softclose e itens de
instalagdo, codigo CE1317230011300, da
Celite ou similar

Lavatério com coluna suspensa, na cor
branca, acessdrios para fixagdo com
acabamento cromado

Cod. CE1310550011300 (lavatério) — linha
Acesso e CE1562020010300 (coluna), da
Celite ou similar

Alarme para emergéncia em sanitario
acessivel

Alarme PCD / PNE audiovisual sem fio
(wireless) — Slim, da marca Levevida
Equipamentos Ltda. ou similar
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Torneira de mesa metalica automatica com | Torneira Automatica Alavanca Clinica

alavanca, acabamento cromado Cromada linha Alphamatic 2100 da marca
Alpha Hidrometais ou similar
Dispenser para papel higiénico roldo Dispenser Papel Higiénico Nobre Roldo

300/500mts Classic Branco, da marca Nobre
Goedert Group ou similar

Dispenser para papel toalha autocortante Dispenser autocortante - p/ toalha bobina,
da marca Nobre Goedert Group ou similar
Dispenser para sabonete liquido Saboneteira com reservatério 800 ml, da
marca Nobre Goedert Group ou similar
Porta de madeira Fechadura tipo banheiro, maganeta em Conjunto 515P, da La Fonte ou similar

Zamac, rosetas e espelho em inox, e
cilindro 5 pinos em latdo, acabamento
cromado acetinado

Dobradigas do tipo anel e bola em latdo, Dobradigas 85 reforgadas com anéis, da La
com acabamento cromado acetinado, de 3” | Fonte ou similar

x2 %"
Porta de madeira angelim-pedra, espessura | WOL Madeiras ou similar
de 35mm e preenchimento sdlido

Pisos cimenticios Piso cimenticio liso (ladrilho para calgada) Machado Pré-moldados; GMR Artefatos de
Cimento Rocha; ou similar
Pisos tateis WRS Acessibilidade; JBM Artefatos de
Cimento; ou similar
Servigos de pintura Massa latex PVA Suvinil Massa Corrida Paredes Interior, da
Suvinil ou similar
Massa para madeira Massa para Madeiras, da Suvinil ou similar
Selador acrilico Selador acrilico externo/interno, da Suvinil
ou similar
Tinta esmalte a base d’agua, acabamento Esmalte Seca Rapido, da Suvinil ou similar
acetinado
Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, Protegdo Total Acrilico Premium, da Suvinil
para interior e exterior ou similar

Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, Pisos Acrilico Premium, da Suvinil ou similar
para piso interior e exterior

Os materiais a serem utilizados e os procedimentos de execucdo de servicos a serem adotados estdo
detalhados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

As marcas de referéncia, cddigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os requisitos que
devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro de afericdo das
especificagdes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais duvidas que possam ser
suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administragdo, sem restri¢cdes, produtos similares ao indicado, que
detenham as especificagcdes daquele).

No momento da licitacdo, a empresa licitante devera indicar a marca e a especificagdo completa dos
produtos indicados no Quadro 1, que serdo utilizados na execu¢do do contrato.

o ATENCAO: A(s) empresa(s) proponente(s) deve(m) indicar apenas UMA marca e linha por material, pois a
apresentacdo de mais de uma marca configura alternativa de proposta, dando ensejo a sua desclassificagdo.
Serdo aceitos produtos similares aos indicados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

A relagdo dos materiais indicados na licitagdo, apresentada juntamente com a proposta, serd de uso
compulsdrio durante a execugdo dos servigos. A Unica hipdtese aceitavel de substituicdo de material sera a
indisponibilidade do material indicado no mercado, mediante comprovacgao.
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Ndo serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas ndao-conformes no
Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobiliarias, ligado ao Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades.

3.3. Cddigos SIASG

Manutencdo / reforma predial: 1627.

4, Requisitos da contratagao

Deverdo ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1 Requisitos Funcionais

Adequagdo e seguranga ao uso.
Acessibilidade universal.

4.2 Requisitos Nao-Funcionais

Atendimento as normas de acessibilidade.
Facilidade de uso e manutencgao.
Conforto e bem-estar dos usuarios.

4.3 Requisitos Externos

As normas técnicas a serem atendidas nos servicos estdo elencadas abaixo:

Quanto a qualidade dos materiais e execugdo dos servicos:

4.4 Requisitos Técnicos

NBR 9050:2020 versdo corrigida 2021 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos.

NBR 16537:2024 - Acessibilidade - Sinalizagdo tatil no piso - Diretrizes para elaboragdo de
projetos e instalagao.

NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo.

NBR 5688:2018 — Tubos e conexbes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial,
esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos.

NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto, execucdo,
operagao e manutengao.

NBR 11702:2021 — Tintas para construgao civil: Tintas, vernizes, texturas e complementos
para edificagdes nao industriais — Classificagdo e requisitos.

NBR 13245:2011 - Tintas para construcdo civil: execucdo de pinturas em edificagdes ndo
industriais — preparacao de superficie.

NBR 16407:2015 — Tintas para construgdo civil: método para avaliagcdo de desempenho de
tintas para edificages ndo industriais — determinagdo do teor de chumbo.

NBR ISO 13006:2020 — Placas Ceramicas: Defini¢Bes, classificacdo, caracteristicas e
marcagao.

NBR 13753:1996 — Revestimento de piso interno e externo com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante: Procedimento.

NBR 7200:1998 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas:
Procedimento.
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. NBR 5410:2004 versado corrigida 2008 — InstalagGes elétricas de baixa tensao.

. NBR 15270-1:2023 — Componentes ceramicos — Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1:
Requisitos.

. NBR 15270-2:2023 - Componentes ceramicos — Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 2:
Métodos de ensaios.

. Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobilidrias, do Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade no Habitat — PBQP-H, Ministério das Cidades.

Quanto a seguranga durante a execug¢do dos servigos:

. NR 06 — Equipamento de Protec¢do Individual

. NR 09 — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais

. NR 18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgéo
. NBR 7678:1983 — Seguranga na execuc¢do de obras e servicos de construcao.

Quanto a sustentabilidade:

. Lei n. 11.762, de 12.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na fabricacdo
de tintas imobilidrias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e da outras
providéncias.

. Resolucdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

. Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 32 da Res. CONAMA n.
307:2002.

Quanto a gestdo de reformas:

. NBR 16280:2024 — Reforma em edificagdes: Sistema de gestdo de reformas — Requisitos.

O detalhamento dos requisitos técnicos esta disponibilizado no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Acompanhamento por profissional habilitado (Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico em
Edificagcbes, com formacdo plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou no Conselho Federal dos
Técnicos Industriais — CRT da Regido): pretende-se que a execugdo dos servigos seja realizada
dentro dos requisitos das normas técnicas vigentes, para garantia da qualidade e durabilidade.
Comprovagao das referéncias dos produtos que serdo utilizados: a utilizagdo de materiais com as
especificacGes minimas tem por objetivo manter a qualidade do projeto esperada e assegurar que
as ofertas sejam do mesmo padrao a especificada.

Comprovagao de licenga de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e destinagdo
final dos residuos, bem como autorizagdo emitida pela municipalidade do local para a disposi¢do
dos residuos: objetiva-se que o transporte e o descarte dos materiais sejam executados dentro das
normas ambientais vigentes.

Considerando a estrutura minima de profissionais e equipamentos demandada para a contratagao,
o objeto é incompativel com a natureza profissional de pessoa fisica.

4.5 Requisitos de Garantia

Garantia minima de 5 (cinco) anos, com excecdo de servigos de pintura, cuja garantia sera de 3
(trés) anos, em conformidade aos prazos de garantia definidos pela ABNT NBR 17170:2022
(Edificagbes — Garantias - Prazos recomendados e diretrizes) e NBR 15.575-1:2021 (EdificacOes
habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos Gerais), legislacdo vigente e andlise de condi¢des
de exposicdo e uso.

Em relacdo aos servigos de pintura, arranhdes, riscos e defeitos de acabamento serdo analisados
nos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, ndo cabendo garantia posterior nestes casos.
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5. Modelo de execuc¢do do objeto

5.1. Prazos

a) Em até 15 (quinze) dias apds o recebimento do contrato, devidamente assinado pelo
representante do TRE-SC: apresentar os documentos relacionados no subitem 5.8.2;

b) Aprovados os documentos pela Secdo de Engenharia e Arquitetura (SEEA): iniciar os servicos em
até 5 (cinco) dias Uteis; neste interim, sera realizada reunido de alinhamento entre a SEEA, Chefe do
Cartorio Eleitoral e contratada;

c¢) Em até 06 (seis) semanas do inicio efetivo: executar os servigos conforme condig¢Bes estipuladas
neste Termo de Referéncia e documentos anexos;

d) Em até 10 (dez) dias uteis: refazer servigos, se constatada qualquer irregularidade no recebimento
provisorio.

Encontra-se disponibilizado o Cronograma Fisico-Financeiro para a execugdo dos servigos.

A critério da Administragdo, podem ser suspensos os trabalhos em caso de impossibilidade da execucdo dos
servicos em determinada area, face aos prazos eleitorais e/ou administrativos.

5.2. Local de entrega ou prestacdo dos servicos

Os servigos serdo realizados no imdvel que abriga o Cartdrio da 42 Zona Eleitoral de Bom Retiro, localizado
na Rua Anita Garibaldi, 343, loja 01, térreo, Centro, Bom Retiro/SC.

5.3. Recebimento provisdrio e definitivo

O recebimento provisorio sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 10 (dez) dias,
apds a comunicacdo da CONTRATADA sobre a conclusdo dos servicos, desde que haja aceite da fiscalizagéo,
conforme artigo 140, inciso |, “a”, da Lei 14.133/2021.

De posse do Relatério de Recebimento Provisério, a CONTRATADA terd prazo de até 10 (dez) dias Uteis para
o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizacdo, referentes a defeitos e imperfeicGes que porventura
venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, em conformidade com o artigo
140, inciso |, “b”, da Lei 14.133/2021, somente apds o saneamento de todas as irregularidades apontadas no
Termo de Recebimento Provisério, em até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da comunicagdo da
CONTRATADA sobre a conclusdao dos servicos, observado o disposto no artigo 119 do mencionado diploma
legal.

Os recebimentos provisorio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos
servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

5.4. Pagamento

O prazo maximo para a efetivagdo do pagamento serd de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo
do objeto.

5.5. Garantia do objeto
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A CONTRATADA devera prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com excegdo de
servigos de pintura, cuja garantia serd de 3 (trés) anos.

Estes prazos de garantia foram definidos com base na NBR 17170:2022 (Edificagdes — Garantias - Prazos
recomendados e diretrizes) e NBR 15.575-1:2021 (Edificacbes habitacionais — Desempenho. Parte 1:
Requisitos Gerais), legislacdo vigente e analise de condi¢Ges de exposicdo e uso.

Em relagdo aos servigos de pintura, arranhdes, riscos e defeitos de acabamento serdo analisados nos Termos
de Recebimento Provisdrio e Definitivo, ndo cabendo garantia posterior nesses casos.

E obrigacdo da CONTRATADA a reparacdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do prazo de garantia
dos servigos, tendo em vista o direito assegurado a Administragdo pelo art. 119 da Lei 14.133/2021 e art. 12
da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Vigéncia da contratacao

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto pela
unidade responsavel.

5.7. Obrigacdes da Contratante
5.7.1. Autorizar o inicio dos servigos.

5.7.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢des, prego e prazo estabelecidos no
instrumento contratual, e vinculados a entrega dos produtos e servigos pela empresa CONTRATADA, a partir
da aprovagao pelo CONTRATANTE.

5.7.3. Promover a gestdo da contratag¢do por meio da equipe designada no subitem 6.2, em conformidade
com a Lei n. 14.133/2021.

5.7.4. Sustar a execuc¢do de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por
outro motivo que justifique tal medida.

5.7.5. Emitir pareceres no processo administrativo referente a execugdo dos servigos, em especial quanto
a aplicacdo de sangdes e alteragdes contratuais.

5.7.6.  Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des de habilitacao exigidas
nesta contratagdo.

5.8. Obrigacdes da Contratada
5.8.1. Executar o objeto nas condicGes estipuladas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

5.8.2. Apresentar a SEA os documentos abaixo relacionados em até 15 (quinze) dias apds o recebimento
do contrato, devidamente assinado pelo representante do TRE-SC:

5.8.2.1. Registro no Conselho de Classe competente do profissional responsavel, com a indica¢do
de todos os servigos e numero do contrato com o TRE-SC, devidamente pago.

5.8.2.2. Comprovagdo de licenga de funcionamento da empresa responsdvel pelo transporte e
destinagdo de residuos, bem como autoriza¢do emitida pela municipalidade local para a
disposi¢do destes residuos.

5.8.2.3 Relagdo dos profissionais que atuardo no local dos servigos, com a comprovagdo de
experiéncia por meio de Carteira de Trabalho e Atestado de Saude Ocupacional.

5.8.3. Visitar o local ANTES da realizacdo dos servicos para conferéncia das medidas e demais
condicionantes do projeto.
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5.8.4. Executar os servicos conforme condi¢Ges estipuladas neste Termo de Referéncia e documentos
anexos.

5.8.5.  Executar os servigos no prazo maximo de 06 (seis) semanas, contado a partir do inicio efetivo dos
trabalhos da contratada, conforme estabelecido no item 5.1.

5.8.5.1. Os servicos deverdo ocorrer, preferencialmente, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 17 horas, ou, excepcionalmente, em dias ndo Uteis, mediante autorizagdo e
acompanhamento do Gestor do Contrato.

5.8.5.2. Todos os servicos deverdo ser agendados com antecedéncia, pois as atividades do Cartdrio
Eleitoral ndo poderdo ser interrompidas.

5.8.5.3. Os trabalhos que resultem em odores, ruidos, impe¢cam o fluxo de pessoas, carga e
descarga de materiais, que possam colocar em risco a seguranga ou causar transtornos aos usuarios
devem ser executados fora do horario de expediente externo do TRE-SC, que é das 12 as 19 horas,
mediante prévia autorizagdo do gestor do contrato.

5.8.5.4 Fornecer relatério diario dos servigos (didrio de obras), com folhas numeradas e assinadas
pelas partes, onde serdo feitas as anotacdes diarias sobre o andamento dos servigos tais como:
indica¢Oes técnicas, inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupcGes dos servigcos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de
materiais com a quantidade e qualidade de acordo com o projeto e a proposta, nimero de
funciondrios trabalhando, condig¢Ges climaticas. O didrio de obras devera ser assinado diariamente
pelo responsavel técnico da empresa contratada e pelo chefe do Cartério Eleitoral (gestor do
contrato).

5.8.28. Fornecer antecipadamente ao gestor, mantendo atualizada, relacdo nominal de todos os
funcionarios envolvidos diretamente na execuc¢do dos servigcos contratados, informando os
respectivos nimeros de CPF.

5.8.6. Refazer o servigo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, se constatada qualquer irregularidade no
recebimento provisdrio.

5.8.6.1. Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos e/ou
refazimento do servigo nao interrompera a multa por atraso prevista na licitagdo;

5.8.6.2. Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da substituicdo do
produto e/ou refazimento do servico.

5.8.7. Fornecer todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios a perfeita execu¢do dos
servigos.

5.8.8. Assegurar que os empregados trabalhem uniformizados e com cracha de identificacdo durante a
realizagdao dos servicos.

5.8.9. Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servicos
dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente ndo mencionados, nem
especificados ou ndo indicados em desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto,
mas imprescindiveis a sua completa e perfeita realizacdo, responsabilizando-se pela reposi¢cdo dos materiais
danificados em virtude da ma execucgao dos servigos, incluindo aqueles necessdrios ao seu refazimento.

5.8.10. Executar os servicos de acordo com as normas de seguranga do trabalho, adotando os
procedimentos necessdrios para a seguranca dos trabalhadores, incluindo a utilizagdo obrigatéria dos
equipamentos de protegdo individual (EPI) e, quando necessario, equipamentos de prote¢do coletiva (EPC),
em vista do risco que o servigo oferece.

5.8.11. Executar os servicos em conformidade com as recomendac¢des das normas da ABNT, INMETRO e
demais legislacGes vigentes.
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5.8.12. Executar os servigcos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, utilizando
inclusive mao de obra especializada, se necessdria, bem como manter as areas de trabalho continuamente
limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a prote¢do ambiental,
fazendo, inclusive, a remocdo dos entulhos.

5.8.13. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execugdo dos servigos e o bom andamento das atividades.

5.8.14. Recolher todo o material resultante das atividades, destinar corretamente os materiais reciclaveis e
realizar o descarte ecologicamente correto dos residuos ndo recicldveis, obedecendo as recomendagdes da
Resolugdao CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao
dos residuos da construgdo civil e Resolugdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 32 da Res.
CONAMA n. 307:2002.

5.8.15. Responder pela guarda e preservagdo de seus materiais e equipamentos durante todo o servigo até
a sua entrega.

5.8.16. Ndo transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servigcos contratados, sem prévia anuéncia da
SEEA/CI/SIS/TRESC.

5.8.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com os servigos e
fornecimento contratados.

5.8.18. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou
mais dos empregados alocados na execugdo dos servigcos contratados, assim como pela indenizacdo que
porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

5.8.19. Manter durante a execu¢do do contrato todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo.

5.8.20. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucao dos servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servicos executados e
equipamentos empregados.

5.8.21. Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 120 da Lei n. 14.133/2021:
“O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administrag¢do ou a terceiros em razdo
da execugcdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante”.

5.8.22. Zelar pelo patriménio publico, bem como manter respeito para com os servidores, visitantes e
funciondrios de empresas que prestam servigos nas dependéncias onde os servigos serdo executados.

5.8.23. Proceder, ao final dos servicos, a limpeza e a remocdo do material desnecessario e indesejavel.

5.8.24. Assumir total responsabilidade pela execucdo de todos os servicos constantes do Contrato,
respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca, qualidade e solidez dos servicos executados.

5.8.25. Proceder, sempre que necessario, a remoc¢do e ao transporte dos modveis, materiais e
equipamentos dos ambientes afetados pela execugao dos servigos, bem como, ao final dos servigos, o
retorno aos locais adequados.

5.8.26. Responsabilizar-se por toda a sinalizagao, incluindo placas, cavaletes e faixas, de forma a garantir
uma eficiente divulgacdo dos transtornos e perigos dos servicos. A sinalizacdo deverd indicar eventuais areas
de transito alternativo.

5.8.27. Prestar garantia dos servigcos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com excecdo de servigos de
pintura, cuja garantia sera de 3 (trés) anos.
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5.9. Transferéncia de conhecimento

N3o se aplica a esta contratagao.

5.10. Direitos autorais

N3do se aplica a esta contratagao.

5.11. Qualificacdo técnica ou formagao dos profissionais envolvidos na execug¢ao

O responsavel técnico pela contratacdo devera comprovar sua qualificacdo profissional mediante Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART), se Engenheiro(a); Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), se
Arquiteto(a); ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), se Técnico(a) em Edificagdes e/ou Construgdo
Civil.

6. Modelo de gestdo do contrato

6.1. Gestor de contrato

6.1.1. Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto,
em especial:

a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa;

b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

¢) acompanhar a manutengdao das condi¢des de habilitagio da Contratada, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao;

e) coordenar os atos preparatodrios a instrugcdo processual e ao envio da documentacdo pertinente as
unidades competentes, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacao, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e a extingdo dos contratos, entre outros;

f) elaborar o relatério final com informagBes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao,
com as informacg0es obtidas durante a execugdo do contrato;

g) coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico e administrativo;

h) emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes conforme disposto em
regulamento;
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i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais; e

j) tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sangdes.

6.1.2. Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

¢) emitir notificacGes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada,
com a defini¢do de prazo para a corregdo;

d) informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas
que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execugao do contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Ges estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgGes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo;

g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual;

h) participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o
fiscal administrativo;

i) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdio do documento
comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado; e

j) realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.1.3. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, com a solicitacdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuig@es fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d) atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigagOes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

e) participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o
fiscal técnico;
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f) auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado; e

g) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

6.2. Gestdo e fiscalizacao

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratagdo Chefe do Cartério da 42 Zona Eleitoral

Fiscal técnico Sec¢do de Engenharia e Arquitetura

Sec¢do de Gerenciamento de Contratagdes
Fiscais administrativos
Sec¢do de Preparagao de Pagamentos e Analise Tributaria

6.3. Instrumentos Formais

A contratagao sera formalizada por meio de instrumento de contrato.

6.4. Acompanhamento do Contrato

0O acompanhamento e a fiscaliza¢cdo da execucao deste Contrato consistem na verificacdo, pelo Contratante,
da conformidade da prestacdo dos servigos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo
exercidos por meio do gestor da contratagdo, ou, na sua auséncia, do seu substituto.

Quaisquer duvidas de projeto ou que eventualmente surjam durante a execugdo dos servicos deverdo ser
sanadas junto a Segdo de Engenharia e Arquitetura SEEA/CI/SIS/TRESC, pelo e-mail ci-seea@tre-sc.jus.br .

6.5. Alocagdo de riscos

N3do se aplica a esta contratagao.

7. Critérios de medicao e de pagamento

As Notas Fiscais/Faturas serdo emitidas e entregues aos Gestores do Contrato apds autorizacdo de
faturamento, e deverdo conter a discriminacdo e os quantitativos dos materiais instalados e servicos
realizados. Deverdo, ainda, estar acompanhadas de documentagdo comprobatdria do ultimo recolhimento
dos encargos sociais efetuados pela CONTRATADA, com a relagdo nominal dos empregados beneficiarios e a
certiddo negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emissdo da Nota Fiscal do respectivo
pagamento.

A autorizagdo para faturamento fica condicionada a emissdo do termo de recebimento definitivo dos
servigos pela gestdo do contrato.

Os Gestores do Contrato somente atestardo a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢cOes pactuadas.

O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n. 14.133/2021, desde que haja
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interesse do CONTRATANTE, com a apresenta¢do das devidas justificativas.

Ao longo da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos
itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

a) paraitens que ja constam do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orgamento base da licitacdo,
aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao
orcamento estimado do CONTRATANTE;

c) para os itens novos ndo constantes no SINAPI, os custos decorrerdo de pesquisa de pregos com 3
(trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa em relagdo ao orgcamento estimado do CONTRATANTE;

d) somente em condicGes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os respectivos
custos nos termos dos critérios ora definidos.

Conforme art. 128 da Lei n. 14.133/2021, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que
modifiquem as planilhas orcamentarias.

Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a titulo de
despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em proporcdo aquele. O custo com despesas
administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisaio do Cronograma
Fisico-Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam em alteracdo na
duracgdo dos servigos.

Em caso de antecipacdo do prazo de execu¢do em relagdo ao previsto no cronograma, as despesas
administrativas serdo pagas na propor¢dao do numero de dias realizados, aferidos por meio do registro da
presenga do responsavel técnico no Didrio de Obras. No caso de atraso na execugdo, por responsabilidade
da CONTRATADA, n3do cabera qualquer complementacdo dos valores de despesas administrativas.

8. Reajuste ou repactuacgao

Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, contados da data limite para
apresentacdo da proposta, utilizando-se, para o calculo, o indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
publicado na ocasido, ou, na hipdtese de extingdo deste indice, utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

9. Forma e critérios de sele¢ao do fornecedor

9.1. Parcelamento e adjudicagdo

A adjudicagdo devera ser global, de forma a viabilizar o melhor gerenciamento da execugdo contratual e as
condigdes dos servicos durante o prazo de garantia.

9.2. Seleg¢ao do fornecedor

A selecdo do fornecedor se dara pela proposta de menor preco dentre os proponentes ou licitantes
habilitados e classificados.
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9.2.1. Critérios de habilitacao

Em relagdo a Qualificagdo Técnica, considerando a natureza do objeto, devera ser exigido:

a) declaragdo de disponibilidade de profissional responsavel técnico, devidamente registrado no conselho
profissional competente, e detentor de documento que comprove a responsabilidade técnica por execucdo
de servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b) registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e/ou Conselho Regional dos Técnicos — CRT;

c¢) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condig¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo;

c.1) fica assegurado ao licitante o direito de realizagdo de vistoria prévia ao local, mediante agendamento
junto ao cartério eleitoral, pelo e-mail zona004@tre-sc.jus.br ou telefones (48) 3251-7404 / (49)
98800-0239.

O profissional indicado pelo licitante na forma da alinea “a” devera participar do servigo objeto da licitagao,
e sera admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

9.2.2. Critérios de preferéncia e de desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

9.2.3. Modalidade de licitagdo e critério de julgamento

O objeto pretendido é servico comum, oferecido por diversos prestadores no mercado, apresentando
caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizacgdo da modalidade “Pregdo” e do
critério de julgamento “Menor Prego”.

10. Estimativas do valor da contratagao

O valor estimado da contratacdo esta detalhado na Planilha de Orgamento Geral, anexa a este Termo de
Referéncia, no valor de R$32.618,48 (trinta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos).

11. Alinhamento da contratacao

11.1. Plano de Contratagdes Anual

Anexo | — Ordinario. Item 12: Manutencgao Predial — OEPI2, OEPI3 e SGP3.

11.2. Plano de Logistica Sustentavel

Esta contratagdo esta alinhada com o Plano de Logistica Sustentavel do TRE-SC, pois abrange a utilizagao de
requisitos técnicos de construgdo sustentavel na escolha de materiais e a exigéncia da destinacdo correta
dos residuos de construcdo e demoligcdo, de acordo com as diretrizes do CONAMA.
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Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre pelo uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar o desperdicio de insumos e materiais consumidos, assim como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo pautam-se em alguns
pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela Contratada:

substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

racionalizagdao e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

reciclagem e destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza e conservagao;
descarte em conformidade com as legislagdes ambiental e sanitarias vigentes.

0O T o o

A Contratada deverd conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a mitigacdo e reducdo de adversidades ao meio
ambiente e a saude dos trabalhadores envolvidos na prestacdo dos servigos.

11.3. Outros instrumentos

N3o se aplica a esta contratagao.

12, Adequacao orgcamentaria

Programa de Trabalho Elemento de Valor
Despesa
02.122.0033.20GP.0042 3.3.90.39 R$33.720,09

Total | R$33.720,09

13. Descumprimento contratual e penalidades

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou ndo
entregar a documentacgao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas no subitem 13.1, as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

13.2.1. A sangdo de adverténcia consiste em comunicag¢do formal ao fornecedor que deu causa a inexecugdo
parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 13.1.

13.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢do de infrator primario, de modo que, em caso de
reincidéncia, sangdo mais severa podera lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no subitem
13.3.

13.2.2. A san¢do de multa tem natureza pecunidria e podera ser moratdria ou compensatoéria, observados
0s seguintes termos:

a) o atraso injustificado na execu¢do do objeto deste Termo de Referéncia sujeitara o contratado, a juizo da
Administra¢do, a multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescidos de 0,25% (zero virgula
vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da parcela em, e sua
aplicagdo ndo dispensa a contratada do cumprimento da obrigacgdo inadimplida;

b) a inexecugdo parcial do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatdria de
10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que nao foi executado;

c) a inexecucdo total do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatéria de
10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

13.2.2.1. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangGes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, sera avaliada a possibilidade de aplicacdo da conversdo da
multa de mora para a compensatéria por inexecugdo contratual.

13.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem
13.3.

13.2.2.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sang¢des previstas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao Erario,
apos o transito em julgado da decisdo que a imp0s;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
¢) paga pelo fornecedor por meio de GRU;
d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.
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13.2.3. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da
Unido podera ser aplicada pelas infragdes previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de
acordo com a infragdo cometida:

a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecugdo total do contrato: Prazo - 6 (seis)
meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Prazo - 1 (um) més;

c) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: Prazo - 1
(um) més;

d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou
ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratag¢do, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;

e) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: Prazo -
2 (dois) meses.

13.2.4. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta
e Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infracGes previstas no
subitem 13.1, “h” a “I”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugdo do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.
13.2.5. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantag¢do ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

13.2.6. As sang¢des previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por cento)
para cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infragdo administrativa tenha registro de penalidade aplicada
no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Termo de Referéncia,
nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢des
do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletrénica ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo de contratagdo; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do
tratamento diferenciado concedido em legislagdo especifica.
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13.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderdo ser reduzidas em 50% (cinquenta
por cento), uma Unica vez, apos a incidéncia das majoragdes previstas no subitem 13.2.6, quando ndo tenha
havido nenhum dano a Administracdo, em decorréncia de qualquer das seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusavel do
fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes
para os quais nado tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que devidamente
comprovado; ou

¢) a conduta praticada seja decorrente da apresentag¢do de documentagdo que n3o atendeu as exigéncias do
edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

13.2.8. Quando a agdo ou omissdo do responsavel pela infracdo administrativa ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

13.2.9. A aplicagdo das sangdes previstas no subitem 13.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.2.10. E admitida a reabilitacdo do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar
e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste artigo.

“un

13.2.10.1. A sangao pelas infragdes previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigird, como condigdo
de reabilitacdo do fornecedor sancionado, a implantagao ou aperfeigopamento de programa de integridade
pelo responsavel.

13.3. Restara afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em julgado da
decisdo que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infracao.

13.4. O responsdvel pela infragdo sera intimado para apresentacdo de defesa e especificacdo de provas que
pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da intimacao.

13.4.1. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragao de Responsabilidade, o
infrator podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo.

13.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de Responsabilidade,
mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas.

13.5. A sancdo estabelecida no subitem 13.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

13.6. Da aplicagdo das san¢Oes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 caberd recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.
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13.7. Da aplicagdo da sangdo prevista no subitem 13.2.4 caberd apenas pedido de reconsideragdo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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Memorial Descritivo

SANITARIO: Bacia sanitaria acessivel para caixa, caixa acoplada, assento sanitario, na cor branca e acessorios para fixagao
com acabamento cromado. Ref.: IP91, IC94 e ASTLS00SC — bacia para caixa acoplada, caixa para bacia acoplada com
mecanismo e assento sanitario, Linha Luna Speciale da marca Icasa ou similar.

LAVATORIO: Lavatdrio com coluna suspensa, na cor branca, acessoérios para fixacgdo com acabamento cromado.
Ref.: IL5 e IC51 - lavatorio e coluna suspensa, linha Sabatini da marca Icasa ou similar.

ALARME DE EMERGENCIA: Alarme para emergéncia em sanitdrio acessivel. Referéncia: Alarme PCD / PNE
audiovisual sem fio (wireless) - Slim, da marca Levevida Equipamentos Ltda. ou similar.

TORNEIRA: Torneira de mesa com acionamento hidromecanico, acabamento cromado. Ref.: Torneira Automatica
Alavanca Clinica Cromada linha Alphamatic 210 da marca Alpha Hidrometais ou similar.

e BARRAS DE APOIO DO SANITARIO:

1. B1: Barra de 70 centimetros a ser instalada 10 cm a cima da barra B2.

2. B2: Barra de 80 centimetros a ser instalada a 75 cm do piso.

3. B3: Barra de 80 centimetros a ser instalada a 75 cm do piso, onde os 30 cm de seu comprimento deve
estar alinhado com o eixo do vaso.

e BARRAS DE APOIO DO SANITARIO E LAVATORIO: Todas as barras devem ter dimensdes de segdo
transversal entre 30mm e 45 mm, devem der no minimo 4 mm de afastamento da parede € no maximo
11mm quando somada sua empunhadura.

e PISO: Porcelanato para o sanitario acessivel. Referéncias: PP Prime cinza 60x60 ret., da marca
Incepa; ou similar.

e PAREDE: Revestimento Parede Cristal Retificado Brilhante 30x58, da marca llhabella;
Revestimento Parede Paladium 33x57 Retificado Brando Brilhante, da marca llhabella; ou similar.

o DISPENSER PARA PAPEL TOALHA: Dispenser para papel toalha autocortante. Referéncia: Dispenser
autocortante - p/ Toalha Bobina, da marca Nobre Goedert Group ou similar.

o PAPELEIRO: Dispenser para papel higiénico roldo, deve ser instalado alinhado a borda final do vaso
sanitario e a 1 metro de altura. Ref. Dispenser Papel Higiénico Nobre Roldo 300/500mts Classic
Branco, da marca Nobre Goedert Group ou similar
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*OBS: TODAS AS UNIDADES ESTAO EM METROS
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QUANTITATIVO ESTIMADO
Area de lajes Vigas
Tipo Altura Viga de borda Secao Comprimento
(cm) (cm) (cm)
L1- Moldada in-loco | VARIAVEL B1-B6 15xVARIAVEL 300

: 15x30 120
L2- Moldada in-loco | VARIAVEL B1-B3 15x35 165

RESUMO DO AGO 15XVARIAVEL 233
A laje sera armada com tela metalica Q-196, ACO DIAM. C.T(%';'AL PESO+10% 1 5X\}/§)|;12VEL 138

de malha 10x10cm, com espessura dos fios de (kg)
Smm.
CA50 8.0 49,83 18,19
CA60 5.0 11,54 1,95
M.Q-196 5.0 10,73 M2 36,71

Vol. de concreto total (fck 20) = 2.8 m3

@VISTA SUPERIOR DA LAJE DE CONCRETO

1:35

VB6

Guia de balisamento
/ Nivel do terreno

As vigas serao armadas com barras de
aco de @ 8mm e estribos de @ 5mm a
cada 15cm.

As vigas serdo armadas com
O transpasse entre as barras de ago de @ 8mm e 9 DETALHAMENTO B - VIGA DE
D barras sera de 30 cm e | estribos de @ 5mm & cada 15cm. BORDA RADIER
1:35

o cobrimento sera de,
no minimo, 2 cm.

= OBSERVAGOES:
H - Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo e Caderno de
Encargos.

@ DETALHAMENTO A - VIGAS DE BORDA - Todas as medidas devem ser conferidas no local, obrigatoriamente, sobretudo os niveis para a execucéo da

1:35 laje e radier

- Além da remocéao do revestimento ceramico existente, uma camada de aproximadamente 5 cm da calgada
de concreto devera ser demolida.

Jremge ) ompe > Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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MEMORIAL DESCRITIVO E
CADERNO DE ENCARGOS

Adequacdo das instalagoes fisicas quanto a acessibilidade no Cartério Eleitoral de Bom Retiro

Floriandpolis, junho de 2024



1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideragoes Iniciais

Este documento objetiva fixar as condi¢Ges para execucdo dos servicos de adequacao das instalacées
fisicas quanto a acessibilidade no imével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE BOM RETIRO/SC — 4° Zona Eleitoral
Endere¢o: Rua Anita Garibaldi, 343, Loja 01, térreo. Bairro Centro. Bom Retiro/SC

Relagdao de Documentos

Projeto de adequacdo do sanitario quanto a acessibilidade (4 pranchas)
Projeto de implantacdo de rampa e vaga exclusiva (3 pranchas)
Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

Planilha de Orgamento Geral

Cronograma Fisico-Financeiro

>

CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacdo, tantos jogos de
projetos quantos forem necessarios para os servicos em execucao.

IMPORTANTE

Neste documento encontram-se detalhados os servicos a serem executados, incluindo seus métodos
executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificagdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos pela empresa
CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as
condi¢Ges estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA sé poderd usar qualquer material depois de submeté-lo, através de amostra, ao
exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificagbes.

Cada lote ou partida de material deverd, além de outras averiguagdes, ser comparado com a
respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente autenticadas
por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final dos trabalhos,
de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura impugnados pela
FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas
especificacdes e aos Projetos.

Impugnacgodes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n3o satisfizerem as
condicBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados




pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerda a documentagcdo que contiver as
informacgdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierdrquica (decrescente):

Contrato

Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
Projetos

Planilha de precos da CONTRATADA

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgaos governamentais competentes
e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construcao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca que se
fizerem necessdrios para a execugao dos servicos.

Caberd a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a fim de evitar
acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar
o andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao disposto
nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protec¢do Individual e NR-1 — Disposi¢coes
Gerais.

Protecao Equipamento Tipo de Risco

Queda ou projecdo de objetos, impactos contra

Capacete de seguranca
estruturas e outros

Projecdo de fragmentos, respingos de liquidos e

CABECA Protetor facial S .
radiacdes nocivas

Oculos de seguranga contra | Irritagdo nos olhos e lesdes decorrentes da agdo de

respingos liquidos agressivos
5 Luvas de prote¢do (lona | Contato com substdncias corrosivas ou toxicas,
MAOS E BRACOS plastificada, borracha ou | materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
neoprene) energizados
PES Calgados de couro Lesdo do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca tipo

paraquedista Queda com diferenga de nivel

AUDITIVA Protetores auriculares Niye'l de ruido sup(irior ao estabelecido na NR-5 —
Atividades e Operagdes Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com produgdo de poeira
, . . . Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de
RESPIRATORIA Mascara para jato de areia

areia

Respirador e mascara de filtro | Poluentes atmosféricos em concentragGes
quimico prejudiciais a saude




Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na execugao dos servigos devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulacdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as
portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em
paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTAGAO E ADMINISTRAGCAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA deverd instalar a placa/banner da
CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir, respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA
CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartério Eleitoral de Gaspar-SC
Enderec¢o:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arg. e Urb. oo xooooex xoccx = CREAFSC: 000.000-0

Arg. e Urb. o000 oo xo0cax « CREAFSC: 000.000-0

Arg. e Urb. xooo xocoox oooo - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil xooocx xoocx X000 s CREA/SC: 000.000-0

Eng. Eletricista 000000 0000 XX 0000000 = CREA/ SC: 000.000-0
EXECUCAQ (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil x0000x x2a00x XX X000 100000 - CREATSC: 000.000-0
FISCALIZAGAO (Responsdveis Técnicos)

ENg. Civil XXXKX KXXKXXXX KXXX XXX0XXX - CREA!SC: 000.000-0

Arq. @ Urb. 000000 XX X000 XX X00000XK - CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Civil xxoox xxox xxoox - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xxxxxxx xxxxxx - CREA/SC: 000.000-0

Valor da Obra:

Depdsito de Materiais — Canteiro

O depdsito dos materiais devera ser alocado em local previamente definido em conjunto com o Chefe
de Cartdrio. Os operarios poderao utilizar o sanitario masculino do Cartério.

Todo e qualquer dano causado a edificagcdo ou a terceiros sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Administragdo Local e Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos sera Técnico em Edificacdes e/ou Construgdo Civil, com
formacdo plena, devidamente inscrito no Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 42 Regido —
CFT ou profissional com formacgao superior em Engenharia ou Arquitetura. O responsavel técnico sera
obrigatoriamente o profissional que acompanhara a execucdo dos servicos, desde o seu inicio até a
sua conclusdo, com carga hordria didria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servicos por este
profissional devera ser feito, preferencialmente, no periodo vespertino, com a presenca do Chefe do
Cartdrio. A carga horaria de 1 hora/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em func¢éo
dos servicos didrios e verificacdes/conferéncias necessarias.

Sempre que necessario, o responsavel técnico deverda comparecer ao local de execugao dos servigos
para participar de reunides, no periodo vespertino, solicitadas pelo GESTOR/FISCAL, para
esclarecimentos técnicos ou a respeito do andamento da execugdo dos servicos.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e dimensionar o
guadro efetivo de acordo com a necessidade do servico.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do canteiro




desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de
conduta nocivos a boa administragao.

Cabera a CONTRATADA manter o local de execugdo dos servigcos limpo e organizado, destacando um
funcionario para essa finalidade diariamente.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a segurancga do trabalho, deverao ser obedecidas todas as recomendag¢Ges contidas na
NR-18.

Havera particular atengdao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucdo dos servicos, observadas as
especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Serdo utilizadas escadas extensiveis para alcancar alturas maiores.

4. DEMOLIGCOES E REMOCOES

Serdo removidos/retirados:

e Porta de madeira da entrada do sanitario, inclusive batentes e vistas.

Segmento de parede em alvenaria para instalacdo de nova porta do sanitario (inclusive espaco
para verga).

Loucas sanitarias existentes, vaso sanitario, pia e chuveiro.

Todos os acessorios existentes no sanitdrio como, por exemplo, espelho e papeleiros.
Revestimento ceramico das paredes do sanitdrio e do piso.

No sanitario, o interruptor existente, a tomada do chuveiro e um espelho cego, inclusive
eletrodutos existentes.

Rasgos nas alvenarias para execuc¢do das novas instalages hidrossanitarias e elétricas.

Rasgos no contrapiso para execu¢do das novas instalagdes hidrossanitarias.

Remocao de piso ceramico para implantagdao de rampa acessivel.

Demolicdo de camada de concreto da calcada.

Remocgdo de pavimento intertravado.

Escavacdo de solo para adequacdo de calcada e implantacdao de rampas.

Corte em revestimento pétreo da fachada para fixacdo de corrimao.

Os materiais removidos/retirados serdo considerados entulhos, sendo descartados adequadamente
pela CONTRATADA.

Da Remocgado e Destinagao dos Entulhos

A remocdo devera ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material demolido. A
carga serda efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente adequada,




obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolucdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e pela Politica
Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou riscos a saude
publica e a seguranga, assim como a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenca ambiental e local
de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicdo final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos ndo isenta a
CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento
inadequado destes residuos.

5. FECHAMENTO DO VAO DA PORTA EM ALVENARIA

Descri¢ao dos servigos

O fechamento do vao da porta existente no sanitdrio devera ser executado com blocos ceramicos
com juntas de amarrac¢do. As juntas de argamassa terdo, no maximo, 10 mm de espessura.

Para o fechamento do vao, utilizar além do chapisco, ligagdo com o emprego de barras de a¢o de
diametro de 5 mm (“ferros-cabelo”) ou telas eletrossoldadas fixadas nas alvenarias existentes, a cada
duas fiadas (figura 1).

S0t

comnprimento de
ancotragem no pilar

= pspessura
do bloco

menos 30mm

Figura 1 Barras de ago para ligagdo de alvenaria.

Devera ser prevista a instalagdo de verga de concreto armado (moldada in loco ou pré-moldada), com
comprimento maior em 20 cm em relagdo as faces dos apoios.

Materiais indicados

® Blocos ceramicos com furos horizontais. Referéncia: Ceramica Bosse, resisténcia > 1,5 Mpa ou
similar.

Critérios de inspecao

e Alinhamento, prumo, planeza e nivelamento.
e Espessura das juntas.
e Encunhamento.




6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Descrigao dos servigos

Serdo conforme estas especificacbes e croqui de adequacgdes hidrossanitarias, obedecendo as normas
técnicas da ABNT atinentes ao assunto e demais pertinentes, assim como as recomendacbes dos
fabricantes.

Toda a instalacdo de dgua fria e esgoto sanitdrio devera ser executada em tubos de PVC rigido.

Como parte da rede de agua fria sera mantida e apenas ampliada, poderdo existir didgmetros e
posicionamentos diferentes das instalagdes especificadas no croqui. Todas as tubulagdes deverdo ser
conferidas durante a execugao dos servigos.

Serdo fornecidas e instaladas todas as lougas sanitdrias e acessérios. Todos os componentes serdao
novos, inclusive sifdes, engates flexiveis e caixa sifonada (diametro de 100 mm).

N3do deverdo ser furados elementos estruturais (vigas e pilares) para a passagem das tubulagdes de
agua fria e esgoto sanitario. Em qualquer eventualidade, a FISCALIZACAO deve ser contatada.

Materiais indicados

e Tubos de PVC rigido (varios didametros), linha soldavel, conforme NBR 5648:2018. Pressdo maxima
de servigo de 75 mca. Referéncia: Tigre, Amanco ou similar. Utilizagao: agua fria.

e Tubos de PVC rigido (varios didmetros) com ponta e bolsa e anel de borracha, conforme NBR
5688:2018. Referéncia: Tigre, Amanco ou similar. Utilizacdo: esgoto sanitario.

o Conexdes em PVC, linha soldavel. Referéncia: Tigre, A ou similar.

e Engates flexiveis em inox, dimensdes 1/2 x 30cm. Referéncia: Docol ou similar.

e Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 100x100x50. Referéncia: Tigre, Amanco ou
similar.

Critérios de inspecdo

Alinhamento e juncao de conexdes.
Vedacdo dos trechos.
Acabamento final.

~N

. INSTALAGOES ELETRICAS

Descri¢ao dos servigos

Serdo conforme estas especificagdes, obedecendo as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto
e demais pertinentes, assim como as exigéncias da concessionaria local (CELESC) e recomendagdes
dos fabricantes.

Foram consideradas as seguintes alteracdes nas instalacdes elétricas, conforme croqui de adequacdes
elétricas:

e Alteragdo de posicionamento do interruptor do sanitario.
® Remocdo de tomada alta do chuveiro.
o Nova tomada alta na parede externa do sanitdrio, para ligacdo de sirene de emergéncia.




A CONTRATADA devera realizar nova derivagdo a partir da caixa de passagem mais proxima do
segmento de alvenaria que sera demolido, furando a alvenaria até o ponto onde terd a tomada alta
externa. A caixa da tomada alta externa sera utilizada como caixa de passagem. A partir da caixa da
tomada externa, devera ser realizada nova derivagao até o novo local do interruptor.

Todas as emendas e derivacdes necessdrias deverdo ser realizadas apenas dentro de caixas e
conduletes, onde os eletrodutos deverdo ter o seu isolamento reconstituido com fita isolante de
alta-fusdo (no minimo, duas camadas de fita isolante anti-chama — 12 qualidade). Ndo serdo
admitidas emendas nos condutores dentro dos eletrodutos.

Cabera a CONTRATADA:

® Realizar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT.

e Fornecer e executar a montagem de todos os componentes previstos no projeto e especificacdes
técnicas, devendo utilizar, para isso, mdo de obra especializada, sob responsabilidade de
profissional habilitado.

e Executar todos os trabalhos complementares ou correlatos as instalagdes, tais como rasgos,
recomposicdes e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos, decorrentes das instalagoes
especificadas e projetadas.

As descidas e os ramais embutidos nas paredes deverdo ser executados com eletroduto flexivel. As
caixas de passagem embutidas em paredes de alvenaria destinadas a tomada e o interruptor serao de
PVC estampadas 4”x2”, apropriadas para aplicacdo nestes locais, sem necessidade de adaptagdes. As
caixas deverao ser chumbadas nos recortes com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
Todas as caixas serdo instaladas alinhadas, niveladas e em perfeito esquadro com as superficies de
paredes, teto e piso. Os eletrodutos ndao devem ficar muito superficiais ao plano da parede, para
evitar a ocorréncia de fissuras.

Todas as caixas de passagem, interruptores e tomadas, serdo dotadas de tampas/guarni¢des
apropriadas para cada caso, ndo devendo, sob qualquer hipdtese, ficarem abertas ou com suas
fiagdes expostas.

Os cabos condutores serdo em cobre com isolamento em PVC, do tipo anti-chamas, com baixa
emissdo de gases toéxicos e fumaca, e deverdo possuir gravadas em toda a sua extensdo as
especificacdes de nome do fabricante, bitola, isolagdo, temperatura e certificado do INMETRO. Os
didametros estdo informados no projeto. As cores deverdo ser vermelha para fase, azul para neutro,
verde para terra e amarelo para retorno Todas as especificagbes da NBR 5410:2008 deverdo ser
atendidas.

Materiais indicados

e Eletroduto flexivel corrugado em PVC com luvas, ndo propagador de chamas (autoextinguivel),
conforme norma NBR 15.465:2020. Referéncia: Tigre ou similar.

e Caixa plastica de embutir 4”x2”,quadrada produzida em plastico polipropileno com saidas de 1/2 e
3/4 . Referéncia: Tramontina ou similar.

e Tomada 10A/250v com espelho na cor branca, conforme NBR 14136:2012. Referéncia: Linha
Imperia, da Iriel ou similar.

e Interruptor 10A/250v com espelho em PVC na cor branca. Referéncia: Linha Imperia, da Iriel ou
similar.

e Cabo de cobre isolado em PVC, tensdo de 750V, certificacdo ISSO 9001, conforme NBR NM 2470-3
(neutro-azul; fase-vermelho; terra-verde; retorno-amarelo) Referéncia: Corfio ou similar.

e Fita isolante autoextinguivel, tensao disruptiva de 7000V, resisténcia a isolacdo de 50000 Mohm,
espessura 0,125 mm e largura de 19,0 mm. Referéncia: Tigre ou similar.



8. REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

Serdo conforme estas especifica¢cdes, obedecendo as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto
e demais pertinentes, assim como as recomendacdes dos fabricantes.

Descri¢cdao dos Servigos

CHAPISCO: a parte externa do fechamento da porta e as paredes internas do sanitario deverdo
receber chapisco com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia), com espessura de 5 mm, preparo
manual, aplicado com colher de pedreiro.

MASSA UNICA: apds o chapisco, nos locais que ndo receberdo revestimentos ceramicos, a alvenaria
deverd receber massa Unica com argamassa no traco 1:1:6 (cimento, cal hidratada e areia média
peneirada), com espessuras que nao ultrapassem 20 mm. A superficie, antes da aplicagdo do reboco,
deverad ser borrifada com agua.

Preparo do substrato
Somente serdo iniciados os servigos de revestimento em argamassa:

® apds completada a cura do chapisco (em média, 72 horas).
® apds embutimento e teste das instalagbes elétricas.

Aplicagdao da argamassa

A masseira destinada ao preparo da argamassa deve encontrar-se limpa e bem vedada, devendo,
preferencialmente, ser de plastico ou metal.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida a base, garantindo resisténcia de aderéncia a
tracdo adequada. Aguardar o tempo correto para o sarrafeamento. O tipo de desempeno a ser
adotado sera funcdo do revestimento que a parede receberd. No caso de pintura, a massa Unica
deverd ser desempenada com desempenadeira de a¢co e camurgada.

ATENCAO: no encontro do reboco novo com o reboco velho, comprimir fortemente com o verso da
colher de pedreiro a argamassa nova contra o revestimento em argamassa existente, de forma a
evitar o surgimento de fissuras no encontro entre os dois revestimentos. Nesses segmentos, utilizar
tela estuque.

9. AMPLIACAO DA CALGADA E IMPLANTAGAO DE RAMPA ACESSIVEL

Para garantir a acessibilidade na entrada do cartdrio, sera necessario aumentar a largura do trecho da
calcada em frente a sala comercial pertencente ao TRESC e implantar rampas de acesso, cujas
inclinagdes atendam as normas técnicas atinentes ao assunto. Seguem abaixo os servigos necessarios
para a execuc¢do dessas atividades, que constam do Projeto de implanta¢do de rampa e vaga exclusiva
(3 pranchas).
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9.1 REMOCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO E POSTERIOR REASSENTAMENTO ONDE
NECESSARIO

Para possibilitar o alargamento da calcada, com implantacdo de viga, e a implantacdo de novo
segmento de calcada em rampa, serd necessdrio remover trechos de pavimento intertravado de
concreto do estacionamento.

Ap0s a realizagdo dos servigos, o acabamento entre os novos elementos e o estacionamento devera
ser executado com o piso intertravado removido, com todos os ajustes necessarios para manter o
nivelamento do local.

9.2 REMOGAO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE E DEMOLICAO DE CAMADA DA CALGADA DE
CONCRETO

Para possibilitar a execucdo da adequacdo da calcada de acesso e evitar futuras patologias, além da
remocdo do revestimento ceramico existente, uma camada de aproximadamente 5 cm da calcada de
concreto devera ser demolida.

A demolicdo da camada servira para a execucdo de ligacdo (amarragdo) entre a estrutura nova e a
existente. Serd implantada uma tela metalica Q-196, de malha 10x10cm, com espessura dos fios de
5mm, que compreendera toda a estrutura existente e a nova estrutura (alargamento das calcadas e
radier).

9.3 EXECUGCAO DE VIGAS DE BORDA

Nos locais onde havera alargamento da calcada e nas bordas do radier (nova rampa), deverdo ser
executadas vigas de bordas, conforme detalhamentos existentes no projeto.

As vigas serdo armadas com barras de aco de @ 8mm e estribos de @ 5mm a cada 15cm. A
quantidade das barras ird variar de acordo com a viga e esta representada no projeto. O transpasse
entre as barras sera de 30 cm e o cobrimento sera de, no minimo, 2 cm.

O concreto deverd ser dosado de modo a assegurar, apés a cura, a resisténcia indicada no projeto (20
MPa). O trago em volume para o concreto devera serde 1:2,7 : 3 (cimento : areia média : brita 1). A
resisténcia padrao devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto simples, aos 28 dias de
idade. Em nenhuma hipétese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.

Preferencialmente, os concretos deverdo ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que incorpora
esciria em sua composicdo. O traco devera atender a classe de agressividade ambiental Il (moderada
— area urbana), sendo garantido fator a/c < 0,60, desvio padrdo sd =4 Mpa e slump iguala 6+ 1 cm.

Preferencialmente, a concretagem das vigas de borda deve ser executada juntamente com as lajes de
concreto (item 9.5).

9.4 EXECUCAO DE LAJE PARA IMPLANTACAO DE TRECHO NOVO

Para a rampa localizada onde ndo ha calcada atualmente, serd executada uma laje de concreto
armado. A laje terd espessura igual a 8 cm (oito centimetros), sendo executada sobre o lastro de
concreto magro de 3 cm de espessura. Nas bordas das lajes, como indicado em projeto, deverao ser
executadas vigas baldrame, conforme item 9.3.
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A laje serd armada com tela metalica Q-196, de malha 10x10cm, com espessura dos fios igual a 5mm.

O concreto deverd ser dosado de modo a assegurar, apoés a cura, a resisténcia indicada no projeto (20
MPa). O trago em volume para o concreto devera serde 1:2,7 : 3 (cimento : areia média : brita 1). A
resisténcia padrdao devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto simples, aos 28 dias de
idade. Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.

Preferencialmente, os concretos deverdo ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que incorpora
escdria em sua composicdo. O traco devera atender a classe de agressividade ambiental Il (moderada
— area urbana), sendo garantido fator a/c < 0,60, desvio padrdo sd =4 Mpa e slump iguala 6+ 1 cm.

9.5 EXECUGAO DE LAJE PARA IMPLANTAGAO DE RAMPAS E PATAMARES

Sera executada uma camada de concreto para a implantacdo das rampas e dos patamares, inclusive
no local de demoli¢do, conforme item 9.2.

O concreto deverd ser dosado de modo a assegurar, apés a cura, a resisténcia indicada no projeto (20
MPa). O trago em volume para o concreto devera serde 1:2,7 : 3 (cimento : areia média : brita 1). A
resisténcia padrdo devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto simples, aos 28 dias de
idade. Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.

Preferencialmente, os concretos deverao ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que incorpora
escdria em sua composicdo. O traco devera atender a classe de agressividade ambiental Il (moderada
— area urbana), sendo garantido fator a/c < 0,60, desvio padrdo sd =4 Mpa e slump iguala 6+ 1 cm.

A laje serd armada com tela metalica Q-196, de malha 10x10cm, com espessura dos fios de 5mm. A
armadura devera contemplar toda a area das rampas e patamares, inclusive as vigas de borda,
conforme demonstrado no projeto.

9.6 GUIA DE BALIZAMENTO

Além dos elementos estruturais acima, devera ser executada uma guia de balizamento com altura de
5cm.

A guia de balizamento deverda ter 2 barras de aco de @ 5mm e estribos de @ 5mm a cada 20cm. O
transpasse entre as barras sera de 30 cm e o cobrimento sera de, no minimo, 2,5 cm.

O concreto para a execugao da guia de balizamento devera ter as mesmas caracteristicas do concreto
das vigas de borda (item 9.3).

9.7 CONTRAPISO

Sera executada uma camada de contrapiso (trago 1:4 cimento e areia grossa), de 3cm de espessura e,
nele, a cada 1,5 metros (ou a cada 4 placas de cimenticias), devem ser previstas juntas de dilatacao
(dessolidariza¢do), utilizando ripas de madeira de 1cm de espessura.

Devera ser utilizado aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios. O cimento
deverd ser do tipo CP II-E 32, que incorpora escéria em sua composicdo.

Materiais Indicados

e Cimento CP Il E - 32. Referéncia: Cimento Votorantim ou similar.
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Telas Q-196, fio 5mm. Referéncia: Telas Votoraco Arcelormittal ou similar.

Barras de aco, diferentes bitolas. Referéncia: Gerdau ou similar.

Formas de tdbuas de madeira tipo Pinus.

Aditivo adesivo liquido de alto desempenho. Referéncia: Bianco, marca Vedacit ou similar.

Itens de inspegdo

Formas: cimbramento e vedacao.

Armaduras: nimero de barras e bitolas, posicdo, amarracdo e recobrimento.
Concreto: preparo, homogeneidade, adensamento e acabamento final.
Juntas de dessolidarizagao.

10. CORRIMAO E GUARDA-CORPO

A adequacgdo do acesso devera ter corrimao com passa mdo duplo (duas alturas), em ago inox AlSI
304 brilhante, de acordo com o solicitado no projeto e em atendimento a NBR 9050:2020. Os
corrimaos serao para parede e para piso.

Nos locais onde ndo ha parede lateral, haverd, além do corrimdo duplo, guarda-corpo e guia de
balizamento (item 9.6 deste MD/CE).

O corrimdo e o guarda-corpo deverao ter cantos arredondados e perfeito acabamento, e os pontos
de solda ndo deverdo ter superficies dsperas, cortantes e nem cantos vivos.

A instalacdo dos corrimdos e do guarda-corpo deverd estar conforme a NBR 14.718:2019 e NBR
9050:2020.

As dimensdes e demais especificagdes constam no Projeto de implantacdo de rampa e vaga exclusiva
(3 pranchas).

11. REVESTIMENTO CERAMICO

11.1 REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES DO SANITARIO ACESSIVEL

Descri¢do dos Servigos

Serdo instalados revestimentos ceramicos nas paredes internas do sanitario, em toda a altura das
paredes.

Conferir a tonalidade/lote dos revestimentos cerdmicos e utilizar no mesmo ambiente sempre
materiais da mesma tonalidade/lote. Aguardar um periodo minimo de 7 dias da cura da argamassa,
antes de iniciar o assentamento.

Para o assentamento das pegas com argamassa colante, as mesmas deverao estar secas.

As pecas ceramicas deverdo ser cortadas com ferramentas manuais (riscadores de videa ou diamante)
ou mecanicas (serra marmore e serra copo) e nao serao aceitos cortes irregulares, como aqueles
feitos com a torqués.
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A argamassa colante, tipo AC |, devera ser preparada conforme instrugdes do fabricante, contidas na
embalagem. Deverao ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, o tempo em aberto
(tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2 horas). Ndao é permitido
adicionar mais 4gua na argamassa colante, para redosa-la.

O revestimento ceramico deverd atender as seguintes especificagdes técnicas:

Classe A.

Borda plana (retificada).

Tamanho 30 a 35 x 45 a 60 cm (instalagdao na horizontal — deitado).
Cor branca.

Preparo do substrato

Somente serdo iniciados os servi¢os de revestimento ceramico apds completada a cura do chapisco. A
base deve estar limpa e isenta de poeira ou gordura. O acabamento da superficie precisa ser
adequadamente aspero.

Assentamento

Preparar a argamassa de assentamento adicionando agua a argamassa colante na proporcdo indicada
pelo fabricante até obter-se a consisténcia pastosa.

As fiadas deverdo ser assentadas de modo que a fiada superior fique inteira, considerando a
espessura das juntas.

Esticar uma linha de nailon entre esses dois pontos para marcar o nivel da primeira fiada. Definida a
linha da primeira fiada, iniciar o assentamento das pecas acima dela e, apds a execugdo do
revestimento do piso, colocar a fiada inferior.

Em seguida, demarcar uma linha vertical (aprumada) para definir a primeira faixa vertical de pegas.

Espalhar a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira denteada em uma camada
uniforme de 3 a 4 mm de uma area ndao muito extensa para ndo prejudicar as caracteristicas de
aderéncia da massa com os azulejos. Passar o lado denteado da desempenadeira, formando corddes
que possibilitardo o perfeito posicionamento dos azulejos, especialmente quanto a planeza do pano.

Aplicar as pecas ceramicas, empregando uma leve pressdo e seguindo o alinhamento da fiada inferior,
mantendo a espessura das juntas constante (deverdo ser utilizados espacadores plasticos para
garantir a espessura uniforme das juntas). As juntas de assentamento deverdo ter espessura de até 2
mm ou conforme indicacdo do fabricante. As juntas deverao ser feitas a prumo.

Com os corddes de argamassa ainda frescos, bater com o cabo da colher de pedreiro nas pecas uma a
uma.

As pecas devem ser cortadas e perfuradas com equipamentos especificos, antes da aplicacdo da
argamassa colante. Sempre executar os cortes e arremates das pecas na primeira fiada (inferior) junto
do piso. Esta fiada devera ser executada apds o término da colocagdo do piso cerdamico, de forma a
ficar sobre o piso, evitando-se infiltracGes de agua.

Finalizado o servico de assentamento, aguardar, no minimo, 72 horas, para iniciar o rejuntamento.
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Rejuntamento

Limpar as juntas a serem preenchidas com espatula ou escova. Umedecer as juntas com o auxilio de
brochas. Utilizar argamassa de rejunte flexivel aplicada com desempenadeira de borracha, em
movimentos em duas dire¢bes, preenchendo completamente as juntas. Frisar as juntas com o
emprego de haste de plastico, com ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a
largura das juntas. Limpar o excesso de rejunte aderido nas pegas ceramicas primeiramente com
pano Umido e, em seguida, com pano seco.

Além da instalagdo, conforme descrito, deverd ser fornecida e entregue ao Chefe de Cartério uma
caixa do material exatamente igual ao utilizado.

Materiais indicados

® Revestimento ceramico de primeira linha, tipo “A”. Referéncia: Revestimento Parede Cristal
Retificado Brilhante 30x58, da marca llhabella; Revestimento Parede Paladium 33x57 Retificado
Brando Brilhante, da marca llhabella; ou similar.

e Argamassa colante flexivel para revestimentos ceramicos do tipo ACI, na cor branca. Referéncia:
Weber.Col Argamassa Porcelanato Interno Quartzolit (branca), da Weber-Quartzolit ou similar.

® Rejunte flexivel para pegas ceramicas do tipo Il, na cor branca. Referéncia: Weber.Color Flexivel, da
Weber-Quartzolit ou similar.

Critérios de inspegdo

e Espessura e alinhamento das juntas.

e Aderéncia das pecas a base (verificar presenca de som cavo).
® Acabamento nos cortes das pecas.

e Acabamento final do rejuntamento.

11.2 REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO DO SANITARIO ACESSIVEL

Descri¢do dos Servigos

O piso do sanitario acessivel deverd ser ceramico, assentado sobre contrapiso, com juntas nas
dimensdes especificadas pelo fabricante.

Para a instalagdo do piso ceramico, o contrapiso deve estar seco (isento de qualquer umidade,
perfeitamente curado e isento de vazamentos hidrossanitarios), limpo (livre de sujeiras, graxas, ceras
e Oleos), firme (sem rachaduras) e liso (sem depressdes ou desniveis que ndo possam ser corrigidos
com a massa de preparagdo).

Aguardar um periodo minimo de 7 dias para a cura do concreto, antes de iniciar o assentamento do
piso.

Seguir a paginac¢do do piso indicada no projeto, de forma a reduzir, ao minimo possivel, o corte das
pecas ceramicas. As pegas ceramicas deverdo ser cortadas com ferramentas mecanicas (makita). Ndo
serdo aceitos cortes irregulares dos pisos e rodapés ceramicos.

As juntas de dessolidarizacdo deverdo ser preenchidas com elastdmero (Figura 2), tomando-se o
cuidado de proteger os pisos ceramicos com fitas crepe, antes da aplicacdo do material. Apds a
secagem do elastomero, retirar as fitas.
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Figura 2 Preenchimento das juntas de dessolidarizagdo: 1: elastdbmero; B: tarugo de polietileno.

O piso ceramico deverd atender as seguintes especifica¢cdes técnicas:

Tipo: porcelanato.

Borda plana (retificada).

Tamanho de 59 a 62,5 x 59 a 62,5 cm.
Aplicagdo: areas internas molhadas.
Cor: tons de cinza.

Superficie acetinada.

Variacao de tonalidade: V2.

Absorc¢do da dgua < 0,5%.

Armazenamento dos materiais

Em suas embalagens originais, em local coberto e sem contato com umidade.

Instalagdo dos pisos e rodapés ceramicos

A argamassa colante deverd ser preparada conforme instru¢des do fabricante, contidas a
embalagem. Deverdo ser respeitados os tempos de descanso da argamassa, o tempo em aberto
(tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura (geralmente de 2,5 horas).

Para a aplicagdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhados o contrapiso e as pegas
ceramicas. A argamassa deve ser aplicada na base, primeiramente com o lado liso da
desempenadeira denteada de 8mm, comprimindo-a fortemente a superficie do contrapiso.

Em seguida, passar a desempenadeira com o lado denteado, formando os corddes de argamassa.
A quantidade de argamassa a ser espalhada na base por vez depende da produtividade do
assentador. A formacdo de uma pelicula esbranquicada sobre a argamassa colante indica que ela
perdeu seu poder de aderéncia, devendo ser retirada e posta fora.

O assentamento dos pisos ceramicos deverd ser feito sobre os corddes de argamassa ainda
frescos, sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo de borracha.

Na colocagao do piso ceramico devera ser obedecida a paginacao definida em projeto, bem como
a largura definida para as juntas, empregando-se espacadores plasticos. Recomenda-se que o
controle do alinhamento das juntas seja feito continuamente com o auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

O rejuntamento deve ser feito 72 horas apds o assentamento do piso. Limpar as juntas a serem
preenchidas com espatula ou escova. Umedecer as juntas com o auxilio de brochas. Utilizar
argamassa de rejunte flexivel aplicada com desempenadeira de borracha, em movimentos em
duas direcbes, preenchendo completamente as juntas. Frisar as juntas com o emprego de haste de
plastico, com ponta arredondada e lisa e com dimensdes proporcionais a largura das juntas.
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Limpar o excesso de rejunte aderido nas pecas primeiramente com pano Umido e, em seguida,
com pano seco.

ATENCAO: n3o é permitido o transito sobre o revestimento de piso por um periodo inferior a 3 dias. A
partir desse prazo e, se necessario, utilizar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Materiais indicados

® Piso ceramico tipo porcelanato para o sanitario acessivel. Referéncias: PP Prime cinza 60x60 ret.,
da marca Incepa; Porcelanato Urban off-white AC, da marca Elizabeth; Porcelanato Urban Off
White Retificado Acetinado 62,5x62,5, da marca Elizabeth; ou similar.

e Argamassa colante flexivel para revestimentos ceramicos do tipo ACII, na cor cinza — para calcada
e rampa. Referéncia: Weber.Col Argamassa Porcelanato Interno Quartzolit (branca), da
Weber-Quartzolit ou similar.

o Rejunte flexivel para pecas ceramicas do tipo Il, na cor mais proxima a do piso ceramico.
Referéncia: Epéxi Gold LP50, da Eliane Revestimentos Ceramicos ou similar.

e Elastdbmero/selante de alta resisténcia. Referéncia: Selante PU30, da Quartzolit ou similar.

e Tarugos de polietileno. Referéncia: Caterplast ou similar.

Itens de inspec¢ao
PISO CERAMICO

Preparo da base.

Encontro e preenchimento das juntas.
Nivelamento e alinhamento do piso acabado.
Acabamento final.

ATENCAO: Deve ser entregue ao TRE-SC uma caixa fechada de azulejo e uma de piso ceramico, que
serdo destinadas a eventuais reparos futuros.

12. LOUGAS SANITARIAS E ACESSORIOS — SANITARIO ACESSIVEL

Descrigao dos Servigos
Deverdo ser fornecidos e instalados os seguintes itens no sanitario acessivel:

® Bacia sanitaria acessivel com assento e tampa, inclusive caixa de descarga, anel de vedacao,
engate flexivel e tubo de ligagdo.

e lavatério com coluna suspensa, inclusive sifao sanfonado, engate flexivel e vdlvula de

escoamento.

Barras de apoio.

Revestimento resistente a impacto na face interna da porta de madeira.

Alarme de emergéncia para sanitario.

Torneira metalica de pressao.

Dispenser de papel higiénico, de papel toalha e de sabonete.

Espelho plano.

BACIA SANITARIA

Devera ser fornecida e instalada bacia sanitaria acessivel de acordo com as seguintes caracteristicas
técnicas:
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Bacia sanitaria sem abertura frontal, para caixa acoplada, inclusive caixa acoplada, assento
sanitdrio e todos os acessérios para fixacdo (com acabamento cromados). Caixa acoplada com
botdo duplo, para descargas de 3 e 6 litros.

Cor branca.

Medida maxima da borda superior da bacia sanitaria, sem o assento: entre 0,43 a 0,45 m.

Altura maxima da bacia sanitaria com o assento: 0,46 m.

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA

Devera ser fornecido e instalado lavatério com coluna suspensa de acordo com as seguintes

caracteristicas técnicas:

Lavatério de louga com coluna suspensa, na cor branca.
O lavatério deverd garantir altura na superficie inferior maior do que 0,30 m, e na superficie
superior a altura pode variar de 0,78 a 0,80 m.

Dimensdes em metros

0,65
0,78a0,80

>0,30

Figura 3 Medidas do lavatério (NBR 9050/2020).

BARRAS DE APOIO

Todas as barras de apoio devem resistir a um esforco minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da
barra, sem apresentar deformac¢des permanentes ou fissuras.

As barras de apoio devem estar firmemente fixadas a uma distdncia minima de 4 (quatro)
centimetros entre a sua base de apoio até a face interna da barra e maxima de 11 (onze)
centimetros entre a sua base de apoio até a face externa.

O material de confec¢do das barras devera ser em ago inox polido.

Dimensoes:

e Porta de acesso: barra na parte interna da porta de 40 (quarenta) centimetros de
comprimento com didmetro entre 25 (vinte e cinco) milimetros e 35 (trinta e cinco) mm. Na
porta de madeira serd instalada uma chapa resistente a impactos, além da barra de apoio.
Segue abaixo figura com indicacdes de posicionamento.
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Dimensdes em metros

22,10
5

|
/

Puxador horizontal

040/| =040 , || _| Maganeta

o = \

pa = = |
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; 2 =0,80

< < | | Revestimenio

o

resistente a impacto

a) Vista frontal b) Vista frontal

Figura 86 — Porta de sanitarios e vestiarios

Figura 4 Barra e revestimento resistente a impacto na porta do sanitario (NBR 9050/2020).

e Barras de apoio internas: deverdo ter se¢do transversal entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e
cinco) mm.

Dimensdes em milimetros

40 min 40 min

110|max __110|max
a) Vista superior
H.®30345 B ©30a45

i

b) Vista frontal

Figura 102 — Dimensoes da barra de apoio

Figura 5 Secdo transversal das barras de apoio internas do sanitario (NBR 9050/2020).

® As barras de apoio junto a bacia sanitdaria com caixa acoplada deverdao ter 80 cm (oitenta
centimetros) de comprimento e serem dispostas de acordo com a NBR 9050/2020.
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Dimensdes em metros

0,80 min.
D 0,80 min.

j——t W

0,70 min
0,10

=]

T
I
Altura da bacia ! j 0.30
com o assento i <
I
I
|
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\
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Figura 108 — Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral —
Exemplo C (continua)

Figura 6 Barras na bacia sanitaria com caixa acoplada (NBR 9050/2020).

Dimenstes em metros

d) Vista superior

Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
A1 maximo 0,89 0,72
B 040 0,25
Cc 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Figura 7 Cotas das barras na bacia sanitaria com caixa acoplada (NBR 9050/2020).

® As barras de apoio do lavatério deverdo ter 40 cm (quarenta centimetros) de comprimento e
serem dispostas de acordo com a NBR 9050/2020. Devera ter uma distdncia maxima de 0,50
m do eixo do lavatério até o eixo de cada barra vertical instalada na parede de fundo.

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO

Na face interna da porta, devera ser instalado revestimento resistente a impacto, conforme Figura 4
deste Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. A chapa para a prote¢do devera ser de ago inox,

com espessura minima de 0,8 mm.

ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO
Deverd ser fornecido e instalado alarme de emergéncia no sanitdrio acessivel, de acordo com as

seguintes especificagbes técnicas:

Material: PVC.

Alimentacao: bivolt.

Pegas: um receptor, um acionador (botoeira) e uma placa indicativa de emergéncia (ou sinalizacdo
similar). O acionador (botoeira) devera ser sem fio, fixado, e o alarme receptor com fio (bivolt).

O alarme deve emitir sinais sonoros e luminosos.
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O contato da botoeira com o alarme deve ser feito sem fio (wireless).

A botoeira devera ter uma bateria de, no minimo, 12V.

A cor do acionador (botoeira) deve ter cor contrastante com a cor da parede onde sera instalado.
Pelo menos uma das dimensdes da botoeira deve ter dimensdo maior do que 2,5 centimetros.

A altura de instalacdo da botoeira devera ser de 40 cm do piso, conforme indicado no croqui de
adequacdes elétricas.

O receptor deve ser instalado na parede externa do sanitario, em local visivel, conforme indicado
no referido croqui.

TORNEIRA METALICA AUTOMATICA COM ALAVANCA
Devera ser fornecida e instalada torneira metalica automatica com alavanca, de mesa, de acordo com

as seguintes caracteristicas:

Acabamento cromado e cor cromado.

Sistema de abertura com fechamento automatico. Ciclo de fechamento de 8 a 20 segundos.

Boca fixa com arejador embutido.

O alcance manual da torneira em, no maximo, 0,50 m, medido da borda frontal do lavatdrio até o
eixo da torneira.

DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO, DE PAPEL TOALHA E DE SABONETE
Deverdo ser fornecidos e instalados dispensers de acordo com as seguintes caracteristicas:

Material: termopl3stico.

Dispenser de papel toalha bobina autocortante, para toalha bobina.
Dispenser para papel higiénico em rolo de 300 a 500 metros.
Dispenser para sabonete liquido, com reservatério de 800 ml.

Cor branca.

ESPELHO PLANO

Devera ser fornecido e instalado espelho retangular (50cm x 90cm), espessura de 4mm, com bisoté
de 2 cm nas bordas, instalado sobre suporte de MDF revestido com laminado melaminico de baixa
pressdo na cor branca, instalado plano e fixado com botonetes cromados.

Espelho
plano

di
1,80 min

0,90 max.

Figura 8 Altura para instalagdo do espelho. Medidas em metros (NBR 9050/2020).

Materiais Indicados

e Bacia sanitaria acessivel para caixa, caixa acoplada, assento sanitario, na cor branca e acessorios

para fixacdo com acabamento cromado. Ref.: IP91, 1C94 e ASTLSO0SC — bacia para caixa acoplada,
caixa para bacia acoplada com mecanismo e assento sanitario, Linha Luna Speciale da marca Icasa
ou similar.

e Lavatdrio com coluna suspensa, na cor branca, acessérios para fixagdo com acabamento cromado.
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Ref.: IL5 e IC51 — lavatério e coluna suspensa, linha Sabatini da marca Icasa ou similar.

Alarme para emergéncia em sanitario acessivel. Referéncia: Alarme PCD / PNE audiovisual sem fio
(wireless) — Slim, da marca Levevida Equipamentos Ltda. ou similar.

Torneira de mesa metdlica automatica com alavanca, acabamento cromado. Ref.: Torneira
Automatica Alavanca Clinica Cromada linha Alphamatic 2100 da marca Alpha Hidrometais ou
similar.

Engate Flexivel de PVC %", 40 cm. Ref.: cdd. 26.91.584.8, da Tigre ou similar.

Sifao sanfonado extensivel para lavatério. Ref.: Sifao ajustavel multiuso, da marca Tigre ou similar.
Valvula de escoamento 1 %4”, acabamento cromado e tampa plastica. Ref.: cdd. 1602 CPLA, da Deca
ou similar.

Dispenser para papel higiénico roldo. Referéncia: Dispenser Papel Higiénico Nobre Roldo
300/500mts Classic Branco, da marca Nobre Goedert Group ou similar.

Dispenser para papel toalha autocortante. Referéncia: Dispenser autocortante - p/ Toalha Bobina,
da marca Nobre Goedert Group ou similar.

Dispenser para sabonete liquido. Referéncia: Saboneteira com reservatdério 800 ml, da marca
Nobre Goedert Group ou similar.

Espelho cristal incolor 4mm - Norma ABNT NBR 15198/2005. Referéncia: Linha Optimirror Plus, da
Cebrace ou similar.

Itens de Inspegao

Alinhamento e jungao das conexdes.

Fixacdo dos acessorios (firmeza, alinhamento e posicionamento de acordo com a NBR 9050).
Funcionamento dos equipamentos sanitarios (loucas e metais).

Acabamento final.

13. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA

Descri¢ao dos Servigos

Sera fornecida e instalada a folha da porta e as vistas/alizares do sanitario.
Serdo instaladas novas dobradicas e fechaduras/macanetas.

Na porta do sanitario acessivel, os montantes e travessas dos batentes serdo de madeira de lei
certificada, tipo angelim-pedra, sélida, e em largura suficiente para permitir o embutimento de
fechaduras e dobradicas. Na parte inferior da porta deverd ser instalada chapa de aco inox, com
acabamento escovado, com altura de 0,40 cm em ambos os lados e puxador do lado interno. Sera
aplicado acabamento conforme indicado no item Pintura deste documento.

Materiais Indicados

Porta de madeira angelim-pedra, espessura de 35mm e preenchimento sélido. Referéncia: WOL
Madeiras ou similar.

Fechadura tipo banheiro, maganeta em Zamac, rosetas e espelho em inox, e cilindro 5 pinos em
latdo, acabamento cromado acetinado. Referéncia: Conjunto 515P, da La Fonte ou similar.
Dobradicas do tipo anel e bola em latdo, com acabamento cromado acetinado, de 3” x 2 4", sendo
3 unidades por porta. Referéncia: Dobradicas 85 reforcadas com anéis, da La Fonte ou similar.

Itens de inspegdo

Esquadro e alinhamento.
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Funcionamento.
Medidas conforme NBR 9050.
Acabamento final.

14. PISO CIMENTICIO LISO

Descri¢cdao dos Servigos

Na adequacdo do acesso serdo instalados placas cimenticias (ladrilho para calgada), com acabamento
liso, plana, dimensdes 45 cm x 45 cm, espessura 2,5 cm, cor cinza, uso externo.
Para a instalagdo do piso cimenticio deverdo ser seguidas as seguintes etapas:

Limpeza do contrapiso (executado conforme item 9.7).

Umedecimento do contrapiso.

Aplicacdo de argamassa colante ACIl no contrapiso (etapas de no maximo 1m?). Com o lado liso da
desempenadeira, espalhamento da argamassa. Apds, com o lado dentado da desempenadeira,
formacao dos corddes no contrapiso.

Limpeza do verso/tardoz da peca.

Umedecimento do verso/tardoz da peca.

Aplicagdo da argamassa colante ACII no verso/tardoz do piso. Com o lado dentado, formagdo dos
corddes na peca.

Assentamento do piso sobre o contrapiso com os frisos de argamassa no mesmo sentido entre o
do piso e do contrapiso.

Posicionamento do piso com 3 cm de distancia do final, para fazer o deslizamento até o final, para
um perfeito esmagamento da argamassa.

Para finalizar, com a peca do piso ja no local correto, bater levemente com martelo de borracha
branca.

Rejuntar as pegas.

O assentamento do piso cimenticio na cal¢ada devera ter declividade transversal de 1%.

ATENCAO: Deve ser entregue ao TRE-SC uma caixa fechada de piso cimenticio exatamente igual ao
utilizado, que serdo destinados a eventuais reparos futuros.

Materiais Indicados

Placas cimenticias (ladrilho para cal¢ada liso). Referéncia: Machado Pré-moldados; GMR Artefatos
de Cimento Rocha; ou similar.

Argamassa colante flexivel para revestimentos ceramicos do tipo ACII, na cor cinza — para calcada
e rampa. Referéncia: Weber.Col Argamassa Porcelanato Interno Quartzolit (branca), da
Weber-Quartzolit ou similar.

Rejunte flexivel para pegas ceramicas do tipo Il, na cor branca. Referéncia: Weber.Color Flexivel, da
Weber-Quartzolit ou similar.

15. PISO CIMENTICIO TATIL

Na adequacao do acesso, devera ser executado o projeto de acessibilidade com piso tatil, com placas
de piso tatil de concreto, dimensdes 25 cm x 25 cm, espessura 2 cm, cor vermelha. Serdo utilizadas
placas direcionais e de alerta. Procedimento de instalacdo idéntico ao descrito no item 14.

Materiais Indicados
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e Piso tatil de concreto. Referéncia: WRS Acessibilidade; JBM Artefatos de Cimento; ou similar.

16. ARMAZENAMENTO E PREPARACAO DOS MATERIAIS DE PINTURA

O local de armazenamento dos produtos de pintura, acertado em comum acordo com o Chefe de
Cartério, deve, preferencialmente, estar situado em lugar de facil acesso e com as vias mantidas
sempre livres e desimpedidas.

A drea de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem visiveis
de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor mais
apropriado é o de pd quimico seco.

Os materiais de pintura deverdo atender a norma brasileira NBR 11702:2021.
Todos os materiais de pintura devem ser preparados conforme prescrigdes do fabricante, contidas

nas embalagens, especialmente com relacdo ao percentual de diluicdo dos produtos, quando for o
caso.

As tintas imobilidrias ndo poderdao conter chumbo em concentragdo igual ou superior a 0,06%, em
peso, expresso como chumbo metalico, determinado em base seca ou conteludo total ndo-volatil,
atendendo as determinacdes da Lei n. 11.762, de 12.08.2008.

Serdo aceitos produtos similares aos indicados, desde que todos eles sejam de qualidade Premium.

N3o serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas ndao-conformes no
Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobilidrias, ligado ao Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades(*).

As condicdes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material. Devera
constar das embalagens a identificacdo visual precisa e completa dos produtos, data de validade,
referéncia da cor, indicagdo do uso, diluicdo, composicdo e precaugbes de seguranca.

(*) Consulta ao site em http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos simac psgs2.php?id psg=65

17. PINTURA EXTERNA

Descrigdao dos Servigos

As superficies externas da edificacdo (laterais da cal¢ada e da rampa) receberdo duas demaos de tinta
latex acrilica. A cor da tinta da parte externa da edificacdo devera ser cinza claro, o mais préoximo
possivel do piso cimenticio.

Aspectos Gerais

O processo de pintura devera realizar-se de acordo com a NBR 13245:2011 — Tintas para a Construgdo
Civil — Execucdo de pintura em edificagdes nao-industriais — prepara¢do de superficies. O numero de
demados da tinta de acabamento nao poderad ser inferior a duas, devendo a pintura garantir o perfeito
cobrimento da base. Foram especificadas tintas classificadas como Premium, pois devido ao seu
poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econdmico o servico
de pintura quando comparado aos demais tipos de tinta.

Método Executivo



http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=65
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O numero minimo de demdos de pintura sera igual ou maior que duas, até atingir o perfeito
cobrimento da base. Cada demdo de tinta, s6 poderd ser aplicada quando a anterior estiver
perfeitamente seca, conforme indicacdo do fabricante.

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nado destinadas a pintura (revestimentos ceramicos, granitos, vidros, esquadrias), tendo em vista a
grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta aderida em superficies rugosas ou porosas. Sempre
gue necessario, proteger estes elementos com fita crepe e/ou plastico ou papel. Os salpicos que nido
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos de
protecdo contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e deverao ser suspensos em tempo de
chuva ou de elevada umidade.

Materiais Indicados

e Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, para interior e exterior. Ref.: Protecao Total Acrilico
Premium, da Suvinil ou similar.

Inspecao Final dos Servigos
A inspecdo final dos servicos sera visual, sendo observados:

e aaplicacdo da tinta no numero correto de demaos;

® 0 aspecto final da pintura — pintura e cores uniformes e sem marcas de rolos ou pincéis, sem
falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou enrugamentos;

e as superficies ndo destinadas a pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou escorridos.

18. PINTURA INTERNA

Descri¢ao dos Servigos

As pinturas internas devem ser iniciadas pelos tetos, pintando-se posteriormente as paredes. Na
sequéncia, devem ser pintadas as portas, guarnic¢des e, ao final, os rodapés.

O processo de pintura devera atender ao disposto na NBR 13245:2011.

Toda a extensdo da parede externa dos sanitarios deverd receber pintura, de modo que ndo
aparecam remendos. As superficies internas com revestimento novo receberdo 1 demao de selador
acrilico e, no minimo, 2 demdos de pintura com tinta acrilica, de modo a se obter uma superficie
perfeitamente lisa e homogénea, com étima cobertura. O segmento da parede que serd repintado
recebera, no minimo, 2 demaos de pintura com tinta acrilica.

PREPARAGAO DAS SUPERFICIES

Preparar as superficies, através de escovacao ou lixacdo, tornando-as limpas, secas, lisas, isentas de
graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem. Nos locais onde a pelicula de tinta
estiver solta ou com bolhas e, ainda, onde houver imperfei¢des no reboco, remover completamente a
tinta e executar novos emassamento e pintura.

EMASSAMENTO
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Sera feito emassamento das superficies onde o emboco/reboco foi refeito e nos locais necessarios
para corrigir eventuais irregularidades de planeza e desuniformidades da base. Devera ser utilizada
massa corrida latex PVA. Apds o emassamento, as superficies deverdo ser lixadas com lixa de
gramatura especifica para o caso, com posterior remoc¢ao do pd, antes da aplicacdo da tinta.

APLICAGAO DE SELADOR ACRILICO

Antes da aplicagdo da tinta acrilica, devera ser executada uma demao de selador acrilico em toda a
parede que receber novo reboco.

APLICAGCAO DA TINTA

Obedecer ao percentual de diluicdo das tintas conforme indicacdo do fabricante. Cada demdo de
tinta, sé podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. Igual cuidado havera entre
demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo entre as demaos.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura (pisos vinilicos, granitos, vidros, ferragens de esquadrias), tendo em vista a
grande dificuldade de remocdo de tinta aderida em superficies rugosas ou porosas. Os salpicos que
ndao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Material Indicado

o Massa latex PVA. Referéncia: Suvinil Massa Corrida Paredes Interior, da Suvinil ou similar.

e Selador acrilico. Referéncia: Selador acrilico externo/interno, da Suvinil ou similar.

e Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior. Referéncia:
Protecdo Total Acrilico Premium, da Suvinil ou similar.

Inspecdo Final dos Servigos
A inspecdo final dos servicos sera visual, sendo observados:

® aaplicagdo de fundos e massas;

® aaplicagdo da tinta no numero correto de demaos;

® 0 aspecto final da pintura — pintura com brilho, textura e cores uniformes e sem marcas de rolos
ou pincéis, sem falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou enrugamentos;

e as superficies ndo destinadas a pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou escorridos.

19. PINTURA ESMALTE - Superficies de madeira

Descri¢do dos Servigos
As portas, guarni¢Oes e vistas de madeira, assim como o teto de madeira do sanitario adequado,
receberdo pintura com tinta esmalte a base d"agua, acabamento acetinado.

Para a repintura, as superficies de madeira deverao ser previamente lixadas. O processo de pintura
deverd atender ao disposto na NBR 13245:2011.

PREPARACAO DAS SUPERFICIES

Lixar a superficie com lixa para madeira até a total eliminacdo do brilho.
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Onde necessdrio, deverd ser aplicada massa para madeira para a regularizagdo da base, antes da
execucdo da pintura. Apds o emassamento, as superficies deverao ser lixadas com lixa de gramatura
especifica para cada caso. Nas frestas ou encontros entre superficies de madeira e alvenarias deve ser
aplicada massa tapa-tudo.

Para a execucdo da pintura, as superficies devem estar limpas, secas, lisas, isentas de graxas, dleos,
poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem.

APLICAGAO DA TINTA

Tomar os devidos cuidados com as ferragens na hora de executar a pintura da porta retirando os
espelhos e embalando as demais pegas com plastico para evitar que se sujem ou se danifiquem.

As superficies de madeira deverdo receber duas demados de tinta esmalte sintético a base de agua.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca, conforme
indicagdo do fabricante.

Materiais Indicados

e Massa para madeira, acabamento liso, para interior e exterior. Ref.: Massa para Madeiras, da
Suvinil ou similar.

e Tinta esmalte a base d’agua, acabamento acetinado, na cor branca. Ref.: Esmalte Seca Rapido, da
Suvinil ou similar.

20. PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA

Descrigao dos Servigos

Devera ser implantada uma vaga exclusiva em frente ao imdvel, de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada deverd ser tinta acrilica premium, nas cores amarela e azul. As faixas e
demarcacgGes de espaco serdo na cor amarela e o simbolo sera na cor azul.

O piso deverad ser limpo antes da pintura.

Materiais Indicados

e Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, para piso interior e exterior. Ref.: Pisos Acrilico
Premium, da Suvinil ou similar.

21. DESCARTE DAS EMBALAGENS DE TINTA VAZIAS, REMOCAO DOS ENTULHOS E DESTINACAO
FINAL DOS RESIDUOS

De acordo com a Resolugdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, as embalagens de tintas imobiliarias sdo
consideradas residuos reciclaveis, Classe B. Consideram-se embalagens vazias de tintas aquelas cujo
recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acumulo de
residuo de tinta liquida.

As embalagens de tintas feitas de plastico, papeldo ou aco devem ser encaminhadas para a
reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVs.
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Sobras de tintas ndo devem ser lancadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais. Podem ser
acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros reaproveitamentos.

A remocdo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material. A
carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente adequada,
obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e pela Politica
Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou riscos a saude
publica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental e local
de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicdo final.

A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdao final dos residuos ndo isenta a
CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento
inadequado destes residuos.

22. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os elementos que eventualmente tiverem salpicadura de tinta (pisos, ferragens, esquadrias,
etc.) deverdo ser totalmente limpos e toda a massa ou tinta aderidas deverdo ser removidos, sem
provocar danos as superficies. Sera removido todo o entulho do local de realizacdo dos servicos,
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
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PLANILHA DE ORCAMENTO GERAL
ADEQUAGCAO DAS INSTALACOES FiSICAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE BOM RETIRO (42 ZONA ELEITORAL) QUANTO A ACESSIBILIDADE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Endereco: R Anita Garibaldi, 343, Loja 01, Térreo., Centro, Bom Retiro - SC, CEP 88680-000

MAO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS VALOR TOTAL REFERENCIAIS DE PRECOS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID. UANT énci énci
¢ ¢ & PREGO UNIT PREGO TOTAL PREGO UNIT PREGO TOTAL PREGO UNIT PREGO TOTAL UNIT. TOTAL Tabelas Referéncia SINAP! roferéncia 19/0312024 e
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 637,02
1.1 Organizagao do canteiro R$ 637,02
1.1.1 PLACA PADRAO DE OBRA - TIPO BANNER (1,00x2,00m) SER.CG m? 2,00 R$ 8,99 | R$ 17,98 | R$ 89,87 | R$ 179,74 | R$ - R$ - R$ 98,86 | R$ 197,72 C4541 - alterada SEINFRA-CE e SINAPI
1.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUCAO E DEMOLlCAO SER.CG m? 5,00 R$ 12,49 | R$ 62,45 | R$ 75,37 | R$ 376,85 | R$ - R$ - R$ 87,86 | R$ 439,30 72897 -Alterada SINAPI + cotacdes
2.0 REMOQOES E RETIRADAS R$ 2.114,67
241 R G e retiradas R$ 2.114,67
2.1.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO SER.CG m? 1,68| R$ 8,69 | R$ 14,60 | R$ 1,62 | R$ 2,72 | R$ - R$ - R$ 10,31 | R$ 17,32 97644 SINAPI
2.1.2 REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO SER.CG m 3,00 R$ 0,49 | R$ 1,47 | R$ 0,06 | R$ 0,18 | R$ - R$ - R$ 0,55 | R$ 1,65 97662 SINAPI
213 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG unid. 2,00| R$ 11,76 | R$ 23,52 | R$ 2,07 | R$ 4,14 | R$ - R$ - R$ 13,83 | R$ 27,66 97663 SINAPI
214 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG m? 0,31 R$ 50,53 | R$ 15,66 | R$ 10,15 | R$ 3,15 | R$ - R$ - R$ 60,68 | R$ 18,81 97622 SINAPI
2.1.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG m? 23,98| R$ 20,62 | R$ 494,47 | R$ 3,96 | R$ 94,96 | R$ - R$ - R$ 24,58 | R$ 589,43 97633 SINAPI
2.1.6 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG unid. 2,00 R$ 0,68 | R$ 1,36 | R$ 0,08 | R$ 0,16 | R$ - R$ - R$ 0,76 | R$ 1,62 97660 SINAPI
217 REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEQAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG m 3,00 R$ 0,43 | R$ 1,29 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ - R$ - R$ 0,45 | R$ 1,35 104792 SINAPI
2.1.8 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG unid. 3,00 R$ 1,49 | R$ 4,47 | R$ 0,23 | R$ 0,69 | R$ - R$ - R$ 1,72 | R$ 5,16 97664 SINAPI
2.1.9 DEMOLlCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SER.CG m? 5,74| R$ 177,74 | R$ 1.020,23 | R$ 35,81 | R$ 205,55 | R$ - R$ - R$ 213,55 | R$ 1.225,78 104789 SINAPI
REMOQAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
2.1.10 | AF_09/2023 SER.CG m? 5,14 | R$ 16,74 | R$ 86,04 | R$ 2,76 | R$ 14,19 | R$ - R$ - R$ 19,50 | R$ 100,23 97635 SINAPI
2.1.11 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SER.CG m? 1,00| R$ 73,91 | R$ 73,91 | R$ 15,73 | R$ 15,73 | R$ - R$ - R$ 89,64 | R$ 89,64 93358 SINAPI
2.1.12 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA FIXACAO DE CORRIMAO DUPLO SER.CG unid. 4,00 R$ 744 | R$ 29,76 | R$ 0,98 | R$ 3,92 | R$ 0,61 | R$ 2,44 | R$ 9,03 | R$ 36,12 104778 - alterada SINAPI
3.0 FECHAMENTO DE VAO EM ALVENARIA E REVESTIMENTOS SANITARIO R$ 2.410,38
341 F de vdo em alvenaria e revestimentos sanitario R$ 2.410,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
3.1.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG m?2 1,47| R$ 32,46 | R$ 47,72 | R$ 61,28 | R$ 90,08 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 93,76 | R$ 137,83 103324 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:
3.1.2 3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SER.CG m? 17,70| R$ 3,09 | R$ 54,69 | R$ 221 | R$ 39,12 | R$ - R$ - R$ 5,30 | R$ 93,81 87878 SINAPI
313 |ARGAMASSATRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE SErRCG | e 0.05| RS 20976 | R$ 1049 | RS 528.07 | RS 26.40 | RS " rs " ks 737.85 | RS 36,89 57367 SINAPI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
3.14 NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE SER.CG m? 15,76 | R$ 48,00 | R$ 756,48 | R$ 48,16 | R$ 759,00 | R$ - R$ - R$ 96,16 | R$ 1.515,48 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE SER.CG mz2
3.1.5 AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE 3,08| R$ 27,51 | R$ 84,73 | R$ 76,16 | R$ 234,57 | R$ - R$ - R$ 103,67 | R$ 319,30 87255 SINAPI
3.1.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SER.CG m 1,50| R$ 10,05 | R$ 15,08 | R$ 46,73 | R$ 70,10 | R$ 0,03 | R$ 0,05 | R$ 56,81 | R$ 85,22 93184 SINAPI
CAIXA DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM,
3.1.7 APENAS FORNECIMENTO SER.CG m? 2,42| R$ - - R$ 38,76 | R$ 93,80 | R$ - - R$ 38,76 | R$ 93,80 INSUMO - 536 SINAPI
CAIXA DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM - APENAS
3.1.8 FORNECIMENTO SER.CG m? 1,97 | R$ - - R$ 65,00 | R$ 128,05 | R$ - - R$ 65,00 | R$ 128,05 INSUMO - 1292 SINAPI
4.0 ADEQUAGOES NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 5.950,86
4.1 Instalagdes de Agua Fria R$ 350,86
4.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF _06/2022 SER.CG m 3,00 R$ 18,44 | R$ 55,32 | R$ 7,29 | R$ 21,87 | R$ - R$ - R$ 25,73 | R$ 77,19 89356 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|QAO DE |NSTALAQOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU
4.1.2 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 3,00 R$ 7,97 | R$ 23,91 | R$ 0,98 | R$ 2,94 | R$ - R$ - R$ 8,95 | R$ 26,85 90443 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;OES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU
413 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 3,00/ R$ 12,80 | R$ 38,40 | R$ 431 | R$ 12,93 | R$ - R$ - R$ 17,11 | R$ 51,33 90466 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
4.1.4 AF_06/2022 SER.CG unid 4,00 R$ 6,40 | R$ 25,60 | R$ 3,94 | R$ 15,76 | R$ - R$ - R$ 10,34 | R$ 41,36 89362 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
4.1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SER.CG unid 2,00 R$ 14,46 | R$ 28,92 | R$ 37,22 | R$ 74,44 | R$ - R$ - R$ 51,68 | R$ 103,36 89972 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4.1.6 AF_12/2014 SER.CG unid 1,00| R$ 4,90 | R$ 4,90 | R$ 14,76 | R$ 14,76 R$ - R$ 19,66 | R$ 19,66 89379 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.1.7 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF _06/2022 SER.CG unid 1,00| R$ 6,37 | R$ 6,37 | R$ 7,48 | R$ 7,48 | R$ - R$ - R$ 13,85 | R$ 13,85 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.1.8 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2022 SER.CG unid 1,00| R$ 6,86 | R$ 6,86 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ - R$ - R$ 17,26 | R$ 17,26 89366 SINAPI
4.2 Instalagoes de Esgoto Sanitario R$ 834,36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
4.2.1 SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG m 3,00 R$ 14,19 | R$ 42,57 | R$ 8,16 | R$ 24,48 | R$ - R$ - R$ 22,35 | R$ 67,05 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
4.2.2 SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG m 3,00 R$ 15,44 | R$ 46,32 | R$ 12,31 | R$ 36,93 | R$ - R$ - R$ 27,75 | R$ 83,25 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
4.2.3 SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG m 3,00 R$ 21,55 | R$ 64,65 | R$ 17,12 | R$ 51,36 | R$ - R$ - R$ 38,67 | R$ 116,01 89714 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
4.2.4 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG unid 1,00| R$ 19,32 | R$ 19,32 | R$ 32,28 | R$ 32,28 | R$ - R$ - R$ 51,60 | R$ 51,60 89707 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|QAO DE |NSTALAQOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU
4.2.5 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 0,50 | R$ 7,97 | R$ 3,99 | R$ 0,98 | R$ 0,49 | R$ - R$ - R$ 8,95 | R$ 4,48 90443 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ D|STR|BU|CAO DE |NSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
4.2.6 OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS SER.CG m 0,50 | R$ 11,20 | R$ 5,60 | R$ 1,47 | R$ 0,74 | R$ 0,24 | R$ 0,12 | R$ 12,91 | R$ 6,46 90444 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DlSTRlBUlCAO DE |NSTALA(;OES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
4.2.7 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS SER.CG m 1,00| R$ 14,81 | R$ 14,81 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,34 | R$ 0,34 | R$ 17,13 | R$ 17,13 90445 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
4.2.8 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS SER.CG m 2,30| R$ 19,62 | R$ 45,13 | R$ 2,67 | R$ 6,14 | R$ 0,45 | R$ 1,04 | R$ 22,74 | R$ 52,30 90446 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU
4.2.9 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 0,50 | R$ 12,80 | R$ 6,40 | R$ 4,31 | R$ 2,16 | R$ - R$ - R$ 17,11 | R$ 8,56 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU
4.2.10 | IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 0,50 | R$ 5,03 | R$ 2,52 | R$ 3,34 | R$ 1,67 | R$ - R$ - R$ 8,37 | R$ 4,19 90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES
4.2.11 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 SER.CG m 1,00| R$ 7,51 | R$ 7,51 | R$ 5,18 | R$ 5,18 | R$ - R$ - R$ 12,69 | R$ 12,69 90469 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAlS/DlSTRlBUlQAO DE |NSTALAQOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES
4.2.12 | QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 SER.CG m 2,30 R$ 9,57 | R$ 22,01 | R$ 7,27 | R$ 16,72 | R$ - R$ - R$ 16,84 | R$ 38,73 90470 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.2.13 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG unid 2,00 R$ 6,16 | R$ 12,32 | R$ 461 | R$ 9,22 | R$ - R$ - R$ 10,77 | R$ 21,54 89724 SINAPI




LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.2.14 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG [ unid 1,00| R$ 6,22 | R$ 6,22 | R$ 11,58 | R$ 11,58 | R$ - |R$ - |R$ 17,80 | R$ 17,80 89778 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.2.15 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG [ unid 1,00| R$ 9,34 | R$ 9,34 | R§ 17,72 | R$ 17,72 | R$ - _|R$ - _|R$ 27,06 | R$ 27,06 89744 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.2.16 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO SER.CG | unid 1,00| R$ 1244 | R$ 12,44 | R$ 30,73 | R§ 30,73 | R§ - |Rs - _|R$ 43,17 | R$ 43,17 89797 - alterada SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
4.2.17 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG | unid 2,00| R$ 6,15 | RS 12,30 | R$ 8,92 | R$ 17,84 | R$ - |Rs - |Rs 15,07 | R$ 30,14 89730 SINAPI
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
4.2.18 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO SER.CG [ unid 2,00| R$ 6,68 | RS 13,36 | R$ 23,96 | R$ 47,92 | R$ - |Rrs - |Rrs 3064 | R$ 61,28 89735 - alterada SINAPI
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.2.19 | PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO SER.CG [ unid 2,00| R$ 10,52 | R$ 21,04 | R$ 50,37 | R$ 100,74 | R$ - | Rs - _|R$ 60,89 | R$ 121,78 89812 - alterada SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
4.2.20 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SER.CG | unid 1,00 R$ 1244 | R$ 1244 | R$ 36,72 | R$ 36,72 | R$ - | Rs - _|RrR$ 49,16 | R$ 49,16 89797 SINAPI
4.3 Instalagées Equipamentos, Loucas e Metais Sanitarios R$ 4.765,64
4.3.1 | LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | unid. 1,00| R$ 53,29 | R§ 53,29 | R§$ 536,24 | R$ 536,24 | RS - |Rs - |Rs 589,53 | R$ 589,53 86903 - alterada SINAPI
VASO SANITARIO ACESSIVEL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOS DE FIXAGAO -
4.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG | unid. 1,00| R$ 30,01 | R§ 30,01 | R§ 1.07346 | R$ 1.073,46 | R$ - |Rs - |R$ 110347 | R$ 1.103,47 86888 - alterada SINAPI
4.3.3 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202 SER.CG | unid. 1,00| R$ 286 | R$ 286 | R$ 954 | R$ 954 | R$ - | Rs - _|R$ 12,40 | R$ 12,40 86883 SINAPI
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/27 X 1.1/211 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
434 |AF_01/2020 SER.CG | unid. 1,00| R$ 588 | R$ 588 | R$ 49,18 | R$ 49,18 | R$ - |Rs - |Rs 55,06 | RS 55,06 86877 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMATICA, ACESSIVEL (COM ALAVANCA), 1/211 OU 3/41, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
435 |INSTALACAO SER.CG | unid. 1,00| R$ 3,26 | R$ 3,26 | R$ 154,13 | R$ 154,13 | R$ - |Rs - |Rs 157,39 | R$ 157,39 86915 - alterada SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4.3.6 | AF_01/2020 SER.CG [ unid 2,00| R$ 3217 | R§ 64,34 | R$ 347,49 | R§ 694,98 | RS - |R$ - _|R$ 379,66 | R$ 759,32 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
437 | AF_01/2020 SER.CG | unid 1,00 R$ 32,17 | R$ 32,17 | R 334,67 | R$ 334,67 | R$ - _|Rs - _|R$ 366,84 | R$ 366,84 100867 SINAPI
438 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG [ unid 3,00 R$ 32,18 | R$ 96,54 | R$ 251,32 | R$ 753,96 | R$ - |Rrs - _|R$ 283,50 | R$ 850,50 100866 - alterada SINAPI
4.3.9 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO SER.CG m? 1,00| R$ 24,74 | R$ 24,74 | R 287,97 | R$ 287,97 | R - |Rs - |Rs 312,71 | R 312,71 102153 - alterada SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
4.3.10 |AF_01/2020 SER.CG [ unid 1,00| R$ 10,71 | R$ 10,71 | R$ 51,38 | R$ 51,38 | RS - |Rs - |R$ 62,09 | R$ 62,09 95547 SINAPI
4.3.11_| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA SER.CG [ unid 1,00 R$ 10,72 | R$ 10,72 | R$ 53,42 | R§ 53,42 | RS - |R$ - |R$ 64,14 | R$ 64,14 95547 - alterado SINAPI
4.312 | TOALHEIRO PLASTICO AUTOCORTANTE TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA SER.CG [ unid 1,00| R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 421,39 | R$ 42139 | R - | Rs - _|R$ 432,19 | R$ 432,19 95547 - alterado SINAPI
5.0 |ADEQUACOES NAS INSTALAGOES ELETRICAS R$ 572,46
5.1 Adequacdes nas i lagdes elétricas R$ 572,46
51.1 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG [ unid 2,00| R$ 16,79 | R$ 33,58 | R$ 224 | R$ 448 | R$ - | Rs - _|RrR$ 19,03 | R$ 38,06 104758 SINAPI
51.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 3,00 R$ 9,04 | R$ 2712 | R 1,18 | R$ 354 | R$ - | Rs - _|RrR$ 10,22 | R$ 30,66 90447 SINAPI
5.1.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SER.CG m 3,00| R$ 14,45 | R$ 43,35 | R§ 4,62 | R$ 13,86 | R$ - |R$ - |R$ 19,07 | R$ 57,21 104766 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
5.1.4 | INSTALACAO. AF_03/2023 SER.CG m 3,00| R$ 7,17 | R$ 21,51 | R§ 3,55 | R§$ 10,65 | R$ - |Rs - |R$ 10,72 | R$ 32,16 91854 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.1.5 |AF_03/2023 SER.CG m 11,50| R$ 1,55 | R$ 17,83 | R$ 2,69 | R$ 30,94 | RS - _|R$ - _|R$ 4,24 | R$ 48,76 91926 SINAPI
5.1.6 | CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SER.CG | unid 1,00| R$ 29,50 | R$ 29,50 | R§ 6,98 | R$ 6,98 | RS - |Rs - |Rs 36,48 | RS 36,48 91939 SINAPI
5.1.7 | CAIXARETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SER.CG | unid 1,00| R$ 1571 | R$ 15,71 | R$ 484 | R$ 484 | R$ - |Rs - |Rs 20,55 | R$ 20,55 91940 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
51.8 | INSTALAGAO. AF_03/2023 SER.CG [ unid 1,00| R$ 32,76 | R 32,76 | R$ 2539 | R$ 2539 | R$ - |Rrs - _|R$ 58,15 | R$ 58,15 92023 SINAPI
5.1.9 |PLACADE ENCAIXE CEGA4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG | unid 1,00| R$ 498 | R$ 4,98 | RS 3,35 | R$ 3,35 | R$ - _|Rrs - _|Rrs 8,33 | R§ 8,33 91945 - alterada SINAPI
5.1.10 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG | unid 1,00| R$ 15,01 | R$ 15,01 | R$ 227,09 | R$ 227,09 | R - |Rrs - |Rrs 242,10 | R$ 242,10 SINAPI 97583 - alterada SINAPI
6.0 _|ESQUADRIAS R$ 1.033,91
6.1 |Esquadria de madei R$ 1.033,91
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
6.1.1 | E INSTALACAO. AF_12/2019 SER.CG | unid. 1,00 R$ 80,10 | R$ 80,10 | R$ 572,90 | R$ 572,90 | R - |Rrs - |Rrs 653,00 | R$ 653,00 90825 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
6.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SER.CG | unid. 1,00 R$ 26,39 | R$ 26,39 | R§$ 136,39 | R$ 136,39 | R$ - |Rs - |R$ 162,78 | R$ 162,78 90831 SINAPI
6.1.3 | CHAPA DE PROTEGAO DE IMPACTO PARA PORTA DE INOX, ESPESSURA 0,8 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG | unid. 1,00| R$ 32,17 | R§ 32,17 | R§ 185,96 | R$ 185,96 | R$ - |Rs - |R$ 218,13 | R§$ 218,13 100874 - alterada SINAPI
7.0 | ADEQUAGCAO RAMPA DE ACESSO R$ 13.037,47
71 E; céo de rampa de R$ 5.725,47
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
7.1.1__ | DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 SER.CG m? 514| R$ 292 | R$ 15,01 | R$ 061 | R 314 | R§ 0,04 | R$ 0,21 | R$ 357 | R$ 18,35 97083 SINAPI
7.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 SER.CG m? 500| R$ 7.74 | R$ 38,70 | R$ 12,98 | R$ 64,90 | R$ 0,12 | R§ 0,60 | R$ 20,84 | R$ 104,20 95240 SINAPI
7.1.3 | FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SER.CG m? 575| R$ 32,60 | R$ 187,45 | R$ 294,76 | R$ 1.694,87 | R$ 0,07 | R$ 040 | R$ 32743 | R$ 1.882,72 92270 SINAPI
7.1.4 | ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 SER.CG kg 36,71 R$ 0,77 | R$ 28,27 | R§$ 11,90 | R§$ 436,85 | R$ - |Rrs - |Rrs 12,67 | R$ 465,12 97092 SINAPI
7.1.5 | ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SER.CG kg 17,29| R$ 10,38 | R$ 179,47 | R$ 10,50 | R$ 181,55 | R$ - | Rs - _|R$ 20,88 | R$ 361,02 96543 SINAPI
7.1.6 | ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SER.CG kg 16,72| R$ 560 | R$ 93,63 | R$ 10,92 | R$ 182,58 | R$ - |Rrs - _|R$ 16,52 | R$ 276,21 96545 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
7.1.7 | BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG m? 1,70| R$ 90,27 | R$ 153,46 | R$ 437,66 | R$ 744,02 | R 0,63 | R$ 1,07 | R$ 528,56 | R$ 898,55 94964 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
7.1.8 | ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 SER.CG m? 9.28| R$ 29,14 | R$ 270,42 | R$ 33,14 | R 307,54 | R$ - |Rrs - _|R$ 62,28 | R$ 577,96 87747 SINAPI
PISO CIMENTICIO (LADRILHO PARA CALGADA), COM ACABAMENTO LISO, PLANA, DIMENSOES 45 X 45 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR
7.1.9 | CINZA, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG m? 6,00| R$ 41,00 | R 246,00 | R$ 83,35 | R$ 500,10 | R$ - |Rrs - _|R$ 124,35 | R$ 746,10 104658 - alterada SINAPI
7.1.10 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 SER.CG m? 2,00| R$ 41,00 | R 82,00 | R$ 91,80 | R$ 183,60 | R$ - | Rs - _|R$ 132,80 | R$ 265,60 104658 SINAPI
CAIXA DE PISO CIMENTICIO (LADRILHO PARA CALGADA), COM ACABAMENTO LISO, PLANA, DIMENSOES 45 X 45 CM, ESPESSURA 2,5 CM,
7.1.11__| COR CINZA, USO EXTERNO - FORNECIMENTO SER.CG m? 2,04| R$ - |Rs - |Rs 63,55 | R$ 129,64 | R$ - |Rs - |Rs 63,55 | RS 129,64 Cotagdes de mercado
7.2 Execucéo de corrimao e guarda-corpo R$ 7.312,00
7.21__| CORRIMAO DUPLO E GUARDA CORPO, EM ACO INOX 304, DE ACORDO COM O PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG | UNID | 1,00 RS - |Rrs - Irs 7.312,00 | R$ 7.312,00 | R$ - [rs - Irs 7.312,00 | R$ 7.312,00 Cotagdes de mercado




8.0 |EXECUCAO DA PINTURA | R$ 609,24
8.1 Pintura em madeira R$ 178,94
8.1.1 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SER.CG m? 875| R$ 1,45 | R$ 12,69 | R$ 0,86 | R$ 7,53 | R$ - RS - R$ 2,31 | R$ 20,21 102193 SINAPI
8.1.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SER.CG m? 8,75| R$ 10,17 | R$ 88,99 | RS 7,97 | R$ 69,74 | RS - RS - R$ 18,14 | R$ 158,73 102219 SINAPI
8.2 Pintura em paredes R$ 150,39
8.2.1 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SER.CG m? 1,47 | R$ 8,12 | RS 11,94 | RS 4,79 | RS 7,04 | R$ - RS - R$ 12,91 | R$ 18,98 88495 SINAPI
8.2.2 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SER.CG m? 1,47| R$ 220 | R$ 323 | R$ 1,63 | R$ 240 | R$ - RS - R$ 3,83 | R$ 5,63 88485 SINAPI
8.2.3 COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 SER.CG m 510| R$ 1,10 | R$ 561 | R$ 0,43 | R$ 219 | R$ - R$ - R$ 1,53 | R$ 7,80 100718 SINAPI
8.2.4 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SERCG | m* 9.11| R$ 537 | RS 4892 | RS 7.58 | RS 69,05 | R$ - |Rs - |Rs 12,95 | R$ 17,97 68489 SINAPI
8.3 Pintura para demarcagao de vaga exclusiva R$ 279,91
8.3.1 | PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTAACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SER.CG m 28,30 | R$ 2,88 | R$ 81,50 | RS 1,81 | R$ 51,22 | R$ - |Rrs - _|Rs 4,69 | RS 132,73 102500 SINAPI
8.3.2 | PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTAACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 SER.CG m? 2,91| R$ 33,11 | R$ 96,35 | R$ 17,47 | R$ 50,84 | R$ - R$ - R$ 50,58 | R$ 147,19 102513 SINAPI
9.0 [ADMINISTRACAO LOCAL R$ 920,40
9.1 Administragao local R$ 920,40
9.1.1_ | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG h 25,00| R$ 21,06 | R$ 526,50 | RS 2,16 | R$ 54,00 | R$ - | Rs - _|Rrs 2322 | R$ 580,50 100533 SINAPI
9.1.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG h 15,00 R$ 18,68 | R$ 280,20 | R$ 3,98 | R$ 59,70 | RS - RS - R$ 22,66 | R$ 339,90 88316 SINAPI
10.0 | LIMPEZA FINAL R$ 8,47
10.1 Limpeza final R$ 8,47
10.1.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 [ serce [ m 3,08] R$ 048 | R$ 1,48 | RS 0,08 | R$ 025 | R$ - |rs - Irs 0,56 | RS 172 99802 SINAPI
10.1.2_| LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 [ serce | me 3.08] RS 1,83 | RS 564 | R$ 036 | RS 1,11 | RS - |rs - |rs 2,19 | R$ 6,75 99803 SINAPI
[Valor Total MO [ R$ 6.569,73 | Valor Total MAT | R$ 20.718,86 | Valor Total EQ [ R$ 6,29 | R$ 27.294,88
COMPOSIGAO BDI - SERVIGOS
Observagoes Gerais: RISCO E IMPREVISTOS 1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
1 Duragao estimada dos servigos: 6 (seis) semanas SEGURO + GARANTIA 0,80%
2 Planilhas de Referéncia para orgamento: SINAPI (Abrangéncia Nacional, Localidade Floriandpolis, referéncia técnica (19/03/2024). ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
3 Encargos Sociais Nao Desonerados SINAPI = 108,32% (hora). LUCRO 7,40%
Planilha Orgamentaria sem desoneragéo, conforme permitido pela Lei n. 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em beneficio da CPRB (art. 9°, paragrafo 16), devera haver reequilibrio antes de iniciados os servigos. TRIBUTOS 6,65%
6 Adotado BDI médio para obras de edificagdes, conforme Acérdao TCU n. 2622/2013. ISSQN (BOM RETIRO/SC) 3,00%
7 Adotado ISSQN igual a 3%. COFINS 3,00%
8 Administragao local composta por um Técnico em Edificagdes (1 hora/dia) e um Servente (30 min/dia), nos dias com efetivo servico. Consultar Memorial Descritivo e Caderno de Encargos para maiores detalhes. PIS 0,65%
TOTAL FINAL 23,54%
BDI SERVICOS [ 2354%
TOTAL GERAL - SEM BDI e ADM R$ 27.294,88
BDI SERVICOS R$ 6.425,21
TOTAL GERALCOM BDI R$ 33.720,09




COMPOSICOES REFERENCIAIS SINAPI E SEINFRA/CE

[ 1.0 [ SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Organizagao do Canteiro

Excluidos acessorios de fixagao utilizando acgo e

montagem da estrutura

CODIGO C4541 SEINFRA-CE - Alterada_| PLACA PADRAO DE OBRA - TIPO BANNER M2
COMPOSICAO 88316 [ SERVENTE COM E~NCARGOS COMPLEMENTARES _ H 05| R$ 22,66 | R$ 11,33
18395 | LONA C/ APLICAGAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA
INSUMO (SEINFRA-CE) | OBRA M2 1| R$ 87,53 | R$ 87,53
As placas de obra serdo fixadas no portéo existente na frente da edificagéo. 90,91% MAT | R$ 89,87
9,09% MO | R$ 8,99
R$ 98,86
Composigao 08/2020, com pregos SINAPI e cotagdo
CARGA MANUAL DE ENTULHO DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO, INCLUSIVE TRANSPORTE E mercado Florianépolis
CODIGO SINAPI 72897 -Alterada DESTINACAO (EXCETO GESSO) M2
- TRANSPORTE MECANIZADO EM CACAMBA DE RESIDUOS E ENTULHO DE OBRA, INCLUSA
COMPOSICAO MERCADO | DESTINACAO DE RESIDUOS (SOMENTE ENTULHO) - SEM GESSO M3 1] R$ 72,00 | R$ 72,00
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 R$ 22,66 | R$ 15,86
85,78% MAT | R$ 75,37
14,22% MO [ R$ 12,49
R$ 87,86
[ 2.0 | REMOGOES E RETIRADAS
I 21 | Remocdes e Retiradas
CODIGO SINAPI 97644 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
COMPOSICAO 88309 [ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087| R$ 30,87 | R$ 3,35
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075| R$ 22,66 | R$ 6,96
15,72% MAT | R$ 1,62
84,28% MO | R$ 8,69
R$ 10,31
REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) , DE FORMA MANUAL, SEM
CODIGO SINAPI 97662 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059| R$ 31,44 | R$ 0,18
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166| R$ 22,66 | R$ 0,37
11,54% MAT [ R$ 0,06
88,46% MO | R$ 0,49
R$ 0,55
CODIGO SINAPI 97663 REMOCAOQ DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448| R$ 31,44 | R$ 4,55
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096| R$ 22,66 | R$ 9,28
14,97% MAT [ R$ 2,07
85,03% MO | R$ 11,76
R$ 13,83
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
CODIGO SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
COMPOSICAO 88309 [ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 | R$ 30,87 | R$ 10,93
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957' R$ 22,66 | R$ 49,75
16,73% MAT [ R$ 10,15
83,27% MO | R$ 50,53
R$ 60,68
) DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
CODIGO SINAPI 97633 AF_12/2017 M2




COMPOSICAO |

88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

[H 0.2301] R$ 30,68 | R$ 7,05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 0,774] R$ 2266 | RS 17,53
16,12% MAT | R$ 3,96
83,88% MO | R$ 20,62
R$ 24,58
- REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
CODIGO SINAPI 97660 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076] RS 36,56 | RS 0,27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215] RS 22,66 | RS 048
10,00% MAT | R$ 0,08
90,00% MO | R$ 0,68
R$ 0,75
] REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MV, DE FORMA MANUAL, SEM
CODIGO SINAPI 104792 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045] RS 36,56 | RS 0,16
COMPOSICAO | 83316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128] R$ 22,66 | RS 0,29
5,13% MAT | R$ 0,02
94,87% MO | R$ 043
R$ 045
CODIGO SINAPI 97664 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181] R$ 31,44 | R$ 0,56
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512] R$ 2266 | R$ 1,16
13,17% MAT | R$ 023
86,83% MO | R$ 1,49
R$ 1,72
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
CODIGO SINAPI 104789 AF_09/2023 M3
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2462] RS 30,87 | R$ 38,47
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 77265 RS 2266 | R$ 175,08
16,77% MAT | R$ 35,81
83,23% MO | R$ 177,74
R$ 213,55
- REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA
CODIGO SINAPI 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
COMPOSICAO 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4815] RS 30,58 | R$ 14,72
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02113] RS 22,66 | RS 4,78
14,15% MAT | R$ 2,76
85,85% MO | R$ 16,74
R$ 19,50
CODIGO SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M
COMPOSICAO 83316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.956] R$ 22,66 | RS 89,64
17,54% MAT | R$ 15,73
82,46% Mo | R$ 73,91
R$ 89,64
CODIGO SINAPI 104778 - alterada___ | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA FIXACAO DE CORRIMAO DUPLO | UNID Alterados profissionais
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2238| R$ 30,87 | R$ 6,90
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] ] ] H 0,0629| R$ 2266 | R$ 1,42
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
COMPOSICAO 90625 | CHP DIURNO. AF_06/2015 ] _ A i CHP 0,065| R$ 6,28 | R$ 0,40
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
COMPOSICAO 90626 | CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1588| R$ 197 | R 0,31
10,80% MAT | R$ 098
82,44% Mo | R$ 7.44
6,75% EQUIOUT | R$ 0,61
R$ 9,03




3.0 | FECHAMENTO DE VAO EM ALVENARIA E REVESTIMENTOS SANITARIO

34 | Fechamento de vao em alvenaria e revestimentos sanitario

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CODIGO SINAPI 103324 AF_12/2021 m2
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARAALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM,
INSUMO 34547 | MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM M 042| R$ 345 [ R$ 1,44
INSUMO 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 R$ 40,33 | R$ 0,40
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X
INSUMO 37593 |19 X 39 CM (NBR 15270) _ ‘ UN 13,6 R$ 3,55 | R$ 48,28
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO
COMPOSICAO 87292 | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0118| R$ 624,42 | R$ 7,36
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86| R$ 30,87 | R$ 26,54
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 043| R$ 22,66 | R$ 9,74
65,36% MAT | R$ 61,28
34,62% MO | R$ 32,46
0,02% EQUI/OUT | R$ 0,02
R$ 93,76
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
CODIGO SINAPI 87878 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m2
COMPOSICAO 87377 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037| R$ 712,13 | R$ 2,63
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681| R$ 30,87 | R$ 2,10
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255| R$ 22,66 | R$ 0,57
41,76% MAT | R$ 2,21
58,24% MO [ R$ 3,09
R$ 5,30
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA N_IEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
CODIGO SINAPI 87367 AF_08/2019 M2
INSUMO 370| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.16| R$ 135,00 | R$ 156,60
INSUMO 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARAARGAMASSAS KG 116,4| R$ 1,03 | R$ 119,89
INSUMO 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,89| R$ 0,79 [ R$ 206,89
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11.23| R$ 22,66 | R$ 254,47
71,57% MAT | R$ 528,07
28,43% MO [ R$ 209,78
R$ 737,85
) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
CODIGO SINAPI 87273 DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE M2
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
INSUMO 536 | MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0798| R$ 35,90 | R$ 38,76
INSUMO 1381| ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6.85| R$ 0,65 | R$ 4,45
INSUMO 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,222| R$ 3,81 [ R 0,84
COMPOSICAO 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,697 | R$ 30,68 | R$ 21,38
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138| R$ 22,66 | R$ 711
66,39% MAT | R$ 48,16
33,61% MO [ R$ 48,00
R$ 72,54
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
CODIGO SINAPI 87255 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE M2
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
INSUMO 1292| CM2 M2 1,13264 | R$ 57,59 | R$ 65,22
INSUMO 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 9,13 R$ 0,65 | R$ 5,93
INSUMO 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141| R$ 3,81 | R$ 0,53
COMPOSICAO 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8825| R$ 30,68 | R$ 27,07
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2172| R$ 22,66 | R$ 4,92
73,47% MAT | R$ 76,16
26,53% MO | R$ 27,51
R$ 103,67




CAIXA DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

Retirada mao de obra

CODIGO SINAPI 536 - INSUMO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM, APENAS FORNECIMENTO (RESERVATECNICA) | M?
INSUMO 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO M2 1,0798' R$ 35,90 | R$ 38,76
100,00% MAT | R$ 38,76
R$ 38,76
CAIXA DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE Retirada mao de obra
CODIGO SINAPI 1292 - INSUMO DIMENSOES 60X60 CM - APENAS FORNECIMENTO (RESERVA TECNICA) M2
INSUMO 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 | \2 1,13264] RS 5759 | RS 6522
100,00% MAT | R$ 65,00
R$ 65,22
CODIGO SINAPI 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
INSUMO 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADAEM | 0.005] R$ 702 | R$ 0,03
INSUMO 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 5| R$ 0.20 | R$ 1.20
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COMPOSICAO 87294 | COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0019| R$ 594,08 | R$ 1,12
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 | R$ 30,87 | RS 2,90
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 | R$ 22,66 | RS 2,42
COMPOSICAO 92270 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,122| R$ 32743 | R$ 39,94
COMPOSICAO 92800 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,308| R$ 9,92 | R$ 3,05
COMPOSICAO 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) M3 0,012| R$ 513,04 | R$ 6,15
82,26% MAT | R$ 46,73
17,68% MO | R$ 10,05
0,05% EQUIP | R$ 0,03
R$ 56,81
4.0 |ADEQUA§:6ES NAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
4.1 [ de Agua Fria
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
CODIGO SINAPI 89356 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M
INSUMO 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493| R$ 4,33 | RS 4,54
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886 | R$ 2,46 | R$ 0,21
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38| R$ 2381 | RS 9,04
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38] R$ 3144 | RS 11,94
28,34% MAT | R$ 7,29
71,66% MO | R$ 18,44
R$ 25,73
CODIGO SINAP| 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066] R$ 2381 | RS 1,57
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348] R$ 31,44 | R$ 7,38
10,94% MAT | R$ 0,98
89,06% MO | R$ 7,97
R$ 8,95
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
CODIGO SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083| R$ 2381 | R$ 1,97
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365| R$ 31,44 | R$ 11,47
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | m3 00051 R$ 72017 | R$ 3.67
25,21% MAT | R$ 4,31
74,79% MO | R$ 12,80

R$

17,11




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
CODIGO SINAPI 89362 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071| R$ 69,63 | R$ 0,49
INSUMO 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1| R$ 0,76 | R$ 0,76
INSUMO 20083 [ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008| R$ 78,89 | R$ 0,63
INSUMO 38383 [ LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338| R$ 2,46 | R$ 0,08
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152| R$ 23,81 | R$ 3,61
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152| R$ 31,44 | R$ 4,77
38,09% MAT [ R$ 3,94
61,91% MO | R$ 6,40
R$ 10,34
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,
CODIGO SINAPI 89972 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UNID
COMPOSICAO 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 | R$ 37,36 | R$ 37,36
COMPOSICAO | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 2| R$ 7,16 | R$ 14,32
72,01% MAT [ R$ 37,22
27,99% MO | R$ 14,46
R$ 51,68
) LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
CODIGO SINAPI 89379 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071| R$ 69,63 | R$ 0,49
INSUMO 3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARAAGUA FRIA PREDIAL UN 1| R$ 12,87 | R$ 12,87
INSUMO 20083 [ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008| R$ 78,89 | R$ 0,63
INSUMO 38383 [ LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338| R$ 2,46 | R$ 0,08
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013| R$ 23,81 | R$ 241
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013| R$ 31,44 | R$ 3,18
75,05% MAT [ R$ 14,76
24,95% MO | R$ 4,90
R$ 19,66
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
CODIGO SINAPI 90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059| R$ 69,63 | R$ 0,41
INSUMO 20083 [ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 78,89| R$ 0,55
INSUMO 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARAAGUA FRIA UN 1| R$ 558 | R$ 5,58
INSUMO 38383 [ LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315| R$ 2,46 | R$ 0,07
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312| R$ 23,81 | R$ 3,12
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312| R$ 31,44 | R$ 4,12
54,02% MAT [ R$ 7,48
45,98% MO [ R$ 6,37
R$ 13,85
) JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
CODIGO SINAPI 89366 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059| R$ 69,63 | R$ 0,41
INSUMO 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARAAGUA FRIA UN 1 84| RS 8,40
INSUMO 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007| R$ 78,89 | R$ 0,55
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338| R$ 246 | R$ 0,08
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 | R$ 23,81 | R$ 3,37
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,16% | R$ 31,44 | R$ 4,45
60,27% MAT [ R$ 10,40
39,73% MO | R$ 6,86
R$ 17,26
4.2 | Instalagdes de Esgoto Sanitario
) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
CODIGO SINAPI 89711 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M




INSUMO 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549| R$ 582 | R$ 6,13
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163| R$ 246 | R$ 0,04
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293| R$ 23,81 | R$ 6,97
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293| R$ 31,44 | R$ 9,21
36,51% MAT | R$ 8,16
63,49% MO [ R$ 14,19
R$ 22,35
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
CODIGO SINAPI 89712 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
INSUMO 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549| R$ 9,62 | R$ 10,14
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177| R$ 246 | R$ 0,04
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182| R$ 23,81 | R$ 7,57
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182| R$ 31,44 | R$ 10,00
44,36% MAT [ R$ 12,31
55,64% MO [ R$ 15,44
R$ 27,75
) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CODIGO SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
INSUMO 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549( R$ 13,33 | R$ 14,06
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247 | R$ 2,46 | R$ 0,06
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444 | R$ 23,81 | R$ 10,58
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444| R$ 31,44 | R$ 13,97
44,27% MAT | R$ 17,12
55,73% MO | R$ 21,55
R$ 38,67
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
CODIGO SINAPI 89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292| R$ 69,63 | R$ 2,03
INSUMO 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1| R$ 24,05 | R$ 24,05
INSUMO 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044| R$ 78,89 | R$ 347
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154| R$ 246 | R$ 0,03
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987| R$ 23,81 | R$ 9,49
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987| R$ 31,44 | R$ 12,53
62,55% MAT | R$ 32,28
37,45% MO [ R$ 19,32
R$ 51,60
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
CODIGO SINAPI 90443 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066' R$ 23,81 | R$ 1,57
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348' R$ 31,44 | R$ 7,38
10,94% MAT [ R$ 0,98
89,06% MO [ R$ 7.97
R$ 8,95
) RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
CODIGO SINAPI 90444 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 PS M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0646 | R$ 23,81 | R$ 1,53
COMPOSICAO 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2298| R$ 24,19 | R$ 5,55
COMPOSICAO 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PES CHI 0,1632| R$ 24,83 | R$ 4,05
COMPOSICAO 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PEY CHP. 0,0668| R$ 26,73 | R$ 1,78
11,36% MAT | R$ 1,47
86,76% MO | R$ 11,20
1,88% EQUI/OUT | R$ 0,24
R$ 12,91
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
) HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
CODIGO SINAPI 90445 AF_09/2023 PS M
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0857| R$ 23,81 | R$ 2,04
COMPOSICAO | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3048| R$ 24,19 | R$ 7,37




COMPOSICAO |

102274] MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PE] CHI 02162| R$ 24,83 | RS 5,36
COMPOSICAO | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, — [cHp 0,0885| R$ 26,73 | RS 236
11,54% MAT | R$ 1,98
86,45% MO | R$ 14,81
2,00% EQUI/OUT | R$ 0,34
RS 17,13
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
i HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.
CODIGO SINAPI 90446 AF_09/2023 PS M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1138| R$ 2381 | RS 2,70
COMPOSICAO 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4047| R$ 24,19 | R$ 9.78
COMPOSICAO 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PEY CHI 0,287 | R$ 24,83 | RS 712
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO,
COMPOSICAO 102275 | PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0.1175[ R$ 26,73 | R$ 3,14
11,73% MAT | R$ 267
86,28% MO | R$ 19,62
1,99% EQUI/OUT | R$ 0.45
RS 22,74
] CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
CODIGO SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083| R$ 2381 | RS 1,97
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 R$ 3144 | RS 11,47
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF M3 00051| R$ 720,17 | R$ 3,67
2521% MAT | R$ 4,31
74,79% MO | R$ 12,80
RS 17,11
] CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
CODIGO SINAPI 90468 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029| R$ 2381 | RS 0,69
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1277| R$ 3144 | RS 4,01
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF M3 0.0051| R$ 720,17 | R$ 3,67
39,93% MAT | R$ 3,34
60,07% MO | R$ 5,03
R$ 8,37
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
i HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
CODIGO SINAPI 90469 AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0433| R$ 2381 | RS 1,03
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1904 | R$ 3144 | RS 5,98
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF M3 00079| R$ 720,17 | R$ 5,68
40,83% MAT | R$ 5,18
59,17% MO | R$ 7.51
R$ 12,69

CODIGO SINAPI 90470

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.
AF_09/2023




COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0538| R$ 23,81 | R$ 1,28
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2365| R$ 31,44 | R$ 7,43
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF M3 0,0113| R$ 720,17 | R$ 8,13
43,19% MAT | R$ 7,27
56,81% MO | R$ 9,57
R$ 16,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CODIGO SINAPI 89724 AF_08/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099| R$ 69,63 | R$ 0,68
INSUMO 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1] rg 189 | R$ 1.89
INSUMO 20083 [ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015| R$ 78,89 | R$ 1,18
INSUMO 38383 | LIXA D'’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071| R$ 2,46 | R$ 0,01
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127| R$ 2381 | R$ 3,02
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127| R$ 31,44 | R$ 3,99
42,76% MAT | R$ 4,61
57,24% MO | R$ 6,16
R$ 10,77
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
) FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CODIGOS SINAPI 89778 AF_08/2022 UNID
INSUMO 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245| R$ 69,63 | R$ 1,70
INSUMO 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 586 | R$ 5,86
INSUMO 20083 [ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,04| R$ 78,89 | R$ 3,15
INSUMO 38383 | LIXA D'’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0054| R$ 2,46 | R$ 0,01
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1284| R$ 2381 | R$ 3,05
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1284| R$ 31,44 | R$ 4,03
65,05% MAT | R$ 11,58
34,95% MO | R$ 6,22
R$ 17,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
) FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CODIGO SINAPI 89744 AF_08/2022 UNID
INSUMO 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2| R$ 2,85 | R$ 5,70
INSUMO 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 743 | R$ 7,43
INSUMO 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* G UN 0,115| R$ 28,74 | R$ 3,30
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926| R$ 2381 | R$ 4,58
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926| R$ 31,44 6,05
65,49% MAT | R$ 17,72
34,51% MO | R$ 9,34
R$ 27,06
CODIGO SINAPI 69767 aheracs | FORRECID £ INETALADO EM ANMAL DI DESCARGA OV RAVAL DE ESGOTS BAMTARIG " |unip Substitidos anel e jungao simples
INSUMO 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2| R$ 2,85 | R$ 5,70
INSUMO 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1| R$ 1,61 | R$ 1,61




INSUMO 3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN 1| R$ 16,73 | R$ 16,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400
INSUMO 20078 | GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1725| R$ 2874 | R$ 4,95
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568| R$ 2381 | R$ 6,11
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568| R$ 3144 | R$ 8,07
71,19% MAT | R$ 30,73
28,81% MO | R$ 12,44
R$ 4317
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
) SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
CODIGO SINAPI 89730 SANITARIO. AF_08/2022 UNID
INSUMO 122| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099| R$ 69,63 | RS 0,68
INSUMO 1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 6,19 | R$ 6,19
INSUMO 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015| R$ 78,89 | R§ 1,18
INSUMO 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071| R$ 2,46 | R$ 0,01
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127| R$ 23,81 | R$ 3,02
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127| R$ 3144 | R$ 3,99
59,16% MAT | R$ 8,92
40,84% MO | R$ 6,15
R$ 15,07
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, "
CODIGO SINAPI 89735 - alterada FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UNID substituida curva por 45 graus
INSUMO 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2| R$ 1,61 | R$ 3,22
INSUMO mercado | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 18,38 | R$ 18,38
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400
INSUMO 20078 | GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,05| R$ 2874 | R$ 1,43
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379| R$ 2381 | R$ 3,28
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379| R$ 3144 | R$ 4,33
78,20% MAT | R$ 23,96
21,80% MO | R$ 6,68
R$ 30,64
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA "
CODIGO SINAPI 89812 - alterada ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO UNID substituida curva por 45 graus
INSUMO 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2| R$ 2,85 | R$ 5,70
INSUMO mercado | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 39,90 | R$ 39,90
INSUMO 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* G UN 0,115| R$ 2874 | R$ 3,30
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2172| R$ 2381 | R$ 517
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2172| R$ 3144 | R$ 6,82
82,72% MAT | R$ 50,37
17,28% MO | R$ 10,52
R$ 60,89
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
) FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CODIGO SINAPI 89797 AF_08/2022 UNID
INSUMO 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3| R$ 2,85 | R$ 8,55




INSUMO 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1| R$ 21,48 | R$ 21,48
INSUMO 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* UN 0,1725| R$ 28,74 | R$ 4,95
COMPOSICAO 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 | R$ 23,81 | R$ 6,11
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568| R$ 31,44 | R$ 8,07
74,70% MAT [ R$ 36,72
25,30% MO | R$ 12,44
R$ 49,16
I 4.3 Instalagdes Equipamentos, Loucas e Metais Sanitarios
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO Alterado valor do lavvatério para lavatério com
CODIGO SINAPI 86903 - alterada MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID oluna ivel
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,

INSUMO 4351 [ INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6| R$ 22,80 | R$ 136,80

INSUMO mercado [ LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSOES *54 X 44* CM (LX C) UN 1| R$ 384,90 | R$ 384,90

INSUMO 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0866 | R$ 80,38 | R$ 6,96
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4667 [ R$ 31,44 | R$ 46,11
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6517| R$ 22,66 | R$ 14,76

90,96% MAT [ R$ 536,24
9,04% MO | R$ 53,29
R$ 589,53
Alterado valor do vaso para valor de mercado pra
vaso acessivel com caixa acoplado. Excluidos
B . insumos separados ja inclusos no kit do vaso
VASO SANITARIO ACESSIVEL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE sanitario
CODIGOS SINAPI 86888 - alterada ASSENTO E ACESSORIOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.
KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA (INCLUSOS: VASO SAN[TARIO, CAIXAACOPLADA,
ASSENTO SANITARIO, ANEL DE VEDAGAO COM GUIA, ENGATE FLEXIVEL MALHA INOX,

INSUMO 10422 | PARAFUSOS) UN 1/ R$ 1.061,97 | R$ 1.061,97

INSUMO 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881| R$ 80,38 | R$ 7,08
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7791| R$ 31,44 | R$ 24,49
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384| R$ 22,66 | R$ 9,93

97,28% MAT [ R$ 1.073,46
2,72% MO | R$ 30,01
R$ 1.103,47
CODIGO SINAPI 86883 SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202 UNID
INSUMO 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332| R$ 4,60 | R$ 0,15
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70*

INSUMO 44945| CM, DE PLASTICO BRANCO UN 1| R$ 9,00 | R$ 9,00
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845| R$ 31,44 | R$ 2,65
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 | R$ 22,66 | R$ 0,60

76,90% MAT [ R$ 9,54
23,10% MO | R$ 2,86
R$ 12,40
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2(1 X 1.1/211 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
CODIGO SINAPI 86877 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID
INSUMO 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,048| R$ 4,60 | R$ 0,22




VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM

INSUMO 37588 | TAMPAO PLASTICO UN 1| R$ 48,13 | R$ 48,13
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 | R$ 31,44 | R$ 547
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548| R$ 22,66 | R$ 1,24

89,33% MAT [ R$ 49,18
10,67% MO | R$ 5,88
R$ 55,06
TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMATICA, ACESSIVEL (COM ALAVANCA), 1/2(1 OU 3/47, Alterada torneira para torneira de mesa com alavanca
CODIGOS SINAPI 86915 - alterada PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. P
INSUMO 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021| R$ 4,60 | R$ 0,09
TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMATICA, ACESSIVEL (COM ALAVANCA), 1/2(1 OU 3/4 ",

INSUMO mercado | PARA LAVATORIO UN 1| R$ 153,61 | R$ 153,61
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 | R$ 31,44 | R$ 3,01
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303| R$ 22,66 | R$ 0,68

97,93% MAT [ R$ 154,13
2,07% MO | R$ 3,26
R$ 157,39
i BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
CODIGO SINAPI 100868 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,

INSUMO 4351 [ INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6| R$ 22,80 | R$ 136,80

INSUMO 36081 [ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1| R$ 206,27 | R$ 206,27
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485| R$ 31,44 | R$ 29,82
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988| R$ 22,66 | R$ 6,77

91,53% MAT [ R$ 347,49
8,47% MO [ R$ 32,17
R$ 379,66
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
CODIGO SINAPI 100867 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,

INSUMO 4351 [ INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6| R$ 22,80 | R$ 136,80

INSUMO 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1| R$ 193,45 | R$ 193,45
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485| R$ 31,44 | R$ 29,82
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988| R$ 22,66 | R$ 6,77

91,23% MAT [ R$ 334,67
8,77% MO [ R$ 32,17
R$ 366,84
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - Alterado valor da barra para valor de mercado para
CODIGO SINAPI 100866 - alterada FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID barra de 40 cm
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,

INSUMO 4351 [ INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6| R$ 22,80 | R$ 136,80

INSUMO mercado | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1| R$ 110,11 | R$ 110,11
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485| R$ 31,44 | R$ 29,82
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988| R$ 22,66 | R$ 6,77

88,65% MAT [ R$ 251,32
11,35% MO | R$ 32,18

R$ 283,50




Substituido vidro por espelho

CODIGO SINAPI 102153 - alterada___| ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
INSUMO mercado | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1| R$ 299,00 | RS 299,00
INSUMO 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,033| R$ 19,33 | R$ 0,63
INSUMO 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,565| R$ 23,16 | R$ 13,08
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,628| R$ 22,66 | RS 14,23
COMPOSICAO 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,646 | R$ 2424 | RS 15,65
92,09% MAT | R$ 287,97
7,91% MO | R 24,74
R$ 312,71
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
CODIGO SINAP| 95547 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UNID
INSUMO 11758| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A {UN 1| R$ 49,90 | R§ 49,90
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162| R$ 31,44 | RS 9,94
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 | R$ 2266 | R$ 2,25
82,75% MAT | R$ 51,38
17,25% MO | R$ 10,71
R$ 62,09
CODIGO SINAPI 95547 - alterada PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UNID Substituido o insumo
INSUMO 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1| R$ 51,95 | R 51,95
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162| R$ 31,44 | RS 9,94
COMPOSICAQ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 | R$ 22,66 | RS 2,25
83,28% MAT | R$ 53,42
16,72% MO | R$ 10,72
R$ 64,14
CODIGO SINAP| 95547- alterada TOALHEIRO PLASTICO AUTOCORTANTE TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA UNID
INSUMO mercado | PAPELEIRA PLASTICA AUTOCORTANTE TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA UN 1| R$ 419,90 | R§ 419,90
COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31962| R$ 31,44 | RS 10,04
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 | R$ 22,66 | RS 2,25
97,50% MAT | R$ 42139
2,50% MO | R 10,80
R$ 432,19
[ 5.0 [ ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES ELETRICAS
| 5.1 Adequagcbes nas instalagdes elétricas
- FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU
CODIGO SINAPI 104758 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UNID
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1229| R$ 24,93 | RS 3,06
COMPOSICAQ 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437| R$ 36,56 | RS 15,97
11,76% MAT | R$ 2,24




88,24% MO [ R$ 16,79
R$ 19,03
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
CODIGO SINAPI 90447 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066 | R$ 24,93 | R$ 1,64
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348| R$ 36,56 | R$ 8,58
11,53% MAT [ R$ 1,18
88,47% MO | R$ 9,04
R$ 10,22
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
CODIGO SINAPI 104766 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 | R$ 24,93 | R$ 2,06
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365| R$ 36,56 | R$ 13,34
COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. |3 0,0051| R$ 720,17 | R$ 3,67
24,22% MAT | R$ 4,62
75,78% MO [ R$ 14,45
R$ 19,07
i ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
CODIGO SINAPI 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
INSUMO 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,017 R$ 2,45 | R$ 2,49
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134| R$ 24,93 | R$ 3,34
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134| R$ 36,56 | R$ 4,89
33,15% MAT | R$ 3,55
66,85% MO [ R$ 717
R$ 10,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
CODIGO SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
INSUMO 1014 | CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,2434| R$ 1,96 | R$ 243
INSUMO 21127| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094| R$ 3,74 | R$ 0,03
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029| R$ 24,93 | R$ 0,72
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029| R$ 36,56 | R$ 1,06
63,46% MAT | R$ 2,69
36,54% MO [ R$ 1,55
R$ 4,24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
CODIGO SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UNID
INSUMO 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1| R$ 2,03 | R$ 2,03
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55| R$ 24,93 | R$ 13,71
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55| R$ 36,56 | R$ 20,10
COMPOSICAO 88620 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | w3 0.0009] RS 72047 | R$ 0.64
19,12% MAT | R$ 6,98
80,88% MO [ R$ 29,50
R$ 36,48
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
CODIGO SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UNID
INSUMO 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1] R$ 2,03 | R$ 2,03
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291| R$ 24,93 | R$ 7,25
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291| R$ 36,56 | R$ 10,63




COMPOSICAO 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0)0009' R$ 720,17 | R$ 0,64
23,57% MAT | R$ 4,84
76,43% MO | R$ 15,71
RS 20,55
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
CODIGO SINAPI 92023 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UNID

COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARAPONTO | N 1] Rs 1258 | R$ 12,58
COMPOSICAO | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEMSUPORTEE | N 1| rRs 4557 | RS 4557
43,67% MAT | R$ 25,39
56,33% MO | RS 32,76
RS 58,15
Excluido suporte e substituida placa. Coeficiente MO

CODIGO SINAPI 91945 - alterada PLACA DE ENCAIXE CEGA 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 50%

INSUMO 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1| R$ 2,59 | R$ 2,59
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0935| R$ 24,93 | R$ 2,33
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0935| R$ 36,56 | RS 3,41

40,16% MAT | R$ 3,35
59,84% MO | R$ 4,98
RS 8,33
ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PCD - FORNECIMENTO E Excluido luminaria e substituida por alarme
CODIGO SINAPI 97583 - alterada INSTALAGAO UNID audiovisual

INSUMO mercado | ALARME PNE AUDIOVISUAL SEM FIO UN 11 R$ 22900 | RS 225,00
COMPOSICAO 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519| R$ 24,93 | R 3,78
COMPOSICAO 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645| R$ 36,56 | RS 13,32

93,80% MAT | R$ 227,09
6,20% MO | RS 15,01
RS 242,10
6.0 [EsauaDRrIAS
| 6.1 Esquadria de madeira
] PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
CODIGO SINAPI 90825 INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UNID

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
INSUMO 2432 | TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3| R$ 18,97 | R$ 56,91
INSUMO 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19.8| RS 0,07 | R$ 1,38

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE

INSUMO 39505 | ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 1| R$ 500,76 | RS 500,76
COMPOSICAO 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,328| R$ 29,03 | R$ 67,58
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,164 | R$ 22,66 | RS 26,37

87,73% MAT | R$ 572,90
12,27% MO | R$ 80,10
RS 653,00
] FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
CODIGO SINAP| 90831 MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UNID
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO

INSUMO 3099 | CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA cJ 1| R 131,82 | RS 131,82
COMPOSICAO 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,767 | R$ 29,03 | R$ 22,26
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384 R$ 22,66 | RS 8,70

83,79% MAT | R$ 136,39
16,21% MO | RS 26,39
RS 162,78
CHAPA DE PROTEGAO DE IMPACTO PARA PORTA DE INOX, ESPESSURA 0,8 MM - ;
CODIGO SINAPI 100874 - alterada | FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID Alterado insumo para barra

INSUMO mercado | CHAPA DE PROTEGAO DE IMPACTO PARA PORTA DE INOX, ESPESSURA 0,8 MM unid 1| R$ 18154 | RS 181,54

COMPOSICAO 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485| R$ 3144 | RS 29,82




COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988| R$ 22,66 | R$ 6,77
85,25% MAT | R$ 185,96
14,75% MO | R$ 32,17
R$ 218,13
7.0 [ ADEQUAGAO RAMPA DE ACESSO
71 | E: géo de rampa de acesso
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
CODIGO SINAPI 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045| R$ 30,87 | R$ 1,38
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 | R$ 22,66 | RS 2,01
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3
COMPOSICAO 95264 | CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,025| R$ 6,12 | R$ 0,15
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3
COMPOSICAO 95265 | CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,042| R$ 0,77 | R$ 0,03
17,00% MAT | R$ 0,61
81,84% MO [ R$ 2,92
1,15% EQUI/OUT | R$ 0,04
R$ 3,57
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
CODIGO SINAPI 95240 ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631| R$ 30,87 | R$ 5,03
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444 | R$ 22,66 | R$ 1,00
COMPOSICAO 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| M3 0,0339| R$ 436,99 | R$ 14,81
62,28% MAT | R$ 12,98
37,14% MO [ R$ 7,74
0,58% EQUI/OUT | R$ 0,12
R$ 20,84
CODIGO SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2
INSUMO 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,228 | R$ 3,00 [ R$ 12,68
INSUMO 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,128 R$ 17,19 | R$ 2,20
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 6189 | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,448| R$ 61,87 | R$ 275,19
COMPOSICAO 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179| R$ 24,28 | R$ 4,34
COMPOSICAO 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,792| R$ 30,50 | R$ 24,15
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
COMPOSICAO 91692 | DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,056 | R$ 32,54 | R$ 1,82
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
COMPOSICAO 91693 | DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,224| R$ 31,48 | R$ 7,05
90,02% MAT | R$ 294,76
9,96% MO | R$ 32,60
0,02% EQUI/OUT | R$ 0,07
R$ 327,43
) ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
CODIGO SINAPI 97092 DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
INSUMO 7156 | LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 0,392| R$ 2464 | R$ 9,65
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES
INSUMO 42407 | E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM 0,322| R$ 562 | R$ 1,80
INSUMO 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0011| R$ 27.45 | R$ 0,30
COMPOSICAO 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008| R$ 2435 | R$ 0,19
COMPOSICAO 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024| R$ 30,58 | R$ 0,73
93,89% MAT | R$ 11,90
6,11% MO [ R$ 0,77
R$ 12,67

CODIGO SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG




ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
INSUMO 39017 | VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,143 | R$ 0,20 | R$ 0,22
INSUMO 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025| R$ 27,45 | R$ 0,68

COMPOSICAO 88238 | AWUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 | R$ 24,35 | R$ 2,36

COMPOSICAO 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252| R$ 30,58 | R$ 7,70

COMPOSICAO 92800 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1| R$ 9,92 | R$ 9,92

50,29% MAT | R$ 10,50
49,71% MO | R$ 10,38
R$ 20,88
CODIGO SINAPI 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
INSUMO 39017 [ VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,635| R$ 0,20 | R$ 0,12
INSUMO 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025| R$ 27,45 | R$ 0,68

COMPOSICAO 88238 | AWUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 R$ 24,35 | R$ 1,38

COMPOSICAO 88245| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15| R$ 30,58 | R$ 4,58

COMPOSICAO 92802 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1| R$ 9,76 | R$ 9,76

66,08% MAT | R$ 10,92
33,92% MO | R$ 5,60
R$ 16,52
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
CODIGO SINAPI 94964 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M2
INSUMO 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7558| R$ 135,00 | R$ 102,03
INSUMO 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777| R$ 0,79 | R$ 255,15
INSUMO 4721 | PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5872| R$ 111,91 | R$ 65,71
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333| R$ 22,66 | R$ 57,40
COMPOSICAO 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,6046 | R$ 29,04 | R$ 46,59
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
COMPOSICAO 88830 | ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,8259| R$ 1,68 | R$ 1,38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
COMPOSICAO 88831 | ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,7787| R$ 0,39 | R$ 0,30
82,80% MAT | R$ 437,66
17,08% MO | R$ 90,27
0,12% EQUI/MAT | R$ 0,63
R$ 528,56
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
CODIGO SINAPI 87747 3CM. AF_07/2021 M2
INSUMO 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 05| R$ 0,79 | R$ 0,39
INSUMO 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 021| R$ 19,79 | R$ 4,15
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

COMPOSICAO 87373 | PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0431| R$ 791,07 | R$ 34,09

COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,561 R$ 30,87 | R$ 17,31

COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28| R$ 22,66 | R$ 6,34

53,22% MAT | R$ 33,14
46,78% MO | R$ 29,14
R$ 62,28
PISO CIMENTICIO (LADRILHO PARA CALGADA), COM ACABAMENTO LISO, PLANA, DIMENSOES 45 Substituida peca de piso

CODIGO SINAPI 104658 - alterada X 45 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR CINZA, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 pega de p

INSUMO 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 10| R$ 1,21 | R$ 12,10
PISO CIMENTICIO (LADRILHO PARA CALGADA), COM ACABAMENTO LISO, PLANA, DIMENSOES 45

INSUMO mercado | X 45 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR CINZA, USO EXTERNO M2 1| R$ 63,55 | R$ 63,55

COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639| R$ 30,87 | R$ 19,72

COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279| R$ 22,66 | R$ 28,98




67,03% MAT [ R$ 83,35
32,97% MO | R$ 41,00
R$ 124,35
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
CODIGO SINAPI 104658 ARGAMASSA. AF_05/2023 M2
INSUMO 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 10| R$ 1,21 | R$ 12,10
INSUMO 36178 [ PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,25| R$ 11,52 | R$ 72,00
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639| R$ 30,87 | R$ 19,72
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.279| R$ 22,66 | R$ 28,98
69,13% MAT [ R$ 91,80
30,87% MO | R$ 41,00
R$ 132,80
8.0 | EXECUGAO DA PINTURA INTERNA
8.1 | Pintura em madeira
CODIGO SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 04| R$ 1,41 | R$ 0,56
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541| R$ 32,42 | R$ 1,75
37,28% MAT [ R$ 0,86
62,72% MO | R$ 1,45
R$ 2,31
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
CODIGO SINAPI 102219 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,014| R$ 22,00 | R$ 0,30
INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403| R$ 39,29 | R$ 5,51
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805| R$ 32,42 | R$ 12,33
43,95% MAT [ R$ 7,97
56,05% MO | R$ 10,17
R$ 18,14
8.2 Pintura em paredes internas
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
CODIGO SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401| R$ 1,41 | R$ 0,05
INSUMO 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288| R$ 4,18 | R$ 3,04
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459| R$ 32,42 | R$ 7,97
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082| R$ 22,66 | R$ 1,85
37,10% MAT [ R$ 4,79
62,90% MO | R$ 8,12
R$ 12,91
CODIGO SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2
INSUMO 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 | R$ 711 | R$ 1,18
COMPOSICAO 88310 [ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 | R$ 32,42 | R$ 2,15
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222| R$ 22,66 | R$ 0,50
42,55% MAT [ R$ 1,63
57,45% MO | R$ 2,20
R$ 3,83




CODIGO SINAPI 100718

COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 m
INSUMO | 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02| R$ 10,10 | R$ 0,20
COMPOSICAO | 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0412| R$ 32,42 | R$ 1,33
27,81% MAT [ R$ 0,43
72,19% MO | R$ 1,10
R$ 1,53
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
CODIGO SINAPI 88489 AF_04/2023 M2
INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285| R$ 28,22 | R$ 6,44
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631| R$ 32,42 | R$ 5,28
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544| R$ 22,66 | R$ 1,23
58,53% MAT [ R$ 7,58
41,47% MO | R$ 5,37
R$ 12,95
| 8.3 Pintura para demarcacéo de vaga exclusiva
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTAACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
CODIGO SINAPI 102500 AF_05/2021 M
INSUMO 7348 TINTAACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,043| R$ 18,93 | R$ 0,81
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,04| R$ 10,10 | R$ 0,40
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083| R$ 32,42 | R$ 2,69
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035| R$ 22,66 | R$ 0,79
38,66% MAT | R$ 1,81
61,34% MO | R$ 2,88
R$ 4,69
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTAACRILICA, DEMARCAGAO COM FITAADESIVA E
CODIGO SINAPI 102513 APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2
INSUMO 7348 TINTAACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0427| R$ 18,93 | R$ 8,08
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,23| R$ 10,10 | R$ 2,32
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96| R$ 32,42 | R$ 31,12
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04| R$ 22,66 | R$ 9,06
34,54% MAT [ R$ 17,47
65,46% MO | R$ 33,11
R$ 50,58
9.0 |ADMINISTRA(;A0 LOCAL
9.1 Administragao local
CODIGO SINAPI 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1| R$ 1,34 | R$ 1,34
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1] R$ 0,04 [ R$ 0,04
INSUMO 40945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H 1| R$ 20,64 | R$ 20,64
INSUMO 43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO | 1| R$ 0,07 | R$ 0,07
INSUMO 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1| R$ 071 | R$ 0,71
COMPOSICAO 100535 CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - |1 1| rs 042 | R$ 0,42
9,30% MAT [ R$ 2,16
90,70% MO | R$ 21,06
R$ 23,22
CODIGO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
INSUMO 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1] R$ 18,24 | R$ 18,24
INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1] R$ 0,01 [ R 0,01
INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1] R$ 0,65 | R$ 0,65
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1] R$ 1,34 | R$ 1,34
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1] R$ 0,04 [ R$ 0,04
INSUMO 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1| R$ 0,61 | R$ 0,61
INSUMO 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1] R$ 1,33 | R$ 1,33




COMPOSICAO 95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1] rRs 044 | RS 044
17,56% MAT | R$ 398
82,44% Mo [ Rs 18,68
RS 22,66
[ 10.0 [LIMPEZA FINAL
10.1 Limpeza final

[ CODIGO SINAPI 99802 [ LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURAA SECO. AF_04/2019 [me
| composicao | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 0,025] R$ 2266 | R$ 0,56
14,81% MAT | R$ 0.08
85,19% Mo [ Rs 048
RS 0,56

[ CODIGO SINAPI 99803 [ LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 [me
[ cowmposicao 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 0,097] RS 22,66 | RS 2.19
16.28% MAT | R$ 0.36
83,72% mo [ Rs 1,83
RS 2,19




ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES FiSICAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE BOM RETIRO (42 ZONA ELEITORAL) QUANTO A ACESSIBILIDADE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI 23,54%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SERVICO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0 SERVICOS PRELIMINARES R 637,02 | R 786,97
1.1 Organizagio do canteiro 2,33% R$106,17 R$106,17 ] R$106,17 | R$106,17 R$106,17 R$106,17| R 637,02 | R 786,97
2.0 REMOGCOES E RETIRADAS R 2.114,67 | R 2.612,46
2.1 Remocades e retiradas 7,75% R$1.409,78] [ [ R$704,89 R 2.114,67 | R 2.612,46
3.0 FECHAMENTO DE VAO EM ALVENARIA E REVESTIMENTOS SANITARIO R 2.410,38 | R 2.977,78
3.1 Fechamento de vdo em alvenaria e revestimentos sanitario 8,83% R$2.410,38] [ [ R 2.410,38 | R 2.977,78
4.0 ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R 5.950,86 | R 7.351,69
4.1 Instalagées de Agua Fria 1,29% R$350,86 R 350,86 | R 433,45
4.2 Instalagées de Esgoto Sanitario 3,06% R$834,36 R 834,36 | R 1.030,77
4.3 Instalagdes Equipamentos, Lougas e Metais Sanitarios 17,46% R$4.765,64 R 4.765,64 | R 5.887,47
5.0 ADEQUAGOES NAS INSTALAGOES ELETRICAS R 572,46 | R 707,22
5.1 Adequagdes nas instalagdes elétricas 2,10% | R$572,46 ] [ R 572,46 | R 707,22
6.0 ESQUADRIAS R 1.033,91 | R 1.277,29
6.1 Esquadria de madeira 3,79% [ | R$1.033,91] R 1.033,91 [ R 1.277,29
7.0 ADEQUAGAO RAMPA DE ACESSO R 13.037,47 | R 16.106,49
7.1 Execugdo de rampa de | 20,98% | | Re286274]  R$2862.74 R 572547 | R 7.073,25
7.2 Execugio de corrimio e guarda-corpo|  26,79% [ [ R$7.312,00| R 7.312,00 | R 9.033,24
8.0 EXECUGAO DA PINTURA R 609,24 | R 752,66
8.1 Pintura em madeira 0,66% R$178,94 R 178,94 | R 221,06
8.2 Pintura em paredes 0,55% R$112,79 R$37,60| R 150,39 | R 185,79
8.3 Pintura para demarcacéo de vaga exclusiva 1,03% R$279,91| R 27991 | R 345,80
9.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R 920,40 | R 1.137,06
9.1 Administragio local 3,37% R$136,59 R$62,86] R$309,81 ] R$137,05 R$274,10| R 920,40 [ R 1.137,06
10.0 LIMPEZA FINAL R 8,47 | R 10,46
10.1 Limpeza final 0,03% [ | [ R$8.47| RS 847 | R 10,46

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% | rR$ 19.170,46 | R$ 8.12441 | R$ 27.294,88 | R$ 33.720,09

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) R$ 23.683,19 | R$ 10.036,90

INDICE TOTAL DA PARCELA (%= ) 70,23% 29,77%

INDICE TOTAL ACUMULADO 70,23% 100,00%
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